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{S. 111.] Meyer- Eppler. 


Richard Weber. Uber die schwebstoff-abscheidende Wirkung - 


von Polystyrol. Z. Naturforschg. 1, 217—219, 1946, Nr. 4. Schweb- 
stoffilter, die aus vorher mit waBriget Polystyroldispersion behandeltem 
Fasermaterial hergestellt waren, zeigten eine betrachtliche Leistungs- 
steigerung gegentiber den aus unbehandeltem Fasermaterial hergestellten. 
So betrug die Massenkonzentration der durch das Filter durchgetretenen 
Nebelteilchen (Shellél-Nebel) 250—325 mg Oel/m? bei nichtbehandelten 
Filtern, 20 mg Oel/m? fiir eine Polystyroldispersion mit 0,3° Trocken- 
substanzgehalt und 0 mg fiir 1,2% Trockengehalt. Die Leistungsfahig- 


keit der impragnierten Filter blieb auch bei halbjahriger Lagerung  — 


ethalten. Die gleichen Ergebnisse wurden mit Titandioxydstaub und 
Schwefeltrioxydnebel erhalten. Andere organische Kunststoffe (z. B. 
Polyvinylearbazol) besitzen ahnliche, allerdings geringere schwebstoff- 


-abscheidende Wirkung. Die Erscheinung wird auf elektrostatische 


Krafte zuriickgefiihrt. O. Fuchs. 


a Mechanik 


“Louis Couffignal. Sur les conditions de stabilité des systémes 


oscillants. C. R. 217, 594596, 1943, Nr. 23/26. Die Bewegung eines 
Systems von n Freiheitsgraden kann in der Umgebung einer Gleich- 
gewichtslage durch eine Gleichung = ay p?"—” = 0 dargestellt werden. 


“Die Rovutuschen Stabilitétsbedingungen (Rourn, A treatise on the | 


stability of motion, London 1877) lauten dann: 1. die Keeffizienten ay 
miissen > 0 sein, 2. die beiden Gleichungen P = a, p?™ — a, p?"—?+... 
-=0Ound Q=a, p22—! — a, p?"-3+... =0 miissen reelle, verschiedene 
und sich gegenseitig trennende Wurzeln haben. Diese Rouruschen Be- 
dingungen nun werden mit Hilfe von neu einzufiihrenden ,,Stabilitats- 
_polynomen“ in eine Form hiniibergeschrieben, die eine geometrische 
Deutung in einem mehrdimensionalen euklidischen Raum zulaBt. Fir 
-gewisse Werte von n und bestimmte Wahl der Variablen erkennt man 
den Zerfall der reprisentativen Mannigfaltigkeit und kann dement- 
_sprechend die Stabilitatsbedingungen formulieren. Hardtwig. 


Virgil E. Bottom. The effect of X-rays on the elastic constants 
of quartz. Phys. Rev. (2) 71, 476, 1947, Nr. 7. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Colorado A & MColl.) Die Resonanzfrequenzen bestimmter Quarz- 


= 
eC 
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oszillatorplatten mation durch Réntgenbestrahlung herabgesetzt. ae ¢ 
 GréBe des Effekts hangt von der Orientierung der Platte zu der Kristall- — 
- achse ab. Er ist von einer Anderung der Farbe begleitet. Die Starke beider ~ 
-- Effekte andert sich stark mit der Quarzsorte. Bei Bestrahlung bis zur — 


Sattigung wurden z.B. Anderungen von —0,013-10!° dyn/cm? = 


— 0.07% in ¢,4, — 0,020 dyn/cm? = — 0,03% in c,, und — 0,008 dyn/em* ; 


= —0,03% in Cg, gemessen. Sch6n. 


C. C. Addison. The properties of freshly formed surfaces. Part I. q 


The application of the vibrating-jet technique to surface-_ 


tension measurements on mobile liquids. J. Chem. Soc. London : 


1943, S.535—541, Nov. (Preston, Harris Inst. Techn. Coll.) [S. 50.] 
O. Fuchs. 


> Tudsiz Waldmann. Die Temperaturerscheinungen in diffun-— 
_ dierenden, strémenden Gasen. Z. Naturforschg. 1, 10—11, 1946,” 


Nr. 1, (Tailfingen, Kaiser-Wilhelm-Inst-) [S. 21.] 


Ludwig Waldmann. Der. Diffusionsthermoeffekt in vielkom- — 


* 


ponentigen Isotopengemischen. Z. Naturforschg. 1, 12—13, 1946, — 


| Nr. 1. (Tailfingen, Kaiser-Wilhelm-Inst.) [S. 21.] 


-. Ludwig Waldmann. Die Temperaturerscheinungen bei der “ 


Diffusion. Z. Naturforschg. 1, 59—66, 1945, Nr. 2. (Tailfingen, Kaiser-~ : 


~~ Wilhelm-Inst.) [S. 21.] Korsching. 


Edward P. Ney and Fontaine C. Armistead. The self-diffusion — 4 
coefficient of uranium hexafluoride. Phys. Rev. (2) 71, 14—19, 


1947, Nr. 1. (Charlottesville, Virg., Univ., Rouss Phys. Lab.) Es wird — 
eine Apparatur beschrieben, mit der der Selbstdiffusionskoeffizient von 


_ Uranhexafluorid gemessen wird. Der wesentliche Teil der Apparatur 


_ besteht aus zwei KupfergefaéBen, zwischen denen die Diffusion durch ein 
- Rohr hindurch stattfindet. Das Verhaltnis der Isotope 235/238 wird — 


. Jaufend durch ein Massenspektrometer, das nach der Nullmethode — 


arbeitet, verfolgt. Die Theorie des Vorgangs wird ausfiihrlich wieder- ‘ 


gegeben. Korsching. 


_ self-diffusion coefficient of the uranium hexafluoride. Phys. 


_ Edward P. Ney and Fontaine C. Armistead. A measurement of the 


_ Rev. (2) 71, 138, 1947, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Virginia, — 3 


Rouss. Phys. Lab.) Entwicklung eines Apparats zur Messung des Pro- — 


-dukts Dichte mal Diffusionskoeffizient fiir eine Mischung von Isotopen. 


” Fir UF, wird das Produkt e+ D zu 234 micropoise -+ 5% bei 30° © an- 


- weerben Liga Konpehtage 


3 ee 1948 3. Flissigk,, Gase. 4. Techn. Mechanik..6. Techn. Acrodynamik ; Age, 


Btraicis: Emile Myard. Sur un engrenage d’ Maer a couples d’em- 
-boitement. C. R. 217, 525—526, 1943, Nr. 18/22. 


E G. M. Woods. Gear ratio and its effect on traction motors. 
_ Electr. Engng. 63, 29, 1944, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) 


G. M. Woods. Gear ratio and its effect on traction motors. 
‘Electr. Engng. 63, Trans. 8. 65—68, 1944, Nr. 2. (East Pittsburgh, Pa., 
Westinghouse Electr. Manuf. Co.) 


C. A. Atwell. Design features of generators for Diesel-electric 


switcher locomotives. Electr. Engng. 63, 29, 1944, Nr. 1. (Kurzer 


Sitzungsbericht.) 


A. P. Millian and T.F. Perkinson. Diesel- electric switching-loco- 
motive application by means of monographic charts. Electr, 


Engng. 63, 29, 1944, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) 


J. E. Borland and L. G. Riley. Modern electric locomotives in 4 
open-pit mine haulage. Electr. Hingng. 63, 29, 1944, Nr. 1. (Kurzer 


Sitzungsbericht. ) 
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; J. E. Borland and. L. G. Riley. Modern electric locomotives i ee: 


open-pit mine haulage. Electr. Engng. 63, Trans. 8. 52—58, 1944, 


_Nr.2. (Hast Pittsburgh, Pa., Westhinghouse Electr. Manuf. Co.) 
ee ; Schon. 


_R.L. Webb and C. S. Murray. Vibration protection for rotating 
machinery. Electr. Engng. 63, 146—147, 1944, Nr. 4. (Kurzer Sitzungs- 
- bericht.) [S. 69.] Greiner. 


A.B. Zahm. Henson-inventor of the airplane. J. Franklin Inst. 
236, 235—239, 1943, Nr. 3. 


_H. Konet. Electrically operated gyroscopic instruments. Electr. 
Engng. 63, 227, 1944, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 


FRaymond A. Rugge. Aircraft signal systems. Electr. Engng. 63, 


“Trans. S. 3—5; 1944, Nr. 1. (St. Louis, Mo., Curtiss-Weight ees ee 


4 Missouri Plant.) 


Charles I. Stanton. Radio in aviation. Electr. Engng. 63, 215-217, 
eines, Nr. 6. (Washington, D. C., Civil Aeron. Adm.) Schon. 


eA. Schmau8. Sichtbare Druckwellen. Z. Meteorol. 1, 2—14, 1947, 
Nr. 1. (Miinchen.) [S. 141.] F. Méller. 
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H. Kaufmann and A. Norman Shaw. Further simplifications inthe — 
derivation of thermodynamic relations. Phys. Rev. (2) 72, 537, 


1947, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (McGill Univ.) Schon. 


Jean P. E: Duclaux. Essai de définition du liquide parfait. Ann. — 
de phys. (11) 18, 209—215, 1943, Juli/Sept. [S. 45.] O. Fuchs. 


W. Lawrence Balls. Precision hygrometry with a wet-bulb. | 
Nature 152, 389—390, 1943, Nr. 3857. (Giza, Cairo, Cotton Res. Board.) — 


Es ist das Psychrometer in einigen Teilen vervollkommnet worden. Es 


entspricht im wesentlichen den Assmannschen Grundsatzen. Die Luft 


wird umgewalzt, die Strahlung unwirksam gemacht und eine Einrich- 


tung eingebaut (Ventinirohr mit U-férmigem Flissigkeitsmanometer), — 


mit der standig der VolumendurchfluB kontrolliert werden kann. Zur 
Erleichterung der Ablesung sind je 5° umfassende Temperaturintervalle 
auf der Skala durch verschiedene Farbung kenntlich gemacht. Das 


Verhalten des Dochtes, der tiber dem GefaB des zu befeuchtenden Ther- . 


mometers sitzt, beziiglich Benetzbarkeit, seine Verunreinigung durch 


Staub und Bakterien verlangen eine besondere Aufmerksamkeit. Es © 


empfiehlt sich haiufiges Auswechseln und, wo das in erhéhtem MaBe 
notwendig ist, ein wirksames Sterilisieren der anzusaugenden Luft durch 


Quecksilberchlorid, wodurch einige Zusatzteile am urspriinglichen = 


Apparat angebracht werden (Behalter fiir das antiseptische Mittel, 


Schutzhille fiir das ganze Geraét in Form einer Gummihiille). 


H. Ebert. 
R. A. Geiselman, C. C. Levy and W. R. Harris. Rotating regulator 
forarc furnaces. Electr. Engng. 62, 269, 1943, Nr. 6. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) [S. 84.] Pieplow. — 


Horst Korsching. Uber einige Konstanten von Zinntetramethyl 
und Zinntetradthyl. Z.Naturforschg.1, 219—221, 1946, Nr. 4. 


(Hechingen, Kaiser-Wilhelm-Inst. Phys.) [S. 5.] Korsching. 


Wilhelm Jost. Das Siedeverhalten von Mohrétoffgemies haga 


Z. Naturforschg. 1, 576—580, 1946, Nr. 10. (Marburg, Univ., Phys.- 
Chem. Inst.) Auf Grund einfacher theoretischer Betrachtungen kénnen 


naherungsweise Angaben tiber die Beeinflussung der Partialdrucke von ~ } 
Gemischen durch Zusatzkomponenten gemacht werden. Die Ergebnisse 


lassen sich mit Erfolg auf Destillationsvorginge anwenden, so daB ent- 


weder die Destillation von Gemischen durch Zusatze verbessert oder beim _ | 


1948 2. Theor. Thermodyn. 6. Hygrometrie. 7. Warmetechn. 8. Gleichgew: Il 


_ Vorliegen nichttrennbarer Gemische tiberhaupt erst erméglicht wird. 


_ Die Wahl des Zusatzes kann an Hand kalorimetrischer Daten oder der 


Entmischungstemperaturen der betreffenden Stoffgemische erfolgen. 
Die Brauchbarkeit der Uberlegungen wird an den Systemen n-Heptan- 
Toluol und Benzol-Cyclohexan je mit Anilin als Zusatzkomponente 
gezeigt. O. Fuchs. 


-I.N. Stranski und A. Korb. Kondensationsvorgange aus iber- 


hitztem Arsenikdampf. Naturwiss. 33, 220, 1946, Nr. 7. Arsenolith, 


As,03, wurde in einem Glasrohr, dessen Wandtemperatur 200° C betrug, — 


mittels geheizter Pt-Spirale verdampft. Bei der Kondensation schieden 
sich die As,O;-Molekiile merkwiirdigerweise an den heifen Stellen der 
Gefa8wandungen in unmittelbarer Nahe der Spirale ab, und zwar wieder 


als Arsenolith. Zur Erklarung nehmen Verff. an, daB die dissoziierten | 


As,0;-Molekiile starker adsorbiert werden, und daB die Rekombination 
zu Doppelmolekiilen innerhalb der Adsorptionsschicht zu Ubersattigung 


und somit zur Bildung von Arsenolith fihrt. Wurde As,O,-Dampf auf °— 
- 1300° erhitzt und schnell abgekiihlt, so entstand eine neue Modifikation, ~ 


deren Depye-Scuerrer-Diagramm verschieden von dem des Arsenoliths  __ 


und des Claudetits ist. O. Fuchs. ~ 


Walter Bulian und Eberhard Fahrenhorst. Uber den Zerfall iiber- va 


sattigter Magnesium-Mischkristalle. Z. Naturforschg. 1, 263 bis 


- 267, 1946, Nr. 5. (Heringen/Werra, Wintershall A.-G., Metall Lab.) 


‘[S. 117.] Rohm. 


E. O. K. Verstraete. Uber Léslichkeitsanomalien und einen 
neuen Typus der. Bodenkérperregel. Kolloid-Z. 104, 96—106, 1943, 
Nr. 1. (Leipzig, Univ., Phys.-chem. Inst., Kolloidabt.)[8.55.] 

; . Bender. 


Dietrich Jerchel und Walter Méhle. Die Bestimmung des Reduk- 


_tionspotentials von Tetrazoliumverbindungen. Ber. Dtsch. 
~ Chem. Ges. 77, 591—601, 1944, Nr. 8. (Heidelberg, Kaiser-Wilhelm- 


Inst. med. Forschg., Inst. Chem.) [S. 57.] O. Fuchs. 


Edward S. Amis and Joseph B. Price. Effect of dielectrics and sol- 
vent upon the regeneration in acid solution of alkali-faded 
bromophenol blue. J. Phys. Chem. 47, 338—348, 1948, Nr. 4. (Baton 
Rouge, Louis., Univ., Ch. E. Coates Chem. Lab.) Die Regeneration von 


é alkalisch gebleichtem Bromphenolblau in saurer Lésung wurde in 
- Wasser bei verschiedenen HCl-Konzentrationen untersucht, ferner in 
* Wasser-Aethylalkohol- und Wasser-Methylalkohol-Gemischen, deren 
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- Mischungsverhaltnis entweder in beiden Fallen das gleiche oder so | 
 gewahlt war, daB die Dielektrizitatskonstanten beider Gemische tiber- 
’ einstimmten; die MeBtemperaturen betrugen 25, 35 und 45°. Die Er- 
 gebnisse kénnen weder mit der elektrostatischen Theorie noch mit der 
~ StoBtheorie in Einklang gebracht werden. Verff. nehmen daher an, dab 
die mangelnde Ubereinstimmung durch das Vorliegen von ROH }-lonen 
_ bedingt ist. O. Fuchs. 


- Gustav Kortiim und Gerd Friedheim. Lichtabsorption und Moleku- ~ 
_ Jarzustand des Jods in Dampf und Lésung. Z. Naturforschg. 2a, © 
20-27, 1947, Nr. 1. (Tiibingen, Univ., Phys.-Chem. Inst.) [S. 100.] 4 

am Kortiim-Seiler. ; 
A.N. Campbell. Roozeboom’s type II of solid solution. Nature153, 
530, 1944, Nr. 3887. (Manitoba, Univ., Dep. Chem.) Wiedergabe einer 
Meinungsverschiedenheit zwischen dem Verf. und JANrcke tiber die — 
Méglichkeit oder Unméglichkeit von Roozesooms Typ II in festen © 
_ Lésungen (Hoéchstwert der Schmelzkurve), bei der der Vert. als Beispiel 
_ fiir die Méglichkeit dieses Typs auf d- und 1-Carvoxim hinweist, wahrend 
J&knecxe hierin keinen Widerspruch zu seiner ablehnenden Haltung 
sieht, da es sich hier um eine Verbindung mit beiderseitig anschlieBenden 
Mischkristallgebieten von (d—l) mit d oder ] handelt. v. Auwers. 


Robert Fricke. Uber aktive y-Aluminium-Oxyde. Z. Naturforschg. a | 
I, 649, 1946, Nr. 11/12. (Stuttgart, T. H., Lab. anorgan. Chem:) 
[S. 51.] ee O. Fuchs: — 


-R. Fricke. Eigenschaften und Auswirkungen aktiver fester 
Stoffe und Oberflachenchemie. Naturwiss. 31, 469—482, 1943, 
Nr. 41/42. (Stuttgart.) [S. 51.] Kortiim-Seiler. 


Robert Fricke. Zur Methodik der Kalorimetrie von Lésungs- 
_ warmen. Z. Naturforschg. 2a, 39—46, 1947, Nr. 1. (Stuttgart, T. H.,— 

- Lab. anorg. Chem.) Es wird ein neues Kalorimeter beschrieben, das — 
-speziell fiir Lésungswairmen in 40% Fluf8saure bei 40° verwendet werden — 
sollte. Um das Austreten von Flu8siuredampfen zu verhindern, mu8 das 
_, Kalorimeter, vor allem die Zufiihrungen, dicht verschlieBbar sein. Das 
_ Kalorimetergefa8 besteht aus Feinsilber. Es ist von einem Luftmantel™ Me 
_ und auBen von einem Aluminiumblock mit elektrischer Heizung und 
; Kontakt-Thermometer umgeben. Der Luftmantel wird durch einen ~ 
__ Luftstrom der Temperatur des Aluminiumblockes dauernd gespiilt. ge 
__ Die Konvergenztemperatur bleibt auf 0,0002° konstant. Zur Bestim- . 


7 


= a phe RS A ae Some Mee Sopaey, es eT D Pesci nt aint er 
tie & im } er Mes ine 
Nal ae: a s : 
. . en 
} (SB AGlershgewioh te: Dr Grenpleen a. 10. Reaktionskinetik a 13, 


eine bestimmte Warmemenge zugefiihrt. Die Genauigkeit der 


. mung des Wassotweres wird durch einen elektrischen Heebner ug 


__Wasserwertshestimmung betragt 1°/). Die Konstruktion des Kalori- — 


- meters und die Bestimmung des Wasserwertes sind in allen Hinzel- 
‘ E heiten beschrieben. Kortiim-Seiler. 


_ Ingvar Jullander and The Svedberg. The osmotic balance. Nature 153, ; Be 


523—524, 1944, Nr. 3887. (Uppsala, Univ., Inst. Phys. Chem.) Verff. 
_beschreiben eine Anordnung zur Messung sehr kleiner osmotischer 


_ Drucke mit Hilfe einer Waage. Die osmotische Zelle, die unten mit einer, 


semipermeablen Membran verschlossen ist, befindet sich am einen Balken 


der Waage und taucht in das Lésungsmittel ein. Gemessen wird die — 
Gewichtszunahme in der Zelle. Da die Einstellung des Gleichgewichts. - 


- za lange dauern wiirde, wird die zeitliche Gewichtszunahme aufgenom- 


' men und der Endwert extrapoliert. Anwendungsbeispiel: 0,05 g Nitro- 


_ zellulose in 100 h Butylacetat gelost ergab bei drei getrennten Messungen 
die osmotischen Drucke 0,089 bzw. 0,084 bzw. 0,087 cm Butylacetat, 
‘woraus sich ein mittleres Molekulargewicht von 148000 berechnet. 


Dieser Wert ist zehnmal genauer als ein mit einer anderen Methode bei ~ 


\ so geringer Konzentration bestimmter. O. Fuchs. 
| Gustav F. Hiittig und Olga Cada. Uber die thermische Zersetzung 
* von Alkoholdimpfen, welche von Aluminiumoxydhydraten 


- verschiedener Vorbehandlung katalysiert wird. Ein Beitrag — 
zu dem ,,Weichensteller-Effekt®. Kolloid-Z. 109, 1-4, 1944, Nr. 1. © 


_ (Prag, T. H., Inst. anorg. analyt. Chem.) [S. 53.] 
: -Georg-Maria Schwab und Elly Schwab-Agallidis. Gibt es gekoppelte 


. Gas-Festkérper-Katalysen? Kolloid-Z. 109, 99—106, 1944, Nr. 2. ° 


_ (Athen u. Piraus/Griech., Inst. Chem., Landwirtsch. ,,Nikolaos Kanello- 
~ poulos‘‘, Abt. anorg. phys. katalyt. Chem.) [S. 53.] O. Fuchs. 


t Louis D. Rampino and F. F. Nord. Application of palladium- and 
a eae polyvinyl alcohol-vanadium catalysts. J. Amer. 
' Chem. Soc. 65, 429431, 1943, Nr. 3. (New York, N. Y,. Fordham Univ., 


EDs. Org. Chem.) Verf. beschreiben die Herstellung hochaktiver Pt- — 2 


_ V-Polyvinylalkohol-Katalysatoren, mit denen verschiedene organische 
' Substanzen reduziert wurden. Die Hydrierungen kénnen auch bei Ab- 
- _ wesenheit von O, ausgefiithrt werden. O. Fuchs; 


ie EJ: M. G. Barredo und S. Senent. Uber die Geschwindigkeit der 
Oxydation der Oxalsaure mit Permanganat. Naturwiss. 31, 
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550551, 1943, Nr. 45/46. (Géttingen u. Madrid.) Der Entfarbungs- 


vorgang bei der Oxydation der Oxalsaure mit Permanganat in Gegenwart — 
von Schwefelsaure wird photographisch registriert. Es wird durchweg 
eine Reaktion erster Ordnung fiir die Entfarbung des primar gebildeten 
Komplexes [Mn (C,0,)°]’” gefunden. Die Geschwindigkeitskonstante 
betrigt in einer 0,32 molaren Schwefelsdure 0,00303 sec—?. Die Akti- 

_ . yierungswarme wird zwischen 17 und 32° C unabhangig von der Schwefel- — 
siurekonzentration zu 20,6 kcal berechnet. Kortiim-Seiler. 


Giinther 0. Schenck und K. Ziegler. Die Synthese des Ascaridols. 
Naturwiss. 32, 157, 1944, Nr. 14/26. (Halle a. d. S., Univ., Chem. Inst.) 
Die Oxydation von «-Terpinen hatte bisher stets zu Mischpolymerisaten 
gefiihrt, indem sich Sauerstoffbriicken zwischen den. Molekilen anstatt 
innerhalb des Molekiils in p-Stellung bildeten. Die letztere Reaktion 
lauft jedoch bevorzugt ab bei Zugabe von photosensibilisierenden | 
Stoffen wie Chlorophyll und bei Einhaltung einer Verdtinnung, in der die 


Polymerisation verschwindend ist. Auf dieser Grundlage gelang die — 


Synthese von Ascaridol und auch von &hnlichen zyklischen Dienen. — 
: Kortiim-Seiler, 

Rudolf Schenck. Ma8 und Beeinflu&8barkeit der chemischen 

Affinitat. Forschgn. u. Fortschr. 21,.2—5, 1945, Nr. 1/6. (Marburg, 


Univ.) Als MaB fiir die Triebkrafte bei chemischen Umsetzungen gilt — 
die Affinitat, die als maximale Nutzbarkeit der Reaktion definiert ist. — 


Sie kann je nach den vorhandenen thermischen MeBdaten mehr oder 
weniger genau aus WarmegréBen mit Hilfe des Nernstschen Warme- 
satzes berechnet werden. Genauere Werte erhalt man in der Regel durch 
EMK-Messungen, bei denen unmittelbar die maximale Arbeit gemessen 
wird, oder durch Bestimmung von Gleichgewichten (Gleichgewichts-— 
drucke), die nach der Van T’Horrschen Gleichung in direkter Beziehung 
zur Affinitét stehen. Dabei kénnen auch gekoppelte Gleichgewichte her- 
angezogen werden. Hine Anwendung dieser Methoden ist das Prinzip 


des isothermen Auf- oder Abbaues von Van T’Horr (Gleichgewicht in Ae 


Abhangigkeit von der Zusammensetzung bei konstanter Temperatur). 


Ks 14Bt sich daraus feststellen, ob zwei Stoffe gegenseitig indifferent — 
sind, feste Lésungen bzw. Mischphasen oder Verbindungen bilden. Die 


Affinitét hangt auch vom Verteilungsgrad der Teilnehmer oder auch — 
von der Gegenwart eines dritten Stoffes ab. Fiir alle diese Beziehungen 
_ werden passende Beispiele angefiihrt. Es wird besonders auf die Wichtig- 
keit solcher Untersuchungen fiir die Aufdeckung der Wirkungsursachen 
von heterogenen Mischkatalysatoren oder Kontaktmassen hingewiesen. 


Kortiim-Seiler. 
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_W. Noll. Anwendung der Elektronenmikroskopie beimStudium 
-hydrothermaler Silikatreaktionen. Kolloid-Z. 107, 181—190, 1944, 
Nr. 3. (Leverkusen, I. G. Farbenind. A. G., anorg.-wiss. Lab.) Die 
Schwierigkeit, die Endprodukte hydrothermaler Silikatreaktionen unter 
einheitlichen Gesichtspunkten zusammenzustellen, beruht im wesent- 
lichen darauf, daB die Endprodukte unter der Auflésungsgrenze des 
Lichtmikroskopes liegen und dann eben nur schwer identifizierbar sind. 
Als Beispiele fiir die Méglichkeiten des Elektronenmikroskopes werden 
aufgeftihrt die Systeme: 1. Al,0,/Si0,/H,O; 2. MgO/SiO,/H,O; 3. Al,O,/ 
Si0,/H,0/R”O, R20; 4.NgO/Si0,/H,O/R2.0; (R’=Ca, Me, R’=K, 
Na). Folgende Reaktionsprodukte wurden untersucht: System 1: 
Kaolinit, Pyrophyllit; 2. Talk, Serpentin (Chrysotil und Antigonit), Hier 
erweist sich das Elektronenmikroskop als von besonderem Wert: Wah- 
rend die beiden synthetischen Praparate Chrysotil und Antigonit rént-_ 
genographisch gleichen Habitus zeigen, zeigt das Elektronenmikroskop 
deutlich einen Unterschied, ob Si,O;-Blattchen oder 8i,0,,-Bander 
vorliegen. Von System (3) wurden untersucht einige Montmorillonite, \ 
-Analcim, Kalifeldspat und Kaliglimmer. Rob. Seeliger. x 


W. J. Svirbely and Selmer Peterson. The rate of conversion of | 
‘ammonium cyanate to urea in non-aqueous solvents. VI. J. | 
Amer. Chem. Soc. 65, 166—170, 1943, Nr. 2. (College Park, Md., Univ., 
Chem. Lab.) In den Lésungsmitteln Methanol, Aethylalkohol, Isopropanol, 
Aethylenglykol und Glycerin wurde zwischen 20 und 50°die Umwandlung ~ 
‘von Ammoniumisocyanat in Harnstoff untersucht. Die einzelnen Lésungs- 
mittel haben einen spezifischen Hinflu8 auf den Reaktionsverlauf, daneben 
spielen in geringerem MaBe Aussalzeffekte eine Rolle. Abweichungenvon 
der Anrneniusschen Gleichung werden diskutiert. Fiir die Aktivierungs- 
‘energien werden Abschatzungen angegeben. ‘O. Fuchs. 


HH. F. Walton. Equilibria in a carbonacecous cation exchanger. 
J. Phys. Chem. 47, 371—382, 1943, Nr. 5. (Evanston, Ill., Univ., Dep. 
Chem.) Mit dem Kationenaustauscher ,,Zeo-Karb“, einer sulfurierten 
Kohle, wurden mit den Chloriden der Kationen H, Na, K, Ca und Ba 
in waBriger Losung bei 22—27° Austauschversuche angestellt. Die Er-— 
gebnisse kénnen nach der Roramunp-Kornretpschen Gleichung 
(A/B) austauscher =C*(A/B) fasung dargestellt werden, wobei A bzw. B 
die vorliegenden Kationen bedeuten. Fiir die Konstanten C bzw. p 
wurden so erhalten: fiir das Paar Na(= A) und K(=B) C=0,6; p=0,9; 
Na/Ca 0,11 bzw. 0,85; Ba/Ca 2,1 bzw. 0,9; H/Na1,8 bzw. 0,5—0,7; 
‘H/Ca 0.3 bzw. 0,25. Die Austauschvorgainge sind reversibel, ausgenom- 
m n die des Paares Na/Ca, wo Hysteresiserscheinungen auftreten. 


‘ Das Massenwirkungsgesetz ist erfillt fiir Na/K, Na/Ca und Ca/Ba, aI 


Die Ergebnisse kénnen durch die Annahme, da der Austauscher in der _ 


von pH 3,8—7,6) stark ansteigt, ohne da eine Sattigung zu erkenneny 
wire; eine Erklarung hierftir kann nicht gegeben werden. O.Fuchs. — 


_temperatur eines chemischen Systems linear mit der Zeit erhoht wird und— 


- a) die Temperatur, bei der die Reaktion einsetzt, b) Art und Menge von 


_coln, Nebr., Univ., Avery Lab. Chem.) Auf Grund bekannter Daten fiir — 


_ Die von anderer Seite angenommene Furanose-Pyranose-Umwandlung 


_ Ht und Br~ wurden in weiten Grenzen variiert. Verf. findet drei Reak-| } 
- tionsstufen: 1.die Oxydation von Br~ durch O, zu BrO- (Br-+ O; = } 


16e 3. Wiirme 
y Ys 


bey 4 


wahrend bei Na/H und Ca/H betrachtliche Abweichungen auftreten. ~ 


Form vou 2 oder mehreren festen Sauren mit verschiedener Dissoziations- i 
konstante. vorliegt, erklart werden. Bemerkenswert ist noch, daB die — 
Adsorption von Ca am Austauscher mit wachsendem pH (Messungen ~ 


Francois Olmer. A method of study of the kinetics of chemical 
reactions. J. Phys. Chem. 47, 313—317, 1943, Nr. 4. (Paris, Ecole” 
Nat. Sup. Mines, Lab. Chem.) Die neue Methode des Verf. zur Unter- _ 
suchung chemischer Reaktionen besteht darin, daB die Reaktions- _ 


hierbei gewisse Eigenschaften des Systems (z. B. die Masse eines der 
ReaktionsteiInehmer) gemessen werden. Auf diese Weise erhalt man: 


Zwischenverbindungen, ce) die Temperatur fiir Sekundarreaktionen, 

d) die relative Geschwindigkeit von Teilreaktionen, e) die Temperatur, ~ 
bei der sich der Reaktionscharakter andert. Die entsprechenden mathema- | 
matischen Formeln sind angegeben. Anwendung auf die katalytische } 
Zersetzung von CO an ferromagnetischen Metallen. O.Fuchs. | 


Robert E. Rundle and B. Clifford Hendricks. The complex mutarota- 
tion of d-galactose. J. Phys. Chem. 47, 364—369, 1943, Nr. 4. (Lins 


die Mutarotation von «- und $-d-Galaktose wurden fiir den Reaktions- 
mechanismus «-Verbindungen = 8$-Verbindung sowohl die ,,thermische  } 
Mutarotation“ (schnelle Abkiihlung der Gleichgewichtslésung) als auch 

die Mutarotation der Pseudogleichgewichtsmischung von «- und @-Ver-, 
bindung berechnet. Die Ergebnisse stimmen mit den MeRdaten iiberein. | 


wird kritisch betrachtet und es wird gezeigt, daB die MeBwerte hiermit 
nicht im Kinklang stehen. : O. Fuchs. - 
7 ‘ 


Henry Taube. Reactions in solutions containing Og, H,0,,, H+ 
and Br-. The specific rate of the réaction Ot Br-. J. Amer, 
Chem. Soc. 64, 2468—2474, 1942, Nr. 10. (Berkeley, Cal., Univ., Chem. 
Lab.) Der Verlauf der Reaktion H,0,+0,=20,+H,0 in Gegenwart 
von Br~ wurde bei 0° untersucht. Die Konzentrationen von O03; dd sOome 
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BrO~+0,) und die Reduktion von HBrO (H,O,+HBrO=Ht++Br- 
+H,0+0,); diese Reaktionen sind Nichtkettenreaktionen. Anzeichen 
fiir das Mitwirken von freien Radikalen bei der Oxydation konnten nicht 
festgestellt werden. 2. H.0.+0,=HO+HO,0, (Kettenanfang), HO, 
+0;,;=HO+20,, HO+H++Br-=H,0+Br, Br+H,0,=H+-+ Br- 
+HO, (Kettenreaktionen),HO,+Br=Ht+t+Br—--+0, (Kettenabbruch). 
3. Br. +0,;+H,0 =HO+Br+BrOH+0, bzw. Br,+0,+H,0 =HO, 
+Br+Br-+H+t-+0O, (Kettenanfang), Br+Br=Br, (Kettenabbruch), 
die Kettenreaktionen selbst sind die gleichen wie vorher. Zur Erklarung 
der Abhangigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit von der Konzentration 
von H+ wird angenommen, daf HO, eine maBig starke Saure mit der 
Dissoziationskonstanten etwa 10~? ist. O. Fuchs. 


H. C. Castell, S. Dilnot and Mary Warrington. Reaction between 
solids. Nature 153, 653—654, 1944, Nr. 3891. (Slough, High Duty 
Alloys, Res. Lab.) Verff. untersuchten die Bildung von Spinell, MgAl,0, 
aus MgO und Al,O, bei 1000—1150°. Die Versuche wurden teils im Va- 
kuum (0,1 Torr), teils bei gewéhnlichem Druck in Anwesenheit von Luft 
durchgefiihrt. Von den einzelnen Proben wurden Réntgendiagramme 
aufgenommen. Ergebnisse: Die Spinellbildung verlaéuft im Vakuum 
wesentlich schneller als bei Anwesenheit von Luft; z. B. wurden unter — 
sonst gleichen Bedingungen im Vakuum 65% Spinell gebildet, in Luft 
aber nur 20%, woraus sich das Verhaltnis der Reaktionskonstanten zu 
-gréBer als 10 berechnet. _ O. Fuchs. 


Horst Bohme und Hans-Jiirgen Henning. Uber die Hydrolyse einiger 
organischer Halogenverbindungen in Dioxan-Wasser-Ge- 
-mischen. Z. Naturforschg. 1, 580—584, 1946, Nr. 10. (Berlin-Dahlem, - 
_Kaiser-Wilhelm-Inst. f. phys. Chem. u. Elektrochem.)* Verff. unter-. 
-suchten die Abhangigkeit der Hydrolysegeschwindigkeit von Benzyl- 
chlorid (Messungen bei 100°), Methylphenylchlormethan (25, 50, 70 und 
100°) und Diphenylchlormethan (25°): von dem Wassergehalt verschie- _ 
dener Wasser-Dioxan-Gemische. Wahrend die Geschwindigkeitskon-_ 
stante k der nach der ersten Ordnung verlaufenden Reaktion von dem 
molaren Verhaltnis Halogen/Wasser nur-wenig abhangt (z. B. Zunahme 
yon k um 50% bei Verzehnfachung des molaren Wasseriiberschusses 
beim Benzylchlorid bei konstantem Wasser-Dioxan-Verhaltnis), bewirkt 
eine Zunahme des Mischungsverhaltnisses Wasser-Dioxan eine betracht- 
-liche Steigerung von k (z. B. ergibt eine Erhéhung der Wasserkonzentra- 
tion um das Siebenfache einen um 200mal gréBeren k-Wert beim Ben- 
zylchlorid). Fiir alle drei Substanzen ergeben die (log k)-Werte gegen 
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log Cw (Cw = Wasserkonzentration in der Mischung) auigetragen ; 
Gerade. k kann auch in Abhangigkeit von der Dielektrizitatskonstante ¢ ~ 
des Gemisches dargestellt werden durch die Beziehung k=n. e™, worin 
m und n Konstanten bedeuten; Zahlenwerte fiir m und n sind nicht | 
genannt. Die Temperaturabhangigkeit von k, die beim Methylphenyl-_ 4 
chlormethan gemessen wurde, folgt der Arrnuentusschen Gleichung. Die 


- Hydrolysenreaktionen werden als Kryptoionenreaktionen (MEERWEIN) 


angesehen. ' O. Fuchs. 


H. A. C. McKay. Kinetics of some exchange reactions of the 
type RI +1*- == RI*+I- in alcoholic solution. J, Amer. Chem. 
Soe: 65, 702—706, 1943, Nr. 4. (London, Engl., Admiralty.) Verf. 
untersuchte die Austauschreaktionen zwischen Alkyljodiden und 
Jodionen in alkalischer Lésung unter Verwendung des radioaktiven J 45. 
als Indikator, d. h. die Reaktion RJ +Jj2g == RJ y.,-++J—. Infolge der 
kurzen Halbwertszeit des Jj, (25 min) muBte eine besondere Arbeits- 

methode entwickelt werden. Zur Darstellung von konzentriertem Jj. 


wurde ein neues Verfahren ausgearbeitet. Untersucht wurden die Jodide ~~ 


des Aethyls, n- und iso-Propyls, n-, iso-, sek.- und tert.-Butyls, n- und 


- iso-Amyls, ferner CH,J,. Von diesen Jodiden wurden die Temperatur- — 


koeffizienten der Austauschgeschwindigkeit v (etwa 40—70°) bestimmt, 
von Aethyljodid auch die Abhangigkeit von v von der Konzentration — 
der Reaktionsteilnehmer. Die Reaktionen verlaufen bimolekular. 

O. Fuchs. 


anJ,-S. Anderson, H. V. A. Briscoe and N. L. Speor. Interchange of | 


hydrogen isotopes with complex salts. Part I. Kinetics of the 


_interchange with the luteocobaltic complex. J. Chem. Soc. 


London 1943, S. 361—367, Aug. (Melbourne, Victoria, Univ., London, 


ie Imp. Coll.) Im pH-Bereich von 4,4—6,2 wurde in Phosphatpufferlosung 


die Austauschreaktion H == D von Hexamirkobaltchlcrid und Tri- 


_ athylendiaminokobaltchlorid in schwerem Wasser als Liésungsmittel 
. untersucht. Ausgegangen wurde von Kobaltkomplexen, deren H-Atome 
teilweise (12—88%) durch D ersetzt waren. Gemessen wurde die An- 
‘derung des D-Gehaltes des Wassers. Ergebnisse: Die Reaktion -ver- : 


lauft pseudounimolekular. Die Reaktionsgeschwindigkeit k ist um- 


_ gekebrt proportional der H’-Konzentration, aber ‘praktisch unabhangig 


von der Konzentration des Komplexes und von dessen D-Gehalt; — 
kist hierbei definiert durch log [HOD],, — log (HOD]., —[HOD],)=kt, 

worin [HOD] die Konzentration zu den Zeiten t bzw. co bedeutet. — 
Fiir die Verhaltnisse k,o/k,) und k,,/ky wurden erhalten 5,47 bzw. 6,44 


fir die erstgenannte Substanz und 5,43 baw. 6,41 fiir die zweite Sub- 


x 
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stanz (Messungen zwischen 0 und 22°). Die. Aktivierungsenergien be- 
rechnen sich daraus zu 28400 bzw. 28100 cal/Mol. k selbst betragt 
bei 20° 2,5 bzw. 4,4-10—7. Salzzusitze (NH,NO, und KCl) haben nur 
geringen Einflu8 auf k. Diskussion: Zur Deutung der Versuchsergeb- 
misse wird angenommen, daB die Metallamingruppe M—NH, ahnlich 
wie eine Saure unter Abgabe eines H’ dissoziieren kann gemaf- 
MNH, == MNH,-+H+t. Beim Hexaminkomplex sieht die Disso- 
ziation also folgendermafen aus: [CoN,Dx Hy,—x]t+*=—= [CoN,D;_-, 
H,,-x]+++ D+, wobei D+ in das Lésungsmittel wandert. Die Leichtig- 
keit, mit der diese Dissoziation erfolgt, verlauft parallel] mit der Stabilitat, 
der Amine (vgl. hierzu-nachstehendes Ref.). O. Fuchs. — 


J. S. Anderson, H. V. A. Briscoe, L. H. Cobb and N. L. Spoor. Inter- 
ehange of hydrogen isotopes with complex salts. Part II. 
Kinetics of the interchange with platinous and palladous 
¢+etrammines. J. Chem. Soc. London 1943, 8. 367—372, Aug. (South 
Kensington, London, Imp. Coll., Melbourne, Vict., Univ.) Die im vor- 
stehenden Ref. beschriebenen Versuche wurden auf Tetraaminplatin- x 
ehlorid und Tetraaminpalladiumchlorid ausgedehnt. Fiir den Pt-Kom- 
plex wurde ahnlich wie vorher fur die Co-Komplexe Unabhangigkeit 
der Austauschgeschwindigkeit k von der Komplexsalzkonzentration 
gefunden; bei 20° ist k=54-10~7, kyo/kyy = 4,76 und k,)/ky = 5,47; 
die Aktivierungswirme betragt 25200 cal/Mol. Der Austausch erfolgt ¢ 
wie bei Co tiber die Dissoziation des Amins. Auch bei der Pd-Verbindung 
ist k praktisch unabhaingig von der Komplexkonzentration, dagegen 
‘ist die Zunahme von k mit wachsendem pH geringer als bei Co (vgl. 1. c¢., 
bei Pt nicht untersucht). Hieraus und aus weiteren Daten wird ge- 
schlossen; daB bei Pd ein komplizierterer Austauschmechanismus vor- 
liegt als bei Co und Pt: Zu dem durch die Dissoziation [Pd(ND;),ND3)*T 
=/[Pd (ND,),;ND.]+ +D* verursachten Austausch kommt noch ein Aus= 
tausch infolge Abdissoziation von ND3;, das sich mit H,O zu NH, und 
HOD umsetzt; z. B. [Pd (ND,),]+ ++ Cl’ > [Pd (ND,)sCI]+-+ND, oder 
[Pd (ND,),]++ + H,0 > [Pd(ND3)3 (H,0)]++-+-ND,. Die Austauschge- 
‘schwindigkeit nimmt in der Reihenfolge Co—Pt—Pd ab, sie verlauft, 
parallel mit der Stabilitat der Komplexionen. Auf die Bedeutung der 
Ergebnisse fiir die allgemeine Theorie der Komplexsalze wird hinge- 
“wiesen. ~ : O. Fuchs. 


‘H. Suess und H. Jensen. Regeln iiber die Lage von Isotopenaus- 
itauschgleichgewichten. Naturwiss. 32, 372—373, 1944, Nr. 44/52. 
|\(Hamburg, Univ., Inst. phys. Chem.; Hannover, T. H., Inst. theoret. 


‘Phys.) [S. 32.] Suess. 
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‘Theodor Bersin. Die Bedeutung der Austauschadsorptionen fur 


das biochemische Geschehen. Naturwiss. 33, 108—111, 1946, Nr. 4. 
[S. 124.] » O. Fuchs, 


Choh Hao Li and Carolyn F. White. Kinetics of hypoiodite decom- 
position. J. Amer. Chem. Soc. 65, 335—339, 1943, Nr. 2. (Berkeley, 
Cal., Univ., Inst. Exp. Biol.) Verff. bestimmten die Reaktionsgeschwin- 
digkeit der Hypojoditzersetzung (3 OJ- == O,J~ +2 J7) in alkalischer 
Lésung. Fir die Reaktionsgeschwindigkeit wurde bei 25° erhalten: 
—d(OJ—)/dt=2,9 (OJ—-)2+104 (OJ—)? (J-)/(OH). Aus den fiir 25° 
und 2° erhaltenen Daten berechnet sich die Aktivierungsenergie zu 12,4 
keal/Mol. O. Fuchs. 


Alexander ‘Kossiakoff and Francis Owen Rice. Thermal decomposi- 
tion of hydrocarbons, resonance stabilization and isomeriza- 
tion of free radicals. J. Amer. Chem. Soc. 65, 590—595, 1943, Nr. 4. 


(Washington, D.C., Catholic Univ., Dep. Chem.) Die thermische Zer- | 


setzung von Paraffinkohlenwasserstoffen verlauft iber Kettenreaktionen. 
Die dabei auftretenden Radikale werden durch Resonanzvorgange 
stabilisiert (z. B. Auftiillen der Elektronenschale des dreiwertigen C- 
Atoms durch ein Bindungselektron eines benachbarten C-Atoms), 
Der Stabilisierungsgrad nimmt in der Reihenfolge primare, sekundare, 


’ tertidre Radikale zu. Auf diese Weise laBt sich eine Reihe beobachteter 


GesetzmaBigkeiten erklaren. O. Fuchs. 


W. T. David and J. Nann. Unreleased energy in flame gases. 
Nature 154, 115, 1944, Nr. 3899. (Leeds, Univ., Eng. Dep.) Verff. be- 
stimmten die Verbrennungstemperatur T, von H, und von Co-H,-Ge- 
mischen verschiedener Zusammensetzung in Luft. Obwohl sich fiir Ty 
eines Gemisches aus 95% CO und 5% H, ein Wert berechnet, der um 
100° hoher liegt als der fiir H, berechnete, wurden fiir H, T,-Werte 
gefunden, die um 200° gréBer sind als die des CO-H,-Gemisches. Verff. 
nehmen an, daf ein Teil der Verbrennungswarme als latente Warme in 
den Flammengasen enthalten ist, z. B. in Form von halbstabilen Mole- 
kiilen. Diese gebundenen Warmemengen kénnen bis zu 30% (bei CO 
wahrscheinlich noch mehr) der Gesamtverbrennungswarme betragen. 
O. Fuchs. | 

A. G, Gaydon. Continuous spectra in flames: the role of atomic 
oxygen in combustion. Proc. Roy. Soc. London, (A) 183, 111—124, 
1944, Nr. 992. (Aug.) (London, Imp. Coll., Chem. Engng. Dep.) [S. 90.] 

Ritschl. 
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K. G. Fahlbusch und W. Jost. Einige Beobachtungen bei der 
Oxydation von Diathylketon. Naturwiss.31, 510—511, 1943, 
Nr. 43/44. (Hannover u. Leipzig.) Bei entarteten Explosionen im Sinne 
Semenorrs kann man unter bestimmten Umstanden eine exponentielle 
Abhangigkeit der Induktionszeit von der Temperatur feststellen. Verff. 
zeigen am Beispiel des Diaithylketons, da8 diese Abhangigkeit sehr vom 
Zustand der Wand abhangt und reproduzierbare Werte nur bei véllig 
standardisierten Bedingungen erhalten werden. Kortiim-Seiler. 


Ludwig Waldmann. Die Temperaturerscheinungen in diffun- 
dierenden, strémenden Gasen. Z. Naturforschg.1, 10—11, 1946, 
Nr. 1. (Tailfingen, Kaiser-Wilhelm-Inst.) Wenn zwei Gase von zu- 
nachst gleicher Temperatur ineinander diffundieren, tritt voriiber- 
zehend eine Temperaturdifferenz auf. Arbeitet man aber mit strémenden 
Gasen, so kann man zeitlich konstante Temperaturdifferenzen erzeugen. 
Es wird kurz eine Formel entwickelt, die diese Zusammenhange be- 
schreibt und iiber einige MeBergebnisse berichtet. Korsching. 


Ludwig Waldmann. Der Diffusionsthermoeffekt in vielkompo- 

nentigen Isotopengemischen. Z. Naturforschg.1, 12—13, 1946, 
Nr. 1. (Tailfingen, Kaiser-Wilhelm-Inst.) Es wird eine kurze Theorie 
des Diffusionsthermoeffekts fiir Mischungen aus vielen Einzelkomponen- 
ten mitgeteilt. — Korsching. 


Ludwig Waldmann. Die Temperaturerscheinungen bei der. 
Diffusion. Z. Naturforschg. 1, 59-66, 1946, Nr. 2. (Tailfingen, Kaiser- 
Wilhelm-Inst.) Die Theorie des Diffusionsthermoeffekts wird ausftihrlich 
30wohl fiir ruhende wie auch strémende Gase entwickelt. MeBanordnun- 
gen werden beschrieben und eine Reihe von Thermodiffusionsfaktoren 
und Diffusionskoeffizienten bestimmt. Zum Schlu8 wird eine Abschat- 
zung des Thermodiffusionseffekts in Flissigkeiten gegeben. Die zu 
erwartenden Temperaturdifferenzen sind von der GréSenordnung 
einiger Hundertstel Grad. Korsching. 


IH. Fuchshuber. Anorganische ,,Tierformen“. Kolloid-Z. 109, 37—38, ~ 
1944, Nr.1. (Kassel, Henschel & Sohn, Chem. Lab.) LaBt man unter 
genau definierten Versuchsbedingungen Aluminiumchloridlésungen auf 
(Natronlauge einwirken, so entstehen ahnliche Gebilde, wie sie bei der 
Reaktion von Kaliumferrocyanid mit Kupfersulfat auftreten. Mit 
Variation der Versuchsbedingungen andern sich auch die Formen der 
Gebilde, die Verf. ,,anorganische Tierformen“ nennt. Dede. 
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Donald J. Hughes. The mass of the mesotron as determined by 
cosmic-ray measurements. Phys. Rev. (2) 71, 387-392, 1947, Nr. 7.— 
(Chicago, Ill., Argonne Nat. Lab.) Die Massenbestimmungen der Me- 
‘sonen beruhen auf der Messung 1. des Momentes der Mesonen, das durch 
die Bahnkrimmung im magnetischen Feld bestimmt wird, und 2. der 
Geschwindigkeit, die aus der Tropfendichte in der Nebelkammer, der 
Reichweite, dem Energieverlust oder der Energie eines angestoBenen 
Elektrons errechnet werden kann. Die Fehler dieser MeBelemente werden 
eingehend diskutiert und die optimalen Bedingungen angegeben. — 
47 bisher veréffentlichte Massenbestimmungen werden hinsichtlich Be- 
‘trag und Fehlergré8e diskutiert und miteinander verglichen. Die Er 
gebnisse sind im Einklang mit der Annahme einer einzigen Mesonen- 
masse von rund 200 Elektronenmassen; nur ein ganz kleiner Teil der 
Mesonen scheint wesentlich unterschiedliche Masse zu besitzen. Eine 
Abhangigkeit der Masse von der Energie kann bisher nicht festgestellt 
werden; es wird jedoch als notwendig angesehen, ausgedehntere MeG- 
reihen zur Untersuchung einer etwaigen Abhangigkeit der Mesonen- 
masse von der Energie der Mesonen und von der Hohe des Beobachtungs- 
ortes auszuftihren, W. Schafer. —_ 


_ John A. Wheeler. Mechanism of absorption of negative mésons. 
Phys. Rev. (2) 71, 462-463, 1947, Nr.7. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Princeton Univ.) [S. 3.] W. Schafer.. — 


Viktor F. Weisskopf. On the production process of mesons. Phys, 
_ Rey. (2) 72, 510, 1947, Nr. 6. (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) [S. 3.] 
fe  W. Schafer.” 
- Harold K. Ticho. Fhe mean life of mesotrons at an altitude of 
11,500 ft. Phys. Rev. (2) 72, 255—256, 1947, Nr. 3. (Chicago, IIl., Univ., 
Dep. Phys.) Es wird die Lebensdauer von Mesonen, die in einem 10-em- 
Al-Block steckenbleiben, in 3500 m Hohe durch Vergleich mit den 
-. Schwingungen eines Quarzes gemessen. Eine Integralkurve wird. aufge-— 
nommen und die Lebensdauer zu (1,78-+0,10)+10-* sec bestimmt. 
Das Verhaltnis der Anzahl der Zerfallselektronen zu der Anzahl der im 
Al steckengebliebenen Mesonen wird zu 0,50-L0,06 angegeben. Die ge-- 
_ messene Lebensdauer differiert mit den entsprechenden Messungen von 
_ Nereson und Rossi in Seehohe, die fiir t) den Wert (2,15--0,07)- 10-4 
sec angeben. Hin systematischer Fehler, der durch die Apparatur be- 
dingt sein kénnte, érscheint ausgeschlossen. Verff. meinen, da8 die 
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' geringere Lebensdauer durch einen erdBeren Anteil negativer im Absorber 
zerfallender Mesonen vorgetauscht werden kann. W. Schafer. 


Harold K. Ticho. A new determination of the mean life of meso- 
trons at an altitude of 11,500 feet. Phys. Rev. (2) 71, 463, 1947, 
Nr. 7. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Chicago.) Lebensdauerbestim- 
mungen an Mesonen, die in einem 10-cm-Al-Block abgebremst werden, 
liefern in Seehdhe bzw.-in 3500 m Héhe die Werte (1,97-40,15) -10~® see 
‘bzw. (1,78-40,10)-10-* sec. Beide Werte liegen niedriger als die mit 
gleicher Anordnung von Nereson und Rossi erhaltenen Werte. Der 
Grund der Abweichung wird darin gesehen, da8 in leichtem Material 
wie z. B. Al nur eine beschrénkte Einfangwahrscheinlichkeit negativer 
Mesonen  besttht.  - W. Schafer. 


H. M. Agnew, W. C. Bright and Darol Froman. Distribution of neu- 
trons in the atmosphere. Phys. Rev. (2) 72, 203—206, 1947, Nr. 3. 
‘(Los Alamos, N. Mex., Univ. California, Los Alamos Sci. Lab.) Der 
“Intensitatsverlauf der Neutronen in der Atmosphare wurde bis 11000 m 
Hohe mit Zahlrohren gemessen. Die Zaihlrohre waren mit BF; unter 
200 Torr gefiillt. Einige Zahler enthielten B1° auf 82% angereichert. 
Die Zahler mit normalem BF, dienten zu Vergleichsmessungen, die aus- 
schlieBen sollten, daB auBer den Neutronen noch andere Phanomene wie 
yz. B. Schauer gezihlt wurden. Die Spektralverteilung der Neutronen 
“wurde dadurch bestimmt, daB je einige Zahler frei, mit Cadmium be- ~ 
_deckt, mit B,C bedeckt und mit einer Paraffinschicht umgeben verwendet 
“wurden. Der Intensitatsverlauf in Abhaingigkeit von der Hohe wurde 
fiir alle Zahler im Bereich von 200 bis 500 Torr gleich gefunden und 
kann innerhalb des MeBfehlers durch die Bezichung I= I, exp (—0,083 p) 
(pin cm Hg) beschrieben werden, so daB also keine Anderung der Energie- — 
-verteilung der Neutronen mit der Héhe gefunden wird, -W.S chafer. 


Werner Wiebe. Das Problem der Fokussierung beim Zyklotron. 
-Z. Phys. 122, 451464, 1944, Nr. 5/8. (Bonn, Univ., Réntgen-Forsch.- 
Inst.) Es wird ein Uberblick iiber die verschiedenen fokussierenden 
‘Krifte gegeben, die auf den Ionenstrahl im Zyklotron einwirken. Ihre 
_Abhangigkeit von der Hohe der Hochfrequenzspannung und dem Ver- | 
G lauf des Magnetfeldes wird angegeben. Die Vertikalbewegungen der 
‘Jonen ‘und die daraus sich ergebende GréBe der erforderlichen fokus- 
“gierenden Kriafte werden diskutiert. Fiir das Beispiel eines kleineren 
_ Zyklotrons werden die Fokussierungskrafte quantitativ angegeben, das 
/ Magnetfeld fiir ein 80-Millionen-Volt-Zyklotron wird ee i 
ie, * wald. 


ape 


> 
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J.D. Craggs and J.M. Meek. Initiation of glow discharges. 


Nature 152, 386—387, 1943, Nr. 3857. (Manchester, Metropolitan-_ 


Vickers Electr. Co., Res. Dep., High Volt. Lab.) Es werden oszillo- 
graphische Untersuchungen der Entwicklung einer Glimmentladung in 


‘einem Gericrer-Zahlrohr mit verschiedenen Gasfillungen durchgefihrt. 


- P. Schulz 


Erwin Schroedinger and L. Janossy. Rate in n-fold accidental — 


coincidences. Nature 153, 592—593, 1944, Nr. 3889. (Manchester, 
Univ., Phys. Lab.) Verff. geben eine theoretische Betrachtung tiber die 


Bestimmung der zufalligen Koinzidenzen in einem System von GEIGER- — 


Mizter-Zahlrohren. Die Unterschiede in den abgeleiteten Formeln 
werden erklart und begriindet. Rehbein. 


Yardley Beers. A precision method of measuring Geiger counter 


resolving times. Rev. Sci. Instr. 13, 72—76, 1942, Nr. 2. (Princeton, — 


N. J., Univ., Palmer Phys. Lab.) Verf. fiihrt eine Reihe von Messungen 
durch, um das Auflésungsvermégen von Gricer-Mixier-Zahlrohren zu 
bestimmen. Die Messungen werden mit jeweils zwei Praparaten durch- 
gefiihrt, die erst einzeln und dann zusammen gemessen werden. Die an- 


gegebene MeBmethode erméglicht es, selbst mit kurzzeitigen Messungen — 


und ohne die Anwendung der meistens fiir die Zahlrohre sehr schaédlichen 


- hohen Zahlraten geniigend genaue Ergebnisse zu erzielen. Mit Hilfe 


entsprechender Formeln lassen sich an Hand der Me8werte das Auf- 
lésungsvermégen sowie der MeBfehler bestimmen. Zahlverluste, die in 
den Verstarker- und Untersetzerkreisen sowie im mechanischen Zahl- 
werk entstehen kénnen, werden beriicksichtigt. Rehbein. 


Wayne E. Hazen. Some operating characteristics of the Wilson 
cloud chamber. Rev. Sci. Instr. 13, 247—257, 1942, Nr. 6. (Berkeley, 
Cal., Univ.) Verf. fihrt genaue Untersuchungen tiber das Verhalten von 
Wilsonkammern unter den verschiedensten Arbeitsbedingungen durch. 


An mehreren Kammern von 30 cm Durchmesser und 10 em bis 30 cm 


> - a2 ede 


Tiefe werden unter anderem die Abhangigkeit des minimalen Druckes — 


von der Expansionszeit, Trépfchenbildung und -gréBe usw. bei Kammer- — 


fiillungen mit Sauerstoff, Wasserstoff und Helium mit Zusaitzen von 
95%igem Aethylalkohol oder einem Gemisch von 1 Teil Wasser und 


3 Teilen Aecthylalkohol untersucht. An Hand umfangreicher experimen-_ 
teller Ergebnisse werden die gemachten Beobachtungen eingehend — 


diskutiert. Rehbein. 


E. M. Fryer and H. Staub. Neutron beam monitor. Rev. Sci. Instr.13, — 
187—188, 1942, Nr. 4. (Stanford University, Cal.) .Es wird eine ein- — 


: 
a 
a 
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fache Anordnung zur Messung groBer Neutronenintensitaten beschrieben. 


Das Gerat ist fiir Kontrollmessungen an einem Zyklotron entwickelt 
und besteht aus einer kleinen BF3-Kammer und einem einfachen 
MeBverstarker. Vergleiche mit den itiblichen Neutronenzahlern (Bor- 


kammer und Proportionalverstarker) verliefen zufriedenstellend. 


Rehbein. 
Rudolph Frerichs und Ruth Warminsky. Die Messung von f- und 
y-Strahlen durch inneren Photoeffekt in Kristallphosphoren. 
Naturwiss. 33, 251, 1946, Nr..8. (Kaiser-Wilhelm-Inst. phys. Chem. 
Elektrochem.) Mit einem photoleitenden CdS-Einkristall von 10 mm 
Lange, 0,1 mm Dicke und einer Breite von 0,3 mm zwischen aufgedampf- 
ten Aluminiumelektroden wurde bei einer Feldstirke von etwa 600 
Volt/mm die Nachweisempfindlichkeit fiir B- und y-Strahlung unter- 
sucht. Die Kristallchen isolieren im Dunkeln annihernd wie Bernstein | 
und geben, ebenso wie CdSe- und CdTe-EKinkristalle, vom Sichtbaren bis 
ins Rontgengebiet iiberraschend groBe Photostréme. Mit einem 10 mg- 
Radiumpraparat als @-Strahler, dessen Strahlung durch 1,5 mm Glas 
geschwacht war, betrug der Photostrom 3,9-10~§ Amp. Zur Messung der 
y-Strahlung wurde das Praiparat in einen Bleizylinder von 5mm Wand- 
starke eingeschlossen. Bei einem Abstand von 20 mm betrug der Photo- 
strom 1,7-:10-8 Amp. Trotz der geringen Abstande ist bei der kleinen 
Photozelle der Offnungswinkel sehr klein. AuBerdem wird bei der be- 
nutzten Dicke von 0,1 mm infolge der geringen Absorption die Strahlung 
sehr schlecht ausgenutzt. Verbesserungsméglichkeiten z. B. Durchstrah- 
len des Kristalls in Richtung der groBten Ausdehnung und dadurch 
strichformige Anordnung oder Durchstrahlung einer Reihe von Kristallen, 
die elektrisch parallel geschaltet sind, auBerdem Verwendung sehr 
empfindlicher Galvanometer oder Elektrometer. Da photoleitendes CdS 
sich auch in ausgedehnten Schichten darstellen 1iBt, besteht die Méglich- 
keit, Bildfangerr6hren mit halbleitendem Dielektrikum fiir ®$- und 


y-Strahlung fiir technische Strahlendurchleuchtungen herzustellen. 
Schon. 


P. Demers and V. Fredette. New autoradiographic method. Phys. 


Rev. (2) 72, 538, 1947, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht. ) (Univ. Montréal.) 


- (8. 124] R. Jaeger. 


Wanita yas | 
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Karl Spangenberg and Lester M. Field. Some simplified methods 
of determining the optical characteristics of electron lenses. 
Proc. Inst. Radio Eng. 30, 1838—144, 1942, Nr. 3. (Stanford Univ., Cal., 
Electr. Eng. Dep.) Zur Bestimmung von Elektronenlinsendaten werden 


einige theoretische und eine’ experimentelle Methode vorgeschlagen. - 


* 
een. 
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- Bei der ersten theoretischen wird Sarincers Methode der aneinander- 
gereihten Kreisbégen erweitert und angewandt auf achsennahe Strahlen. 


Sie erfordert die Kenntniss des Achsenpotentials und dessen Ableitun- 


~ gen. Sie ist das rechnerische Gegenstiick zur urspriinglichen graphischen 


Methode. — Eine zweite Methode leitet aus der Potentialfunktion eine 


, Aktions‘‘-Funktion her, wobei die Elektronenbahnen die Linien gleicher — 


Aktion senkrecht schneiden. — Eine dritte Methode ersetzt eine Linse 
durch zwei diinne Linsen und errechnet mittels Kombinationsformeln 


die schlieBliche Brennweite. — Alle diese Methoden sind jedoch ungenau ~ 
und schwierig zu handhaben, so da eine experimentelle Methode besser _ 


zum Ziel fiihren kann. — Bei dieser werden Schattenbilder zweier genau 


_.definierter Gitter paralleler Drahte, die sich vor und hinter der Linse ~ 


um 90° gedreht befinden, auf einen Leuchtschirm abgebildet und deren 
VergréBerung bei verschiedenen Linsenspannungen bestimmt; .die 


_Gitterblenden brauchen bei der Messung nicht bewegt zu werden. Ge- 


wonnen werden die Brennweiten (objektseitige und bildseitige) sowie 


die Lage der Hauptebenen. Wenn man eine Reihe von Linsen mit ver- 


schiedenen Offnungen nimmt, gelingt auch die Bestimmung der sphari- 


~ schen Aberration. Rob. Seeliger. 


_V.K. Zworykin, J. Hillier and R.L. Snyder. A scanning electron 


microscope. Proc. Inst. Radio Eng. 30, 255, 1942, Nr. 5. (Camden, 
N.J., RCA Manuf. Co.) Kurze Beschreibung eines Raster-Elektronen- 


'Mikroskops fiir die Abbildung von Oberflachen dicken Materials. Eine 


durch ein zweistufiges verkleinerndes elektrostatisches Linsensystem 


-erzeugte Elektronensonde tastet durch mechanische Bewegung der Probe 


deren Oberfliche ab: Die Sekundarelektronen steuern iiber. Leucht- 


_schirm-Photozelle-Verstarker einen Faksimiledrucker. Eine Versuchs- 


ausfiihrung wurde an metallographischen Schliffen erprobt. VergréRerung 


10000, Auflésungsvermégen betrachtlich besser als 50 my. Die Bild- 


kontraste entstehen durch den dreidimensionalen Aufbau und die Ver- 


teilung der Sekundarelektronenemission der Oberflache. 
Rob. Seeliger. 


_\. Manfred vy. Ardenne. Uber ein neues Universal-Elektronenmi- _ 
-kroskop mit Hochleistungsmagnet-Objektiv und herab- — 
gesetzter thermischer Objektbelastung. Kolloid-Z. 108, 1944, 


Nr. 2/3. (Berlin, Forschg. Lab. Elektronenphys.) Es wird beschrieben — 
ein Elektronenmikroskop mit einem magnetischen Objektiv, welches — 


ane bei einer kiirzesten Brennweite von 0,6 mm ein Auflésungsvermégen — 
yon 12—15 A erzielt. Es scheint wohl dies die auBerste Grenze zu sein, 
_ bis zu der man tiberhaupt das Auflésungsvermégen durch Verkiirgung 


ts j ! ‘ s- 2 
— - 1948 3. Korpuskularstrahlen That a 


7 ; 
der Objektivbrennweite bringen’kann. Eine Vorblende dient. zum Ab- 
fangen fiir die Abbildung unndétiger Elektronen und zum Einstellen der 


ginstigsten Beleuchtungsapertur von 1,2-10—%. Einige Zusatzeinrich- — 


_tungen werden beschrieben: Wechselprojektiv mit Mehrschichtenpol- 
schuhsystem, Selenphotoelement als Belichtungsmesser, ~Kleinbild- 
Filmkamera. : Rob. Seeliger. 


Th. Marx und G. Wehner. Ubermikroskopische Abbildung der 
Lamellenstruktur von Magnesiumhydroxyd. Kolloid-Z. 105, 
226—227, 1943, Nr. 3. (Bitterfeld, I. G. Farbenind. A: G., anorg. Lab.) 
_Ubermikroskopischer Nachweis einer bei laminaren Hydroxyden mit 
Schichtengitter auftretenden Lamellenstruktur von. 20—100 A Breite, 


Ae 


die auch réntgenographisch von anderen Autoren bestimmt werden 


konnte, Rob. Seeliger. 


Bodo von Borries und Walter Glaser. Uber die Temperaturerhéhung A 
der Objekte im Ubermikroskop.. Kolloid-Z. 106, 123—128, 1944, . 


Nr. 2. (Berlin-Siemensstadt, Siemens & Halske A. G., Lab. Elektronen- 
opt.; Prag, Univ.u. T.H., Inst. theor. Phys.) Theoretisch wird die 
Temperatur der im Elektronenmikroskop durchstrahlten Objekte be- 


. rechnet und fiir einige praktische Falle graphisch dargestellt, Tempera- 


turen bis zu 300° treten leicht auf und kénnen auch durch 4uBere inten- 
sivste Kihlvorrichtungen nicht stark vermindert werden. Doch stért 
das praktisch nur selten, da die meisten Praparate wie z. B. Bakterien 
auf Zaponlackfolien solche Temperaturen gut iiberstehen, ohne eine 
Strukturanderung erkennen zu lassen. Rob. Seeliger. 


_« 


iH. Boersch. Uber Rander in elektronenmikroskopischen Ab- 


ay ANS ara 


bildungen. Kolloid-Z. 106, 169—174, 1944, Nr.3. (Wien, Univ., I.. 


Chem. Lab., Lab. Strukturforschg. u. Ubermikrosk.) Das aus dem Ab- 
stand zweier Bildpunkte bestimmte Auflosungsvermégen des Elektronen- 
mikroskops wird bei der Abbildung von gréBeren Objekten unter Um- 
sténden nicht erreicht infolge der Ausbildung von Bildrandern, die auf 


-verschiedene Ursachen zuriickgefiihrt werden kénnen. Als solehe kom-, | 


men folgende in Frage: 1. durch Vakuum oder Elektronenbestrahlung - 


erzeugte Objektrandstrukturen, 2. Streuvorgange am Objektrand als 
einem Bereiche anderer physikalischer Wirkungen als im Inneren des 


_Objektes, 3. Interferenz von Fresnetschen Beugungsstrahlen mit dem — 


Primarstrahl, 4. Interferenz mehrerer gleichzeitig entstehender Rand- 
wellen, 5. Kristallgitterinterferenzen, die zu Nebenbildern fihren 
k6nnen. aoe Rob. Seeliger. 
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W. Noli. Anwendung der Elektronenmikroskopie beim Studi- — 


um hydrothermaler Silikatreaktionen. Kolloid-Z. 107, 181—190, 
1944, Nr.3. (Leverkusen, I. G. Farbenind. A. G., anorg.-wiss. Lab.) 
[S. 15.] Rob. Seeliger. 


Bjorn Ficehan and Kai Siegbahn. Dextran and levan molecules 
studied with the electron microscope. Nature 154, 237—238, 1944, 


- Nr. 3903. (Uppsala, Univ., Inst. Phys. Chem. ; Stockholm, Acad. Sci., 


Res. Inst. Phys.) Zur tbermikroskopischen Abbildung gelangen Dextran 


‘und Levan. Dextran, von einer aus anderen Versuchen resultierenden 


GréBe von 50 A zeigt im itibermikroskopischen Bild wegen seines langen 
und verzweigten Aufbaues starke Neigung der einzelnen Molekile, sich. 


aneinanderzulagern. Nur an einigen Stellen, bei héchster Verdiinnung, ~ 


zeigen sich Partikel, welche eine GroBe von etwa 50 A bestatigen kénnen 
bei aller Vorsicht, die zur Beurteilung bei einem Auflésungsvermégen 
von 30 A am Platze ist. Die abgebildeten Levan-Molekiile haben nach 
Untersuchungen mit der Ultrazentrifuge das sehr hohe Molekular- 
gewicht von etwa 50—100 Millionen; die Elektronenbilder bestatigen dies. 
Rob. Seeliger. 
W. Kossel und G. Mollenstedt. Optik lichtstarker und vergréBer- 


ter Elektroneninterferenzen. Optik 1, 163, 1946, Nr. 2. (Danzig- 


Langfuhr.) Es wird iiber ein neues Rohr zur Herstellung grofer licht- 
starker Leuchtschirmbilder zur Demonstration von Elektroneninter- 
ferenzen vor groBem. Auditorium berichtet. Im Vergleich zu den tiblichen 
Anordnungen wurden folgende Anderungen gemacht: 1. Anwendung des 
Fraunuorerschen Strahlenganges, wodurch eine grof8e Kristallflache 
benutzt werden kann und ein Intensitatsgewinn um den Faktor 100 er- 
zielt wird. 2. Die Beugungsstrahlen werden zur Erreichung kiirzerer 
Rohrlange elektronenoptisch gespreizt und der Kolben einer Fernseh- 
robre mit 35 cm Durchmesser zur Abbildung verwendet. Zur einfachen 


Handhabung wird Anwendung kalter Kathode sowie magnetostatischer 
_ Linsen vorgeschlagen. Steigerwald. 


Karl Z. Morgan. Tolerance concentrations of radioactive sub- 
stances. Phys. Rev. (2) 71, 835—836, 1947, Nr. 11. (Kurzer Sitzungs- 


bericht.) [S. 125.] Bagge. 


Wilhelm Stupp. Filterwirkung und Resonanzabsorption bei 


thermischen Neutronen. Ann. Phys. (5) 43, 630—636, 1943, Nr. 8. 


(Kéln, Univ., Phys. Inst.) Zur Bestimmung der Lage und Halbwerts- 


breiten der die hohen Hingangsquerschnitte verursachenden Resonanz- 
_ stellen werden an Bor, Samarium, Europium, Gadolinium und Dyspro- — 


v] 
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sium Absorptionsmessungen durchgefiihrt. Dabej wird die Abhangigkeit 
des atomaren Wirkungsquerschnittes ¢ von der Schichtdicke bestimmt 
und mit der entsprechenden Kurve deg 1 /v-Gesetzes verglichen. Durch- 
fihrung und Ergebnisse der Untersuchungen werden eingehend_ be- 
sprochen. Rehbein. 


J. H. van Vleck. Formula forthe coupling of nuclear quadrupole 
moments in symmetrical polyatomic molecules. Phys. Rev. (2) 
71, 468469, 1947, Nr. 7. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Harvard Univ.) 


{S. 4] 


Marguerite M. Rogers. A redetermination of the nuclear mag- 


netic moment of sodium by the polarization of resonance ra- 


diation. Phys. Rev. (2) 71, 833, 1947, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsberieht,) 


(Univ. North Carolina.) [S. 91.] 


C. H. Townes, A. N. Holden and F. R. Merritt. Rotational spectra 
of some linear molecules near 1 cm wave-length and nuclear 
quadrupole moments of Br and Cl. Phys. Rev. (2) 71, 479, 1947, 
Nr. 7. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Murray Hill., N. J ., Bell Teleph. Lab.) 
{S.-101.] Ritschl. 


Edward P. Ney and Fontaine C. Armistead. The self -diffusion 
coefficient of uranium hexafluoride. Phys. Rev. (2) 71, 14—19, 
1947, Nr. 1. (Charlottesville, Virg., Univ. of Virg., Rouss Phys. Lab.) 
{S. 8.] 

Edward P. Ney and Fontaine C. Armistead. A measurement of the 
self-diffusion coefficient of uranium hexafluoride. Phys. Rev. 
(2) 71, 138, 1947, Nr. 2. (Univ. of Virginia, Rouss Phys. Lab.) (Kurzer 


_ Sitzungsbericht.) [S. 8.] 


Ludwig Waldmann. Der Diffusionsthermoeffekt in vielkompo- 


-nentigen Isotopengemischen. Z. Naturforschg.1, 12—13, 1946, 


} 
ie 
=j 
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Nr. 1. (Tailfingen, Kaiser-Wilhelm-Inst.) [S. 21.] Korsching. 


J. Mattauch und H. Ewald. Uber eine neue Methode zur Messung 
relativer Haufigkeiten von Isotopen. Die Isotopenverteilung 
und das Atomgewicht von Hafnium. Naturwiss. 31, 487—490, 1943, 
Nr. 41/42; auch Z. Phys. 122, 314—356, 1944, Nr. 5/8. (Berlin-Dahlem, 
Kaiser-Wilhelm-Inst. Chem.) Eine Durchsicht der bisherigen Arbeiten 
uber Messungen relativer Haufigkeiten von Isotopen zeigt, daB die 
elektrometrische Methode, obwohl aus apparativen Griinden meist nur 
bei kleinem Auflésungsvermégen angewendet, die verlaGBlichsten Re- 
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sultate ergibt, da sie nur die leicht zu tiberpriifende Konstanz der Tonen: 


quelle zur Voraussetzung hat. Der photometrischen Methode liegt dar- - 
tiber hinaus die nicht immer erfiillte Giltigkeit des Reziprozitatsgesetzes — 
zugrunde; sie hat aber viele Vorteile wie leichtere Handhabung und - 


groBere Empfindlichkeit und wird bei Apparaten groBen Auflésungs- 


-_-vermégens stets verwendet. Die in der vorliegenden Arbeit durchgeftihrte : 
~ photometrische Methode sucht die Vorteile beider Methoden zu ver- 
. binden, ohne ihre Nachteile in Kauf nehmen zu miissen. Das wird da- 


durch erreicht, daB zugleich mit dem zu untersuchenden Element 


(hier das Hafnium) auf der gleichen Platte ein zweites, geeignet ausge- 
-wahltes Eichelement aufgenommen wird, dessen Isotopenhaufigkeiten 
von anderer Seite zuverlassig elektrometrisch gemessen worden sind. ~ 


Dieses liefert die Schwarzungskurve, der graphisch die Intensitatsver- 
haltnisse der gesuchten Isotopenlinien entnommen werden, ohne dai 
eine der beiden genannten Voraussetzungen gemacht werden muf. 


Zur Erzeugung des Hf-Spektrums, das hintereinander mit Os, Kr, Xe, : 
_ Zn und Hg als Eichelement aufgenommen wird, konnte daher der 


Dempestersche Hochfrequenzfunke verwendet werden, der bei kleinem 
Substanzverbrauch eine ergiebige und bequeme, wenn auch nicht sehr 
konstante Ionenquelle darstellt. Fiir das seltene Hf-Isotop erwies sich 
dafiir Hf-Metallpulver, zu Pillen gepreBt, als geeignetste Elektrode. 


Kine ausfiihrliche Diskussion der Ergebnisse zeigt, daB der Methode keine — 
- systematischen Fehler anhaften, die eventuell durch verschiedene Ein- 


dringtiefe der Ionen in die photographische Schicht oder verschieden 


groBe Entfernung der zu vergleichenden Liniengruppen auf der Platte & 


entstehen kénnten. Die Resultate bei Hf sind: 
beMassenzaht <5 00S LTA 6 ATT Oe ao 180 
Proz, Hgufigkeit~. . °°... 0,18 ~5;380° 18,47 27,10 13,84-535 te 


Der wahrscheinliche Febler betragt beim ersten Wert etwa 5%, beim. 


zweiten 2°/, und bei den letzten vier durchschnittlich 0,5°%. Demnach 


ist die Methode, mit der verhaltnismaBig rasch gearbeitet werden kann, 


den besten elektrometrischen Methoden an Genauigkeit ebenbiirtig, 


- Fir die mittlere Massenzahl von Hf ergibt sich 178,543 -+0,004, und fiir 
das chemische Atomgewicht (bei einem geschatzten Packungsanteil von ° 
+0,2) 178,50—0,01 (int. Wert 178,6), wobei der Fehler in der Haupt- — 
_ sache durch die Unsicherheit des Packungsanteils gegeben ist. Ein Ver- — 
_ such, die Anreicherung des Folgeprodukts des 8-aktiven Cp- Isotops in Hf — 
aus Thortveitit nachzuweisen, schlagt fehl, da sich auch bei diesem sel- 


tenen, an Cp verhaltnismaBig reichen Mineral wegen zu groBer Bei- 


_ mengung von nattirlichem Hf die gleichen Linienverh4ltnisse ergeben, 
_ wie bei gewohnlichem Hafnium. 


» 2 Hwaldas 


oe 
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_ H. Ewald. Die relativen Isotopenhaufigkeiten und die Atom- 

_ gewichte von Kupfer und Ruthenium. Z. Phys. 122, 487—493, 

_ 1944, Nr. 5/8. (Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. Chem.) Die rela- 

» tiven Isotopenhaufigkeiten von Kupfer und Ruthenium wurden nach 
_ der am Hafnium erprobten Methode der Hichelemente (s. vorstehendes 


4 Ref.) bestimmt. Es ergab sich fiir Kupfer: 
* Massenzahl . . ei tnd a nG atin rx GON 65 


 Prozentuelle Hauligkert: 5 yeees oe. 69,97 - 30,03 
fer. Atompewicht 2. 2... 2 = 6S 63,53-40,01 
und fiir Ruthenium: =: 
Massenzah]-....°. . ; - 96- 98 9955 100,27 10125 102 (104 
Prozentuelle Haufigkeit . 5,68 2,22 12,81 12,70 16,98 31,34 18,27 
Chem. Atomgewicht .. : 101,03, -++0,02, 
Ewald. 


H. Ewald. Photometrische Bestimmung seltener Isotope. Re- 
lative Isotopenhaufigkeiten und Atomgewicht von Nickel, 
- Z. Phys. 122, 686—696, 1944, Nr. 9/12. (Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm- 
_ Inst. Chem.) Die kiirzlich ausgearbeitete photometrische Methode der 
_ Eichelemente zur Ermittlung von relativen Isotopenhaufigkeiten ergab 
_ bei Bestimmung von Isotopen etwa gleicher Haufigkeit die gleiche 
_ MeBgenauigkeit, wie sie bei elektrometrischer Messung erhalten wird. ~ 
_ Bei Vergleich von haufigen und selteneren Isotopen war die erreichbare 
_ Genauigkeit geringer, weil der brauchbare Bereich der Schwarzungs- 
_ kurve begrenzt ist. Unter der Voraussetzung der Verwendung einer 
 konstanten Ionenquelle wurde nun eine Erweiterung der Methode 
_ erprobt, die diese Schwierigkeit tiberwindet, ebenfalls ohne irgendeine | 
1 Annahme tiber die Schwarzungsfunktion der Platte vorauszusetzen. 
_ Die Priifung des Verfahrens geschah durch Bestimmung der Verhaltnisse 
~18Xe:14Xe und 1Xe:126Xe mit Kr als Eichelement. Die Streuung 
_ (wahrscheinlicher Fehler) der Einzelergebnisse hatte nun die gleiche 
_geringe GréBe, wie sie bisher nur bei Linienverhaltnissen etwa der 
Gr6Be 1 erhalten wurde. Dies Verfahren wurde daraufhin bei der Be- 
-stimmung der relativen Haufigkeiten der Nickelisotope mit angewendet, _ 
fiir diese ergab sich: 
58 > 60-61 62-64 


Beassenzahh@ st ne 
’Prozentuale Haufigkeit . 2... . 69,18 25,82 0,97 - 3,28 0,75 
(Wabrscheinlicher Fehler... . .. . 1% 2% .38% 2% 4.9, 
“und daraus das chemische Atomgewicht von Nickel 58,66, +0,02,. 


Ewald. 


}, 
(|. Sept Seay 
|) Da SE tet) eae 


ee he ; * ae | 
32 4. Aufbau der Materie Bd, 27, L/2=— 


Henry E. Duckworth and Benjamin G. Hogg. Relative abundance 
of the copper isotopes and the suitability of the photometric 
method for detecting small variations in isotopic abundance. 
Phys. Rev. (2) 71, 212, 1947, Nr. 3. (Middletown, Conn., Wesleyan Univ., 
Scott. Lab.) Die relativen Haufigkeiten der beiden Kupfer-Isotope | 
wurden nach der Methode der Vergleichselemente (Matraucn und 
Ewatp, s. die vorstehenden Reff.) bestimmt, in der Absicht, die Hignung 
der photometrischen Methode zum Nachweis geringer Unterschiede von 
Haufigkeitsverhaltnissen zu priifen. Es wurde dabei aber nicht fiir jede 
einzelne Aufnahme, sondern fiir alle Aufnahmen einer Platte gemein- 
sam eine ausgeglichene Eichkurve aus den verschiedenen Linienhéhen _ 
der gleichzeitig erzeugten Spektren des Vergleichselementes Zink ge- 
zeichnet. Aus 22 Hinzelaufnahmen ergab sich unter Verwendung der 

Ilford- Q-11-Platten das Verhaltnis ®°Cu : Cu=2,277-L0,017.. Ewarp 

hatte mit Scuumann-Hart-Platten der Acra 2,330+0,032 erhalten. 
Mit f=(— 8,03+0,10)-10—* finden die Autoren das chemische Atom- 

gewicht 63,542 +0,006, in Ubereinstimmung mit der jiingsten chemischen 
Bestimmung von Hénicscumip und JoHANNSEN (63,542). Aus den 
errechneten wahrscheinlichen Fehlern kann man ersehen, da zwei 
Proben etwas verschiedener Isotopenzusammensetzung nach der Me- 

thode dann unterscheidbar sein werden, wenn die Verschiebungen der. 
Isotopenhaufigkeiten mehr als etwa 0,5% betragen. _ Ewald. 


H. SueB und H. Jensen. Regeln iiber die Lage von Isotopenaus- 
tauschgleichgewichten. Naturwiss. 32, 372—373, 1944, Nr. 44/52. 
(Hamburg, Univ. Inst. phys. Chem., Hannover, T. H. Inst. theor. Phys.) 
Die Gleichgewichtskonstante fiir den Austausch eines Isotopes zwischen 
. einer gasf6rmigen Verbindung und einem gelésten Ion ist von beson- 
derem Interesse fiir Verfahren zur Isotopentrennung. Die zu ihrer Be- 
rechnung notwendigen GréfBen sind in der Regel nur fiir das ungeladene 
~ Teilchen bekannt, sie lassen sich jedoch auch fiir das Ton abschatzen, 
wenn man von den bekannten Daten fiir ein neutrales Molekiil mit 
gleicher Elektronenkonfiguration ausgeht (z. B. bei NH{ von den Daten 
fiir CH, etc.), und an ihnen Korrekturen anbringt, die der Ladung und ° 
den Veranderungen der Bindungsfederkrafte im Fliissigkeitsgitter Rech- 
nung tragen. Als Beispiele fiir diese Betrachtungsweise werden einige 
_ Deuteriumaustauschgleichgewichte herangezogen und gezeigt, daB der 
experimentelle Befund qualitativ der Erwartung entspricht. SueB. 


Otto Hahn. Von den natirlichen Umwandlungen des Urans | 
zu seiner kinstlichen Zerspaltung. Forschgn. u. Fortschr. 21, | 
19—20, 1945, Nr. 1/6. (Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. Chem.) |, 
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~ Verf. gibt einen Uberblick iiber die Entwicklungsgeschichte des Elemen- 
_ tes Uran, der mit der Entdeckung des Urans beginnt und neben den 
_ wichtigsten Hinzelheiten iiber den natiirlichen Zerfall dieses Elementes 
- auch seine Spaltung durch Neutronen behandelt. Rehbein. 


_ Charles Camsell. Discovery and development of radium at Great: _ 

Bear Lake. J. Franklin Inst. 233, 545—557, 1942, Nr. 6. Verf. berichtet 
_ uber Radiumvorkommen am Great Bear Lake in Canada. Die Funde und > 
_ thre Auswertung werden eingehend besprochen. Rehbein. 


Hans-Gerhard Heine. Wilsonkammer-Untersuchung der Emis- 
-sion leichter positiver Teilchen durch §-Strahler. Helv. Phys. 
Acta 17, 273—297, 1944, Nr. 4. (Zurich, E. T. H., Phys. Inst.) Um die bei 
der Emission leichter, positiv geladener Teilchen durch §-Strahler auf- 

- tretenden Widerspriiche. zu klaren, werden vom Verf. eingehende Wil- 
- sonkammer-Untersuchungen mit UX-, Th(B+C+C”)- und Rak- 
Quellen durchgefiihrt. Die relative Haufigkeit der positiven Teilchen 

- ergibt sich dabei fiir UX-Quellen zu ~ 0,4: 10~%et/e~ und fir Th 
- (B+C+C”)- Quellen zu ~ 0,3-10—-2et/e—, was fiir UX etwa ?/, des von 
Si1zoo und Barenprecr gefundenen Wertes und fiir Th (B+C+0C”) 

; ungefahr 1/, des von Cuapwick, Brackett und Occuiatini angegebe- 
_ nen Wertes entspricht. Fiir RaE, das besonders eingehend untersucht 
’ wird, erhalt der Verf. ein Verhaltnis von ~ 0,3-10—-%e+/e—. Da die 
- obere Grenze des beim RaE gefundenen Positronenspektrums oberhalb 
- 250 keV liegt, kann es sich unméglich um aus einer Paarerzeugung 
_stammende Positronen handeln. Zur Erginzung der Wilsonkammer- 
 Messungen mit einem magnetischen $-Spektrographen durchgefthrte 
’ Untersuchungen zeigten dagegen fiir UX und RaE keine meBbare 
~ Positronenemission. Nach diesen Messungen liegt die Emissionswahr-. 
‘scheinlichkeit fiir positiy geladene Teilchen in der Gré8enordnung 
* 10—4e+/e-. Die gesamte Apparatur, die Versuchsanordnung sowie die 
Durchfiihrung der Messungen und ihre Ergebnisse werden eingehend 
_beschrieben und diskutiert. Rehbein. — 


- Darol Froman, Louis Rosen and Bruno Rossi. Cosmic-ray induced 
fission. Phys. Rev. (2) 72, 525, 1947, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
_ (Los Alamos.) Spezialplatten zur Erfassung von Spaltungsprodukten 
von Kernen wurden zusammen mit Metallfolien (1 mg/cm?) von U-235 
(frei und mit 5cm Paraffin umgeben), U-238, Pb und Bi in 8—9000 m 
_ Hohe der kosmischen Neutronenstrahlung ausgesetzt. Die erste Priifung 
-ergab keine Spaltung im Blei oder Wismut. Auch in U-238 konnte keine 
- Spaltung festgestellt werden. Die Haufigkeit der Spaltung im freien 
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und paraffingepanzerten U-235 wurde gréBer gefunden als bei Bestrah- 
lung mit thermischen Neutronen bei 20 und 130 Neutronen je cm?’ und 
min. . - W. Schafer. 


- R.D. O’Neal and Gertrud Scharff-Goldhaber. Investigation of. the 
-X-radiation from Te! (125 days) by critical absorption and. 
fluorescence. Phys. Rev. (2) 62, 83—84, 1942, Nr. 1/2. (Urbana, IIL, 
Univ., Dep. Phys.) Nach Szeasore, Livincoop and Kennepy (s. diese 
Ber. 21, 2154, 1940) sendet das Isotop Te!4 eine sehr komplexe Strah- 
Jung aus Elektronen und y-Strahlen aus. Die Verff. untersuchten, ob 
eine charakteristische Réntgenstrahlung emittiert wird, wobei sie die 
Absorptionsmethode sowie eine Fluoreszenz-Methode verwendeten. Die 
Absorption in Silber ergab, daf K-Strahlung von Antimon auftritt, doch 
die Absorption in Cadmium erwies sich starker, als erwartet werden 
miiBte, wenn keine K-Strahlung von Tellur zusatzlich emittiert wiirde. — 
_ Die von den Verff. verwendete Fluoreszenzmethode bestatigte die Er- 
gebnisse der Absorptionsmessung. Die Méglichkeit fiir das Auftreten 
der kritischen Absorption von Cadmium bei einem betrachtlichen Teil 
_ der Strahlung wird diskutiert. R. Jaeger. 


H. M. Moseley and Nathan Rosen. Neutron-proton interaction. 
Phys. Rev. (2) 71, 835, 1947, Nr. 11. (Univ. North Carolina.) [S. 4.] 


Melvin Eisner and Nathan Rosen. Neutron-proton scattering. | 


Phys. Rev. (2) 71, 835, 1947, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. 
_ North Carolina.) [S. 4.] Bagge. 


W. F. G. Swann and Peter A. Morris. The variation with altitude 
and latitude of the vertical component of the cosmic radiation - 
passing through 15 em of lead. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Swarth- 
more, Penn., Franklin Inst., Bartol Res. Found.) [S. 136.] : 
W. Schafer. 
M. S. Vallarta, M. L. Perusquia and J. de Oyarzabal. The determina- 
tion of the sign and the energy spectrum of primary cosmic 
radiation. Phys. Rev. (2) 71, 393-398, 1947, Nr.7. (Mexico, D.F., 
Univ., Inst. Fis.) In Mexiko (29° magn. Breite) werden in 2242 m Héhe 
die azimutalen Anderungen der kosmischen Strahlungsintensitaét unter 
20°, 40° und 60° Neigungswinkel gegen den Zenit iiber den ganzen 
Azimutalkreis gemessen. Ubereinstimmend wird fiir alle drei Neigungs- 
winkel ein Maximum der Intensitét im Nordwesten gemessen. Ein 
,,Bandenspektrum“ der kosmischen Strahlung kann auf Grund der Ver- 
suche nicht ausgeschlossen werden. Innerhalb der Fehlergrenzen werden | 
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keine Anhaltspunkte fiir eine negativ geladene Primarstrahlung gefunden. 
Die Ubereinstimmung mit den Messungen anderer Autoren ist gut, — 
- In einer Korrekturnote wird auf eine Kritik von Ross1t und OpprEn- 
HEIMER Bezug genommen, die besagt, daB in dieser Héhe eine etwa 
vorhandene negative Primarstrahlung experimentell nicht mehr nach- 
weisbar ware, da deren Sekundare bereits in gréBeren Héhen absorbiert . 
waren. Verf. plant daher weitere Versuche in 5000 m Hohe. 
W. Schafer.. 
Piara Singh Gill. Azimuthal variations of cosmic radiation at 
Lahore. Phys. Rev. (2) 71, 398—399, 1947, Nr:.7. Kurzer Sitzungs- — 
bericht ebenda 8. 462. (Lahore, India, Forman Christian Coll.) Die azi- 
mutalen Anderungen der Intensitét der kosmischen Ultrastrahlung, 
die Auskunft iiber Spektrum und Ladungsvorzeichen zu geben ver- — 
mégen, werden fiir den nordwestlichen Quadranten unter 60° Neigung 
gegen den Zenit gemessen und mit der Theorie verglichen. Die Ergebnisse. — 
lassen darauf schlieBen, daB die Primarstrahlung im wesentlichen aus 
positiv geladenen Teilchen besteht und das Energiespektrum der Primar- _ 
strahlung in dem Energiebereich von 7,84°10° eV bis 14+10° eV durch die 
Beziehung B. E~®* dargestellt werden kann,’ wenn primare Protonen 
vorausgesetzt werden. . W. Schafer. 


_  §. E. Colian and E. H. Krause. Further cosmic-ray experiments | 
_ - above the atmosphere. Phys. Rev. (2) 71, 918—919, 1947, Nr. 12. — 
(Washington, D. C., Naval Res. Lab.) Zur Bestimmung der Natur der _ 
Primarteilchen der Ultrastrahlung wurden Messungen mit einer in eine 
V-2-Rakete eingebauten Apparatur gemacht. Die erreichte Hohe betrug 
165 km. Es wurden die Teilchen, die 2, 6 und 12cm Pb durchsetzen, 
registriert sowie die Schauer durch eine Anzahl von Antikoinzidenz-, 
anordnungen herausgesiebt. Es wird aus den Versuchen gefolgert, daB, 
wenn tiberhaupt, héchstens 14° der Primaren Elektronen sein kénnen. 
Die Nicht-Elektronen-Komponente, die 12cm Pb durchsetzt, betragt — 
68%, die 12 cm Pb nicht zu durchsetzen vermag, betragt 18% der gesam- _ 
ten Primarstrahlung. ; W. Schafer. 


W. Heitler and S.'Power. On the origin of the soft component of 
- cosmic radiation. Phys. Rev. (2) 72, 266—272, 1947, Nr. 4. (Dublin, 
Trel., Inst. Adv. Studies.) Die Intensitét der weichen Komponente der — 
- Ultrastrablung in der oberen Atmosphare wird unter der Annahme 
theoretisch abgeleitet, daB die weiche Komponente aus den Zerfalls- 
-elektronen besteht, die von kurzlebigen Mesonen herriihren, welche 
gemeinsam mit den bisher beobachteten Mesonen von den primaren 
-Protonen gebildet werden. Dieser BildungsprozeB reicht zur Erklarung 
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der Entstehung der Elektronenkomponente vollig aus. Auch wenn die — 
Primarstrahlung neben den Protonen einen gewissen Anteil Elektronen _ 
~ enthalt, wiirde sich an den Verhaltnissen nichts andern. Jedoch muB der — 
Protonenanteil groB genug sein, um die Erzeugung der harten Kompo- 
nente sicherzustellen. Die Lage des Teilchenmaximums ist abhangig von 
. der freien Weglange der primaren Protonen. — Die Ergebnisse stehen in 
quantitativer Ubereinstimmung mit den Experimenten. W. Schafer. 


H. Turner. Compatibility of primary protons with the atom- 
annihilation hypothesis. Phys. Rev. (2) 72, 512—513, 1947, Nr. 6. 
(Nedlands, W. Austr., Univ.) Der Haupteinwand gegen die Vorstellung 
Mrurkans, nach welcher die primare kosmische Strahlung als Atom- 
_ vernichtungsstrahlung anzusehen ist, richtet sich gegen die Auffassung, 
daB Elektronen den Hauptteil der primaéren Komponente ausmachen. 
Hier wird gezeigt, daB wegen der praktischen, Gleichheit der relativisti- 
schen Massen von Elektron und Proton im Augenblick der Entstehung 
bei einem Helium-VernichtungsprozeB die Annahme von primaren | 
Protonen durchaus vertraglich ist mit der Mittrxanschen Vorstellung. 


Die Breitenverschiebung der Intensitét der fraglichen Energiegruppe 


betragt nur etwa 1,5°% gegeniiber dem Wert, der fiir Elektronen erhalten 
wird, was innerhalb der Fehlergrenze liegen diirfte. W. Schafer. 


R.A. Millikan, H. V. Neher and W. H. Pickering. Primary cosmic- 


- ray protons and the atom- annihilation hypothesis. Phys. Rev- ~ 
. (2) 72, 518, 1947, Nr. 6. (Pasadena, Cal., Inst..Technol.) Auf Grund — 
kurzer Ausztige aus frttheren Arbeiten der Verff. wird gezeigt, daB zwar 
falschlich einmal die Meinung vertreten wurde, daB bei Annahme von 
primaren Protonen eine véllig andere Breite fiir den Eintritt gewisser 
Energiegruppen in die Erdatmosphare gefunden wird, daB aber vorher 
_ und nach dieser Arbeit die gleichen Schliisse wie von Turner (vgl. vor- 
_ stehendes Ref.) gezogen wurden. W. Schafer. 


Gleb Wataghin. Showers of penetrating particles at altitude 


of 26,000 feet. Phys. Rev. (2) 71, 453, 1947, Nr. 7. (Sao Paulo, Brazil, 


_ Univ., Dep. Phys.) Mit einer Vierfachkoinzidenzapparatur werden 

_ Schauer von durchdringenden Teilchen in 6600 und 7800m Hdéhe ~ 
gemessen. Dabei sind die Zahlrohre in zwei Lagen angeordnet: iiber der 
ersten Lage sind 8cm Pb, zwischen den Lagen 10cm Pb angebracht. 
Zum Vergleich werden frithere Messungen auf Bergen herangezogen. Die 
-Gesamtheit der Werte zeigt ein exponentielles Absorptionsgesetz fiir die 
schauererzeugende Strahlung: die Intensitat nimmt auf etwa 100 g/em? 
Luft um den Faktor e ab, was in Ubereinstimmung mit den Angaben 
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~ anderer Autoren steht. Der Wirkungsquerschnitt je Nukleon wird zu 


etwa 1,6°10—2* cm? gefunden. ~ W. Schafer. 


William B. Fretter. Meson showers under lead at sea-level. | 


Phys. Rev. (2) 71, 462, 1947, Nr. 7. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Berkeley, 
Cal., Univ.) Mit zwei tibereinander angeordneten Nebelkammern werden 
Mesonenschauer untersucht. In der oberen Kammer wird die. Bahn- 


kriimmung im Magnetfeld gemessen, die untere Kammer enthalt acht_ 


1,3-cm-Pb-Platten, um durchdringende Teilchen zu identifizieren. In 


zwei von elf Aufnahmen werden Mesonen in groBen Elektronenschauern 
festgestellt. In den Mesonenschauern werden wenige Elektronen, oft » me 


Re Ea 


aber viele kraftige Spuren gefunden. Diese lassen darauf schlieBen, dab 


_ Mesonenschauer in Seehdhe oft von einer Nicht-Kaskadenstrahlung 


begleitet sind, die Kernprozesse auslésen kann. W. Schafer. 


V. Rojansky. Auger showersand the comets. Phys. Rev. (2) 71, 552, f 


1947, Nr. 8. (Schenectady, N. Y., Union Coll.) Wenn die groBen Luft- 


- gchauer der kosmischen Strahlung in einer hypothetischen Materie nach — 


Kern erzeugt werden, die nach einer friiheren Arbeit des Verf. in den 
Kometen anzutreffen ist, so sollte die Intensitat der Schauer bei kon- 
stantem Luftdruck wahrend des Auftretens eines Meteorschwarmes zu- 
nehmen. Verf. schligt eine MeBreihe gemeinsam mit Radar-Beobach- 


tungen und Radioecholotungen vor, damit der Durchgang eines Meteor- — 


schwarmes auch bei Tage festgestellt werden kann. W. Schafer. 


Herbert Bridge, Bruno Rossi and Robert Williams. Burst production 


by penetrating cosmic-ray particles. Phys. Rev. (2) 72, 257—258, ° 


1947, Nr. 3. (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Lab. Nucl. Sci. Engng.) 


geschaltet, unter dem Block ist eine Tonisationskammer angeordnet, 
deren durch mindestens 35 die Kammer gleichzeitig durchsetzende 
Teilchen ausgeléste Impulse in Koinzidenz mit den Zahlrohrimpulsen- 
geschaltet werden. Beobachtungen in Seehdhe und 9200 m Hohe ergeben 


eine Zunahme dieser Koinzidenzen etwa um den Faktor 350. Luft- ‘at 
schauer werden nach Ansicht der Verff. mit dieser Anordnung wegen der __ 
geringen Teilchendichte kaum erfaBt. Da Elektronen als schauererzeu- 


gende Teilchen wegen der notwendigen Energie von grdBer als 1012 eV 
nicht in Frage kommen und die Intensitat der durchdringenden Teilchen 


‘in 9200 m nur.das 6fache der Intensitadt in Seehohe betragt, muB ge- 
schlossen werden, daB eine in der Schauererzeugung wirksamere Strah-  _ 
lung als gewohnliche Mesonen fiir die beobachteten Schauer verantwort-  _ 

- lich ist. Aus der Form der Ionisationskammerimpulse wird geschlossen, 
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Uber einem Bleiblock von 15 cm Dicke sind mehrere Zahlrohre parallel — a 
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daB die hier beobachteten in 15cm Pb ausgelésten Schauer in 9200 m 
Hohe in der Mehrzahl durch Elektronen oder Photonen gebildet werden, 


die ihrerseits durch primare Protonen erzeugt sind; die Bildung der 


Schauer kénne entweder direkt oder indirekt tiber kurzlebige Mesonen 


 erfolgen. W. Schafer. . 


 G.Cocconi. Theoretical evaluation of the size-frequency 


curve ofextensive cosmic-ray showers. Phys. Rev. (2) 72,350—351, 


1947, Nr. 4. (Catania, Ital., Univ., Ist. Fis.) Skopertzyn, ZATSEPIN und 
 Mirter (Phys. Rev. 71, 315, 1947) hatten in 3860 m Héhe Luftschauer- 
- beobachtungen mit 2x2 koinzidierenden Zahlrohren ausgefiihrt, wobei 
die Schauerhaufigkeit in Abhangigkeit von der Entfernung der beiden 
‘Systeme voneinander (d=100, ..., 1000 m) aufgenommen wurde. Sie 


glaubten eine wesentliche Diskrepanz dieser Ergebnisse mit der Kas- 


'.. kadentheorie feststellen zu miissen. Verf. rechnet erneut unter Zuhilfe- 
- nahme der Moxrifreschen Ansatze die nach der Theorie zu erwartende 


Abhangigkeit, jedoch unter Beriicksichtigung der Geometrie der An- - 
ordnung, fiir geneigt einfallende Schauer aus und erhalt fir y=1,7 eine 


recht gute Ubereinstimmung mit Sxopeittzynschen Messungen. Der 


Grund der Abweichung der beiden Rechnungen voneinander wird darin 


_ gesehen, daB Sxosertzyn und Mitarbeiter nicht beriicksichtigt haben, 


daB fiir groBe Zahlrohrabstainde vornehmlich geneigt einfallende Schauer 
erfaBt werden. So machen z. B. fiir einen Abstand der Zahlrohre von 
1000 m die vertikal einfallenden Schauer Promille der Gesamtintensitat 


aus. W. Schafer. 


Henry L. Kraybill and Paul J. Ovrebo. Altitude dependence of high ~ 
- energy atmospheric showers. Phys. Rey. (2) 72, 351, 1947, Nr. 4. 
_ (Chicago, Tll., Univ.; Dayton, O., Aircr. Radiat. Lab.) Die Abhangigkeit 
_. der Intensitat der kosmischen.Luftschauer von der Héhe wurde zwischen 
_ 4500 und 10000 m Héhe mit einer Dreifachkoinzidenzapparatur gemes- 
gen, bei der die drei Zahlrohre in einem horizontalen Abstand von 3,30 m 
-  auseinanderlagen. Die Schauerintensitit nimmt von 4500 bis 7500 m_ 
stark zu, waihrend sie oberhalb 7500 m bis zu 10000 m Hohe fast kon- 
_ stant bleibt. Unter der Annahme, daB die schauererzeugenden Teilchen 
__ Elektronen sind, lassen die Ergebnisse darauf schlieBen, daB die Energie 


_ wesentlich gréBer als 10!2eV sein miBte. Da auBer den vertikal ein- 


fallenden Schauern ein groBer Prozentsatz von Schauern aus geneigten 


_ Einfallsrichtungen von der Apparatur erfa8t wird, wird ein etwa vor- 


a handenes Intensitétsmaximum der vertikal einfallenden Strahlung, das 
ae theoretisch zu erwarten ware, verdeckt. Hin Breiteneffekt der Schauer- 
_ intensitat in 10000 m Hohe wird nicht gefunden. W. Schafer. 


-kleinen Ultrastrahlschauern in abgeschirmten Kammern zeigen einen 
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a James W. Broxon. Further investigation of frequency of occur- 
rence of small cosmic-ray bursts. Phys. Rev. (2) 72, 525, 1947, 


Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Colorado.) Untersuchungen ‘von 


Gang mit der Sonnenfleckentatigkeit. W. Schafer. 


8. Ultrastrahlung sei 39 ri 


Eugene Gross, Shuichi Kusaka and George Snow. Production of — 


cosmic-ray stars. Phys. Rev. (2) 71, 463, 1947, Nr. 7. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Princeton Univ.) Aus den Beobachtungen der ,,Sterne“ 
der kosmischen Strahlung in photographischen Emulsionen und in 


Nebelkammern wird die Haufigkeit des Auftretens zu etwa 107° jeem?® © ‘ 


und sec in Luft und Seehdhe bestimmt und die Zunahme bis zu einer > 


- Hilfe von 4200 m um den Faktor 50 angegeben. Die Durchrechnung 


ergibt, daB diese Sterne nicht durch y-Strahlung erzeugt sein kénnen, 


da die Haufigkeit der Sterne unter dieser Annahme um den Faktor 100 
zu groB ist. Die Annahme, daB die Sterne durch Absorption langsamer 


Mesonen an Kernen der atmospharischen Luft entstehen, gibt'in See- 


hohe dierichtige Haufigkeit, jedoch nicht die richtige Hohenabhangigkeit. 


Verf, stellt dar, daB die Annahme von PoweEtt, nach der die Sterne 4 


durch energiereiche Neutronen erzeugt werden, zur richtigen Beschrei- 
bung der gefundenen Effekte fiihrt; dabei werden die energiereichen 
Neutronen als in Kaskadenprozessen von primaren Protonen erzeugt 
angesehen. W. Schafer. | 


S. A. Korff and B. Hamermesh. The production of nucleons by 


the cosmisc radiation. Phys. Rev. (2) 71, 842—845, 1947, Nr. 12. . 


(New York, N. Y., New York Univ. and Univ. Heights.) In 4300 m 


Hohe wurde die Erzeugung von Protonen und Neutronen durch die — 
Ultrastrahlung mit Proportionalzahlrohren untersucht. Um eine etwa 
gleichzeitige Erzeugung mehrerer Teilchen zu erfassen, werden koinzi- — 


dierende Bor-Zahler parallel gelegt. Wasser- und Blei-Abschirmungen 
dienten dazt, andere Effekte auszuschlieBen. Die Erzeugung mehrerer 
Neutronen auf einmal wird etwas weniger haufig als ein einzelnes Neu- 
tron von der Apparatur erfaBt. Die Zahl der erzeugten Protonen und 


shre Vielfachheit wurden etwa gleich den Werten fiir die Neutronen _ 


' gefunden. Die gemessenen Effekte diirften mit den ,,Sternen“ in photo- 
graphischen Emulsionen identifiziert werden kénnen. W. Schafer. | 


H. Carmichael. Fragmentation” bursts at sea level. Phys. Rev. 
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(2) 72, 525, 1947, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Chalk River, Cans 


Nat. Res. Counc.) Untersuchungen von TonisationsstéBen in Ionisa- 
tionskammern, die mit Argon, Stickstoff oder Wasserstoff von nicht viel 
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tiber Atmospharendruck gefiillt waren, zeigen eine starke Zunahme der 

Schaueranzah] unterhalb 10° Ionenpaaren. Die bisherige Erklarung 
durch «-Strahlen-Verseuchung war unbefriedigend und es wird nunmehr 
angenommen, da durch diese kleineren Ionisationsst6Be von einem | 
Punkt ausgehende schwere ionisierende Kernteilchen (Explosionen, 


Sterne) angezeigt werden. W. Schafer. 


M. Kidnapillai. Note on the barometric coefficient of cosmic- — 
ray inteasity. Phys. Rev. (2) 72, 518, 1947, Nr. 6. (Colombo, Ceylon, 
Techn. Coll., Dep. Math.) [S. 138.] W. Schafer. 


_ H. G. Howell. A molecule-building principle. Nature 154, 16, 
1944, Nr. 3899. (Southampton, Univ. Coll., Dep. Phys.) Aus den unter- 
suchten Spektren von AuF, HgF, TIF, Pb¥, BiF wird versucht, ein 
Molekiilbauprinzip herzuleiten, das erlaubt, die Elektronenkonfigura- 
tion und den Termtypus wenigstens fiir den Grundzustand eines Mole- 
kiils aus seiner Stellung im periodischen System herzuleiten. Anwendung 
auf BiO. ‘ Meixner. 


Mme. Raymonde Duval, Clément Duval et Jean Lecomte. Spectres 
d’absorption infrarouges et structure de carbonates, bicar- 
bonates et thiocarbonates métalliques. C. R. 215, 525—526, 
1942, Nr. 23/25. [S. 104.] Kortim-Seiler. 


Henri Deslandres. Application & des molécules intéressantes 
de analyse nouvelle des spectres moléculaires. Quatri¢me 
loi de ces spectres. C. R. 217, 653—656, 1943, Nr. 23/26. [S. 102.] 
Ritschl. 
Horst Béhme und Giimther Wolff. Das Absorptionsspektrum. 


des Acetyl-bis-methylsulfonyl-methans. Ein Beitrag zur 


Kenntnis der Giltigkeitsgrenzen der Enolreaktionen bei. 
sulfonylhaltigen Verbindungen. Chem. Ber. 80, 193—196, 1947, 
Nr. 2. (Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst., phys. Chem. u. Elektro- 


pay _chem.; Marburg/Lahn, Univ. Pharmazeutisch-chem. Inst.) [S. 104:] 


Korttim-Seiler. 
D. Kaplan. New thermo-analytical methods. III. Chem. and Ind. 
1944, 8. 244—245, Nr. 27. (Jerusalem, Palestine Potash, Res. Dep.) 
Zur Bestimmung von Doppelbindungen in organischen Substanzen 
- mittels Br wird nicht wie bisher tiblich die verbrauchte Br-Menge ge- 
‘messen, sondern die bei der Br-Addition auftretende Temperatur.. 
-erhéhung At. Br mu8 hierbei im Uberschu8 vorliegen. Fiir die jeweils 
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mi untersuchende Substanz mu8 zuvor eine Kichkurve (AT als Funktion 


der zugesetzten zu analysierenden Substanzmenge) aufgenommen 
werden. : O. Fuchs. 


Robert Fricke. Mehrschalige Komplexe des Berylliums. Z. Natur- 


forschg.1, 650, 1946, Nr. 11/12. (Stuttgart, T. H., Lab. anorg. Chem.) 


In der vom Verf. dargestellten Komplexverbindung BeCl,° 2 (1-Phenyl- 
3-methylpyrazolon): 2 Diathylather kénnen die Addenden nicht in einer 
Schale um das Zentralatom angeordnet werden, vielmehr ist anzu- 


_ nehmen, daf der Komplex zweischalig gebaut ist. .O. Fuchs. 


Everett C. Hurdis and Charles P. Smyth. The structural effects of 


‘unsaturation and hyperconjugation in aldehydes, nitriles 


and chlorides as shown by their dipole moments in the vapor 


state. J. Amer. Chem. Soc. 65, 89—96, 1943, Nr. 1. (Princeton, N. J., 


Univ., Frick Chem. Lab.) Durch Messen der Dielektrizitatskonstante 
im Dampfzustand (80—240°) wurden folgende Dipolmomente v. bestimmt : 
Formaldehyd 2,27, Acetyldehyd 2,72, Propionaldehyd 2,73, n-Butyral- 
dehyd 2,72, Crotonaldehyd 3,67, Diketen 3,53, Propionitril 4,00, Acryl- 
nitril 3,88, trans-Crotonnitril 4,50, Isocrotylchlorid 1,99. Die u-Werte | 
der Aldehyde kénnen nicht allein durch Induktionswirkung der C=O- 
Gruppe erklart werden. Verff. nehmen daher an, da8 auBer der nor- 
malen Molekiilform noch Formen mit Ionencharakter vorliegen, z. B. 


sels hapa a bi 
: bs 
Acetaldehyd in nebenstehender Form: H—C =c_—o-: 
’ | 
H 


Das Auftreten der C=C-Doppelbindung kommt auch in einer Ver- 
kirzung des C—C-Abstandes (Elektronenbeugungsmessungen) zum Aus- 
druck. Die Leichtigkeit der Bildung solcher Ionenstrukturen hangt von 
den tibrigen konstitutionellen Molekiileigenschaften ab, die Strukturen | 


| werden begiinstigt z. B. durch C=C-Bindungen. So ist der Anstieg der 


u-Werte von Formaldehyd, Acetaldehyd, Crotonaldehyd zu verstehen. 


In ahnlicher Weise kénnen die u-Werte der Nitrile und Chloride erklart 
werden. Die relative Stabilitét der einzelnen méglichen Molekiilkonfigu- 
rationen kann aus dem gemessenen y. qualitativ angegeben werden. Auf 


- den Einflu8B der Hyperkonjugation, die beim Ersatz eines an einer 


C=C-Bindung liegenden H-Atoms durch eine Methylgruppe eintritt, 


auf » wird hingewiesen. Diketen kann auf Grund seines hohen u-Wertes 


nicht in der Cyclobutadionstruktur vorliegen, eine andere Deutung ist 


noch nicht méglich. 


O. Fuchs. 
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W. F. Anzilotti and B. Columba Curran. Electric moments of ortho- : 


substituted phenols and anisoles. I. Halogen derivatives. 
J. Amer. Chem. Soc. 65, 607—611, 1943, Nr. 4. (Notre Dame, Indiana, 


_ Univ., Dep. Chem.) In Benzol (B), bzw. Dioxan (D) baw. Tetrachlor- — 
‘koblenstoff (T) als Lésungsmitteln wurden folgende Dipolmomente yp ~ 


gemessen: o-Fluoranisol 2,31 (B), o-Chloranisol 2,50 (B), o-Bromanisol 
2,47 (B), 2,56 (D), o-Chlorphenetol 2,54 (B), o-Fluorphenol 1,16 (T), 
1,84 (D), o-Chlorphenol 1,15 (T), 1,33 (B), 2,11 (D), o-Bromphenol 1,15 


-(T), 2,36 (D), p-Bromphenol 2,25 (B), 2,78 (D). Der Vergleich mit den 
- berechneten u-Werten ergibt, daB die vier erstgenannten Molekile in 


der Transform vorliegen. In den Halogenphenolen befinden sich in T 


~ etwa 90% der Molekiile infolge intramolekularer Wasserstoffbindung 


in der Cisform, waihrend in D eine Wasserstoffbindung zwischen dem 


- Dioxan und den Transmolekiilen vorhanden ist, so daB das Cis-Trans- 


Gleichgewicht gestért ist und gréBere mittlere u-Werte erhalten werden. 
O. Fuchs. 
0. Neunhoeffer. Uber lyophobe Assoziation. Kolloid-Z. 107, 104 
bis 107, 1944, Nr. 2. (Breslau, T. H., org. chem. Inst.) Die Schwimmauf- 
bereitung eines grobdispersen Systems (z. B. eines Mineralpulvers) in 
Wasser mittels eines Flotationsmittels wird dadurch erklart, daB die 
Teilchen liickenlos mit einem wasserabstcBenden Uberzug versehen 


werden, wodurch die Trennung zweier unter Wasser zusammengetroffe- _ 
ner Teilchen erschwert wird. Der Zusammenhalt der Teilchen wird also 


nicht durch Anziehungskrafte bewirkt, sondern durch den vom Wasser 


-ausgetibten Druck. Diese Uberlegungen iibertragt Verf. auch auf mole- 


kulardisperse Systeme. Wenn z. B. in der waBrigen Liésung eines fett- 


sauren Salzes zwei aus der Wirkungssphare der Solvathiille heraus- - 
_ragende Kohlenwasserstoffreste miteinander in Beriithrung kommen, 
-so wird ihre Trennung dadurch behindert, daB das Eindringen von 
Wassermolekiilen zwischen die Beriihrungsflichen durch das typische ” 


Verhalten der Paraffinkohlenwasserstoffe gegentiber .dem ‘Wasser 
erschwert ist (Verf. bezeichnet diesen Effekt als ,,lyophobe Assoziation“, 
zum. Unterschied zur gewéhnlichen Assoziation auf Grund der zwischen 


von Kolloidteilchen. Die Waschwirkung der fettsauren Salze beruht 


darauf, daB die Schmutzteilchen in das Kolloidteilchen hineingezogen — 


werden. Auf der Basis der lyophoben Assoziation kénnen ferner bisher 
schwer erklarbare Erscheinungen im Verhalten der Zellulose verstanden 
werden, wobei zwischen nativer und umgefiallter Zellulose ein wesent- 


_ licher Unterschied besteht: bei ersterer wirkt infolge ihres strukturellen 


| 


den Molekiilen wirkenden Anziehungskrifte, die natiirlich ebenfalls — 
jederzeit vorhanden sind); dieser Vorgang fiihrt schlieBlich zur Bildung ~ 
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* Aufbaues sowohl echte Assoziation (Kraftwirkungen zwischen den po- 


laren OH-Gruppen) als auch lyophobe Assoziation zwischen den Kohlen- 


_-wasserstoffflachen der Molekiile, beide etwa in gleichem MaBe, bei um- 
gefallter Zellulose dagegen wirkt tiberwiegend die OH-Gruppenassozia- 
tion. Die OH-Gruppen kénnen zwar eine Erhéhung der ReiBfestigkeit 
bewirken, sie vermindern aber gleichzeitig infolge ihrer Starrheit die 
Knickbruchfestigkeit so betrachtlich, aaB die gefallte Zellulose in dieser 
Hinsicht weit hinter der nativen Zellulose zuriickbleibt. Auch die Zu- 
nahme der NaBfestigkeit bei nativer bzw. die Abnahme der NaBfestig- 


keit bei umgefallter Zellulose gegeniiber der Trockenfestigkeit ist so 


zu erklaren. O. Fuchs. 


Gustav Kortiim und Dietrich Miiller. Die Lichtabsorption von 


Bromdampf im Bandengebiet bei Zusatz von Fremdgasen. | 


Z. Naturforschg. 1, 637—646, 1946, Nr. 11/12. (Tiibingen, Univ., Phys.- 
Chem. Inst.) [S. 99.] at 


Gustay Kortiim und Gerd Friedheim. Lichtabsorption und Moleku- 
larzustand des Jods in Dampf und Lésung. Z. Naturforschg. 2a, 


20—27, 1947, Nr. 1. (Tiibingen, Univ., Phys.-Chem. Inst.) [S. 100.] . 
Korttim'Seiler. 
Ingvar Jullander and The Svedberg. The osmotic balance. Nature 


153, 523524, 1944, Nr. 3887. (Uppsala, Univ., Inst. Phys. Chem.) 


[S. 13.] O. Fuchs. 


Gernot Bergold. Diffusions- und’ Sedimentationsmessungen | 


zur Bestimmung des Molekulargewichts von Proteinen und 
hochpolymeren Kunststoffen. Z. Naturforschg. 1, 100—108, 1946, 
Nr. 2..[S. 121.] ” 


Gerhard Schramm, Gernot Bergold und Heinrich Flammersfeld. Zur 

Konstitution der Hefenucleinsaure. Z. Naturforschg. 1, 328—336, 

1946, Nr.6. (Tiibingen, Kaiser-Wilhelm-Inst. Biochem., Abt. Virus- 
forschg.) [S. 120.] 


Hans H. Pfeiffer. Uber die Orientierung derLeptoneninSpeichel- 
driisenchromosomen. Z. Naturforschg.1, 461—464, 1946, Nr. 8. 
(Bremen, Staatl. Museum Natur-, Vélker- u. Handelskde.) [S. 121.] 


E. Husemann, K. N. von Kaulla und R. Kappesser. Uber blutgerin- 
nungshemmende Substanzen. Z.Naturforschg. 1, 584—591, 1946, 
Nr. 10. (Freiburg/Br., Univ., Chem. Lab., Forschg. Abt. makromol. 
‘Chem. u. Chirurg. Klin.) [S. 122.] ‘ A. Minster. 
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Theo Lennartz. Zur Frage der Biogenese von Terpenen: Di- 
chloressigsaure. als Polymerisationskatalysator. Z. Natur- 

forschg. 1, 684—690, 1946, Nr. 11/12. (Frankfurt a. M., Chemotherapeut. 

Forschg. Inst. ,,Georg-Speyer-Haus’’. [S. 122.] 


Herbert Gutfreund. Molecular weight of egg albumin. Nature 153, | 
406, 1944, Nr. 3882. (Cambridge, Biochem. Lab.) [S. 123.] 
; A. Minster. 
Robert W. Long, Joel H. Hildebrand and William E. Morrell. The 
polymerization of gaseous hydrogen and deuterium fluorides. 
J. Amer. Chem. Soc. 65, 182—187, 1943, Nr. 2. (Berkeley, Cal., Univ., Chem. 
Lab.) Verff. untersuchten bei verschiedenen Drucken P (200—700 Torr) 
und Temperaturen T (273—311° K) den Verlauf der Polymerisations- 
reaktionen von gasformigem HF und DF. Aus den Abweichungen von 
P/T von der Linearitat fiir konstantes Volumen ergeben sich die mitt- 
leren AssoZiationsgrade. Diese betragen 1,2—4,5. Die Ergebnisse stim- 
men mit dem Gleichgewicht 6 HF=— (HF), bzw. 6 DF=—=(DF), iiberein. 
Bei geringeren Assozigtionsgraden scheinen auch niedrigere Polymere 
vorzuliegen. Die Gleichgewichtskonstanten K (=p,/p§, worin p, bzw. 
P2= Partialdrucke des Monomeren bzw. Polymeren) kénnen dargestellt 
werden durch log K=8910/T—43,65 fir HF baw. log K = 8970/T—43,65 
fiir DF. Die entsprechenden Polymerisationswarmen sind 40,8 bzw. 41,1 
keal/Mol. O. Huchsrge 


G. Jayme und J. Wellm. Die Xanthogenicrung zelluloscehaltiger 
Fasern in Emulsion zwecks Bestimmung der Xanthogenat- 
_viskositét und des Durchschnittspolymerisationsgrades. 
Il. Ausdehnung der Messungen auf hochviskose Zellulosen 
und ungebleichte Zellstoffe. 14. Mitteilung: Kolloid-Z. 108, 20 
bis 30, 1944, Nr..1. (Darmstadt, Inst. Zellstoff- u. Papierchem.) Die fiir 
gebleichte Zellstoffe entwickelte Methode zur Bestimmung des Durch- 
schnittspolymerisationsgrades tiber das Xanthogenat wird auf Zellulosen 
sehr hoher Lésungsviskositaét und auf ungebleichte Zellstoffe ausgedehnt. 
Es ergibt sich, da man hier die Konzentration der Xanthogenatlésungen 
_ herabsetzen mu. Ein hoher Ligningehalt wird zweckmaBig durch eine 
besondere Korrektur beriicksichtigt. Der Vergleich der Festigkeits- 
eigenschaften gebleichter und ungebleichter Zellstoffe ergibt, daB hier- 
fiir nicht allein der Durchschnittspolymerisationsgrad maBgebend ist. 
re . A. Minster. 

Ludwig Waldmann. Die Temperaturerscheinungen in diffun- 
dierenden, str6menden Gasgen. Z. Naturforschg.1,10—11,1946,Nr.1.° 
(Tailfingen, Kaiser-Wilhelm-Inst.) [S. 21.] Korschin g. : 
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Ludwig Waldmann. Die Temperaturerscheinungen bei der Dif- 
fusion. Z. Naturforschg. 1, 59—66, 1946, Nr. 2. (Tailfingen, Kaiser- 
- Wilhelm-Inst.) [S. 21.] Korsching. 


Jean P.E. Duclaux. Essai de définition du liquide parfait. 
Ann. de phys. (11) 18, 209—215, 1943, Juli/Sept. Fiir die Temperatur- 
abhangigkeit des Dampfdruckes einer Flissigkeit erhalt der Verf. die 
Beziehung log .(P/P,)=n:log (T/T,)+CT (T—Ti) (Tx—T)/(T+A4)3; 
-darin beziehen sich die Indizes k und t auf den kritischen bzw. Tripel- 
punkt, A hangt mit T,, und T; zusammen. n und C sind Stoffkonstanten, » 
und zwar besteht die Beziehung C= — 2,2-++0,6n. Fiir eine ideale Flissig- - 
keit wird C=0, also n ~ 3,5 gesetzt. Berechnung der Verdampfungs- 
entropie mit Hilfe der Crausrus-Crapeyronschen Gleichung ergibt 
Temperaturunabhangigkeit derselben (Typ 1 einer idealen Flissigkeit, 
Beispiel Helium). Einen zweiten Typ einer idealen Flissigkeit erhalt 
Verf. fiir den Fall, daB T; « T;, ist. Hieraus folgt Temperaturkonstanz 
der Verdampfungswarme (Beispiel Hg, wo T,/T,=1/7,4 ist). Auch auf - 
Grund der Viskositat 1aBt Sich die ideale Flissigkeit definieren. Dem ge- _ 
nannten Typ 1 entsprache dann verschwindende Viskositét und dem 
“Typ 2 Unabhangigkeit der Viskositat von der Temperatur. O. Fuchs. 


R. P. Bell. Rates and equilibria in the ionisation of C—H bonds. 
Trans. Faraday Soc. 39, 253—259, 1943, Nr. 9/10. (Oxford, Phys. 
Chem. Lab.) Es wurden Daten gesammelt fiir. den Ionisationsgrad von 
12 Ketonen und ahnlichen Stoffen in Anwesenheit von Basen und 
fiir die Abhangigkeit des Ionisationsgrades von der Basizitét. Es — 
wurden GesetzmaBigkeiten| gefunden und durch den Verlauf der 
Energiekurven gedeutet. Die zugrunde liegenden Daten wurden benutzt 


zur Ableitung gendherter Werte fiir die Dissoziationskonstanten der = +7 


fraglichen Ketone, die in der GréBenordnung 10~* bis 10—2° liegen, Fir 
-Acetophenon betragt der theoretische Wert 10~™, fiir Acetylaceton 10~® 
in Ubereinstimmung mit den Messungen. Es folgt eine Diskussion tiber 
den Einflu8 von Substituenten auf die Aziditét von Ketonen auf Grund 
induktiver und mesomerischer Effekte. Weiterhin wird der Versuch 
gemacht, die Konzentration nichtassoziierter H,O-Molekiile im fliissigen 
Wasser abzuschatzen und daraus eine zuverlassige Schaitzung der Basizi- 
tat des HO-Ions zu gewinnen. Die letztere betragt schaétzungsweise 
0,13/Kw. die Aziditat des Ions H,O+ ist etwa 0,13. Mit diesen Werten 
steht der Ionisationsgrad der Ketone in Anwesenheit von HO-Ionen im 
groBen und ganzen im Einklang. Aus den angefiihrten Tatsachen laBt 
sich der SchluB ziehen, daB bei der Reaktion SH+B- =" BH-S; 
-(worin SH ein Keton ist) der Einflu8 der Substituenten auf die Reaktions- | 
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geschwindiekeit in SH oder B- einheitlich naherungsweise durch ihren 


‘EinfluB auf die Gleichgewichtskonstante der Reaktion ausgedrickt 


werden kann. Der HinfluB der Substituenten besteht primar in einer 
Anderung der relativen Lage der Potentialkurven langs der Energie- 
achse ohne wesentliche Veranderung der Kurvenform. Ritschl. | 


‘Dietrich Jerchel und Walter Héhle. Die Bestimmung des Reduk- — 


tionspotentials von Tetrazoliumverbindungen. Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 77, 591601, 1944, Nr. 8. (Heidelberg, Kaiser-Wilhelm- 
Inst. med. Forschg., Inst. Chem.) [S. 57.] O. Fuchs. 


Helmut Zahn. Weitere Rétngeninterferenzen bei Keratinen. 


_Z. Naturforschg.1, 690—691, 1946, Nr. 11/12. (Badenweiler, Inst. 
_Textilchem.) [S. 122.] A. Minster. 


A. Kastler and A. Rousset. The origin of low frequency Raman 
lines in organic crystals. Phys. Rev. (2) 71, 455-456, 1947, Nr. 7. 
(Paris and Bordeaux, Univ.) [S. 103.] Hellwege. 


_ D. Balarew. Der disperse Bau der festen Systeme und seine 


thermodynamische Begriindung. XVI. Kolloid-Z. 106, 116—122, 


_ 1944, Nr. 2. (Sofia, Bulg., Univ., Inst. anorg. Chem.) Zusammenfassung 


der nach dem Erscheinen des Buches des Verf. (Dresden und Leipzig 
1939) gefundenen Hinweise darauf, daS der Bau der Realkristalle als 


_ Verwachsungskonglomerate ,,thermodynamisch bedingt“ sei. Jedoch 


sollen auch ideal gebaute Makrokristalle bei ,,geologisch langsamem 


_. Wachsen aus einer wasserigen Lésung oder bei bedeutend langsamerem 
_ Wachsen des Kristallsystems im Laboratorium aus einer Schmelze 
-realisiert werden kénnen“. Es werden fiir diese Behauptungen acht 


verschiedene Gruppen mit insgesamt 30 Beweisen angefiihrt. 
Dehlinger. 
Bernhard He8. Gitteraufweitung und latentes Bild. Réntgeno- 
graphische Untersuchung zur Entwickelbarkeit.photogra- 
phischer Schichten. Phys. Z. 44, 245-248, 1943, Nr. 12. (Berlin- 
Charlottenburg, Phys. Techn. Reichsanst.) [S. 89.] Meidinger. 


A.R. Weill. Structure of the eta phase of the iron-siliconsystem, 
Nature 152, 413, 1943, Nr. 3858. (Cambridge, Cavendish Lab.) [S. 116.] 
Wallbaum. 
Joachim Endell. Nachweis der Faserstruktur von Fullererde 
(Attapulgit) im Elektronenmikroskop. Z.Naturforschg.1, 646 
bis 649, 1946, Nr. 11/12. (Braunschweig.) Die rontgenographische Unter- 
suchung der amerikanischen Fullererde hat zu dem Ergebnis gefiihrt, 
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da8 ih: Hauptmineral von Montmorillonit verschieden ist. Es wurde von 
De Lapparent als Attapulgit bezeichnet. Auf Grund einer Struktur- 
analyse kam Brapiey zu dem Ergebnis, daB der Attapulgit eine mono- 
kline Faserstruktur mit amphibolartigen Ketten habe im Gegensatz 


za der Schichtstruktur der meisten anderen Tonmineralien. Dieser 


Strukturvorschlag wird durch Untersuehung im Elektronenmikroskop 


bestitigt. Sie ergibt Fasern von 250 bis 60 A. Die Oberflache der 


Fasern wird zu ca. 150 m?/g berechnet und 1a8t die gute Bleichwirkung 
der Fullererde verstehen. A. Minster. 


‘Hans Schmah. Einfache Darstellung von gut durchgebildetem. 
Bayerit. Z. Naturforschg. 1, 323—324, 1946, Nr. 6. (Stuttgart, T.H. - 


Lab. anorg. Chem.) Verf. beschreibt die Herstellung von Bayerit durch 


Zersetzen von Al (99,99%ig) mit Leitfaihigkeitswasser bei gewohnlicher — 
Temperatur. Réntgenogramme zeigen schon nach 25—30 Stunden die — 
Bayeritlinien; nach etwas langerem Stehen wird sehr gut durchkristalli- 


sierter Bayerit erhalten. O. Fuchs. 


Walter Bulian und Eberhard Fahrenhorst. Uber den Zerfall itiber- 
sattigter Magnesium-Mischkristalle. Z. Naturforschg. 1, 263 bis 
267, 1946, Nr. 5. (Heringen/Werra, Wintershall A.-G., Metall Lab.) 
[S. 117.] Réhm., 


Virgil E. Bottom. The effect of X-rays on the elastic constants 
of quartz. Phys. Rev. (2) 71, 476, 1947, Nr. 7. (Kurzer Sitzungsbericht.) 


(Colorado A & M Coll.) [S. 7.] 


Rudolph Frerichs und Ruth Warminsky. Die Messung von 8- und 
y-Strahlen durch inneren Photoeffekt in Kristallphosphoren. 
Naturwiss. 33, 251, 1946, Nr. 8. (Kaiser-Wilhelm-Inst. phys. Chem. 


Elektrochem.) [8. 25.] ; 
G. Joos. Elektronenspektren fester Kérper. Verh, Dtsch. Phys. 
Ges. (3) 20, 70, 1939, Nr. 2. (Géttingen.) [S. 105.] Schon. 


R. Frerichs. Uber eine Anordnung zur lichtstarken Anregung 
von LeuchtstoffendurchUV-Bestrahlung nach gemeinsam mit 
E. Krautz durchgefiihrten Versuchen, Verh. Dtsch. Phys. Ges. (3) 
20, 112, 1939, Nr. 2. (Berlin.) [S. 105.] Frerichs. 


“James H. Schulman, Lyle W. Evans, Robert J. Ginther and K. J. Mu- | 


rata. The sensitized Juminescence of manganese-activated 


Naval Res. Lab. and U. S. Dep. Int. Geol. Surv.) [S.106.] Sché6n. 


calcite. J. appl. Phys. 18, 732—739, 1947, Nr. 8. (Washington, D263, 


ey 
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_ A. N. Campbell. Roozeboom’s type II of solid solution. Nature 153, 
530, 1944, Nr.3887. (Manitoba, Univ., Dep. Chem.) [S.12.] v.Auwers. 


Richard Weber. Uber die schwebstoff-abscheidende Wirkung ~ 


von Polystyrol. Z. Naturforschg. 1, 217-—219, 1946, Nr. 4. [S. 7.] 
O. Fuchs. + 

Hans Schmah. Darstellung, alkalische Eigenschaften, Alte- 
rungund Loslichkeitvonextremreinem Aluminiumhydroxyd, 
sowie seine Verwendbarkeit zur Chromatographie. Z. Natur- 
_ forschg. 1, 322—323, 1946, Nr. 6. (Stuttgart, T. H., Lab. anorg. Chem.) 
Durch Hydrolyse von reinstem Aluminiumathylat und durch Zersetzung 
von Leitfahigkeitswasser mit 99,99%igem Al wurde vollkommen elek- 
trolytfreies Aluminiumhydroxyd (sog. «-Gel) hergestellt. Solches «-Gel 
hat eine betrachtlich alkalisch reagierende Oberflache (Adsorption von 
KCl u. a. Neutralsalzen aus neutraler Lésung.) Es altert schnell, beson- 
ders das aus Al+H,0 hergestellte. Die Léslichkeit in Wasser ist < 10~* 
Mol/Ltr. bei 18°. Das frische Gel ist fiir die chromatographische Adsorp- 
tionsanalyse von Schwermetallen ohne weiteres verwendbar. Die aus 


dem Gel durch Glithen hergestellten y-Al,O-,;Sorten wandeln sich schon — . 


- bei 900° langsam in «-Al,O; um, wahrend nur wenig verunreinigte Prapa- 
rate bei 900° meist als y-Al,0, noch gut bestandig sind. O. Fuchs. 


W. Meyerstein and J.D. Morgan. A centrifugal method of mea- | 


‘suring the surface tensions and interfacial tensions of liquids 
‘in capillary tubes. Phil. Mag. (7) 35, 335-342, 1944, Nr. 244 (Mai). 

(Birmingham, Univ., Dep. Physiol.) Verff. beschreiben eine neue Methode 
_ zur Messung der Oberflachenspannung o von Fliissigkeiten : ein horizon- 
tal liegendes, am einen Ende. geschlossenes Kapillarrdhrehen (Durch- 
messer etwa 0,1 cm, Lange 7—10 cm), an dessen offenem Ende sich ein 
Trépfchen der zu messenden Flissigkeit befindet, wird um eine vertikal 
stehende Achse in Rotation versetzt. Das offene Ende des Réhrchens ist 
der Drehachse zugewandt. Die Geschwindigkeit, bei der das Trépfchen 
 infolge der Zentrifugalkraft in das Réhrchen hineinflieBt, ist einMaB fiir c. 


substanz zur Verfiigung steht. In etwas abgeainderter Form kann so auch 
die Grenzflachenspannung zwischen zwei nicht miteinander mischbaren 
. Flissigkeiten gemessen werden. Messungen an Wasser, Aceton, Chloro- 


form, Benzol und Paraffin6l sowie an den Gemischen der drei letztgenann- 


ten Substanzen mit Wasser zeigen die Brauchbarkeit der Methode. 
- O. Fuchs. 


‘Rain Parchad. Formation of atumininte hydride layers on alumi-- 


nium. Nature 154, 178, 1944, Nr. 3901. (Lahore, Irrigat. Res. Inst.) 


_ > Die Methode eignet sich besonders fiir den Fall, daB nur sehr wenig MeB- 


eee ‘ awit 
, ; ; 
» 1948 — ar fs 14. Kristalle. 15. Grenzflichen 49 


_ Verf. hat schon friiher beobaehtet, daB die auch von anderen Autoren 
_ festgestellten Wasserstoffmolekiile in Aluminium eine Schicht von Alu- aie 
miniumhydrid zwischen der bekannten Aluminiumoxydoberflichen- a 
schicht und dem metallischen Aluminium bilden. Beiden beschriebenen | 
-Versuchen wurde die Spannung einer Aluminium- gegen eine Kohle- 
elektrode in 2n Kalilauge in Abhangigkeit von der Zeit nach dem Ein- 
tauchen der Aluminiumplatte gemessen. Die Spannung stieg von 0,8 
auf 1,254 V an, fiel dann auf 1 2 V und blieb weiter beinahe konstant. 
Verf. nimmt an daB8 die Potentiale 0,8 und 1,2 V dem Aluminiumoxyd 
und reinen Aluminium, das Potential 1,254 V einer Aluminiumverbindung : 
mit starker reduzierendem Charakter als dem des Metalls, vermutlich ‘ 
Aluminiumhydrid, zugeordnet werden miissen, und daB diese Schichten 
infolge der chemischen Vorgange in der Zelle nacheinander an die Ober-\42 
flache gebracht werden. Wurde die Platte nach Ausbildung der reinen) Ha 
Aluminiumoberflache aus dem Elektrolyten herausgenommen und abge- 
trocknet bzw. abgewaschen, so konnte durch Spannungsmessungen nach 


é 
verschiedener Lagerzeit in Luft die stufenweise N: eubildung der Schichten ; 
nachgewiesen werden. Bender. iA 

4 


R. P. Johnson and W. R. Grams. Habit andorientationinelectron ce 
diffraction. Phys. Rev. (2) 62, 77—79, 1942, Nr. 1/2. (Schenectady, 
'N.Y., Gen. Electr. Co.) Die Elektronenbeugungsbilder von geatzten 
W-Oberflachen (1 min in H,O mit 3% H,O,, 100°C) zeigen Vorzugs- 
lagen der Oberflichenkristallite in dem Sinn an, daB [100] senkrecht zur. 

’ Oberflache steht. Ahnliches wird bei Tonen wie Montmorillonit und bei _ 
~Graphit beobachtet. Das Zustandekommen der Oberflachenbeschaffen- 
heit bzw. der bevorzugten Ausrichtung und Elektronenbeugung bzw. 
--reflexion wird erortert. _v. Auwers. . 


A. F. H. Ward and L. Tordai. Existence of time-dependence for 
interfacial tension of solutions. Nature 154, 146—147, 1944, Nr. 
3900. (Manchester, Coll. Technol.) Verff. bestimmten mit der Tropfen-- i 

methode die Grenzflachenspannung so zwischen Wasser und den Lésungen sae : 
langkettiger Molekiile mit einer stark polaren Gruppe in Hexan. o ist apes: 
stark abhangig von der Zeit: am Anfang fallt o sehr stark ab, dann lang- 
‘samer und erreicht erst nach einigen Tagen seinen Endwert. Durch 
D.ffusion ist die Erscheinung nicht zu erklaren; z. B. wiirde sich fiir 


Laurinsaure ein Diffusionskoeffizient von 10~?* cm? sec~1 berechnen, 
wahrend er in Wirklichkeit von der GroBenordnung 10 ist. Verff. 
erklaren den Vorgang mit dem Vorliegen einer hohen Aktivierungs- 
‘energie; dadurch kommt es auch, daB bei héherer Températur der End- | 
wert wesentlich schneller erreicht wird. O. Fuchs. aa 
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C. C. Addison. The properties of freshly formed surfaces. Part I. 
The application of the vibrating-jet techniq ue to surface- 
tension measurements on mobile liquids. J. Chem. Soc. London 
1943, S.535—541, Nov. (Preston, Harris Inst. Techn. Coll.) Verf. be- 
schreibt eine Anordnung zur Messung der Oberflachenspannung o mit 
Hilfe des schwingenden Flissigkeitsstrahles. Die mathematische Theorie 
der Methode wird gegeben. Die Anordnung ist auch anwendbar zur 
Untersuchung von Adsorptionsvorgingen an frisch gebildeten Ober- 
flachen. Gemessen wurden die o-Werte von Wasser (13—60°), Tetrachlor- 
kohlenstoff (7—48°), Benzol (11—50°), Methylalkohol (8—50°), ferner 
je bei 20° von Aethylalkohol, Aethyléther, Heptan, Aceton, Chloro- 
form, Toluol und m-Xylol. O. Fuchs. — 


A. Yoffe and E. Heymann. Note on Antonoff’s rule. J. Phys. Chem. 
47, 409—410, 1943, Nr. 5. (Melbourne, Austr., Univ., Chem. Dep.) 
Die Anronorrsche Regel ttber die GréBe der Grenzflachenspannung 
zweier teilweise miteinander mischbarer Fliissigkeiten wird kritisch 
betrachtet. Beim Auftreten von Adsorptionsvorgaéngen, die mit einer 
Orientierung der Molekiile verkniipft sind, ist keine Giiltigkeit zu er- 
warten. O. Fuchs. 


Paul. Kubelka und Rudolf Proschka +. Eine neue Methode zur Be- 
stimmung der Oberflachenspannung von Kristallen. Kolloid- 
Z. 109, 79—85, 1944, Nr. 2. (Prag, T. H., Inst. phys. Chem.) Zur Messung 
der Grenzflachenspannung o,; eines Kristalles gegen seine Schmelze 
bestimmten die Verff. die Schmelzpunktserniedrigung der in den 
Kapillaren eines Kieselsiuregels eingeschlossenen zu untersuchenden 
Substanz. Der Schmelzpunkt T, ergibt sich aus der Unstetigkeit der 


Warmekapazitats-Temperatur-Kurve. T, ist noch abhangig vom Durch-: 


messer der Kapillaren des Gels; er ergibt sich aus einer am -gleichen 
Gel aufgenommenen Absorptionsisotherme fiir CS,. Wegen der unbe- 
stimmten Form des Kapillarquerschnitts ist diese Bestimmung des 
Durchmessers etwas unsicher, doch hebt sich der Fehler bei der Berech- 
nung von o,¢ wieder heraus. Beziiglich der Behebung der durch die 
verschieden groBen Durchmesser bedingten Unsicherheit vgl. das Origi- 
nal. Auf diese Weise wurden folgende o,:-Werte bestimmt: Wasser 


25,4 dyn/cm (—5°), Benzol 93 (—5°), Bromoform 22 (—2°) und Aethylen- 
bromid 24 (—1°). O. Fuchs. — 


Hermann Miiller. Uber die schonende Inaktivierung von pyro- 
phoren Stoffen. Z. Naturforschg.1, 324, 1946, Nr. 6. (Stuttgart, 


T. H., Lab. anorg. Chem.) Spontan pyrophores Co kann mit Hilfe von 


Ra 
i 


te 
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reinen Kohlenwasserstoffen (Petrolaither, Ligroin u.a.) inaktiviert 7 


werden, so daB ein Verbrennen an Luft erst nach vorhergehender 
Ziindung méglich ist. Die Erscheinung wird durch die Annahme erklart, 
daB beim Abdampfen des Lésungsmittels von der Substanz der Luft- 
sauerstoff so langsam zutritt, daB sich ohne Ziindung eine oberflachliche 
Oxydhaut auf der Substanz bildet, die das darunter liegende Material 
schiitzt. : O. Fuchs. 


Paul F. Bente and James H. Walton. The effect of active nitrogen 


_and of certain nitrogen compounds on catalytic properties of 


carbon. J. Phys. Chem. 47, 329—337, 1943, Nr. 4. (Madison, Wise., 
Univ., Dep. Chem.) Wird Aktivkohle (dargestellt ats Lactose) bei er- 
hohter Temperatur (400—800°) mit aktivem Stickstotf (hergestellt durch 
elektrische Entladung), Ammoniak oder Stickstoffdioxyd behandelt, 
so wird eine merkliche Menge an Stickstoff gebunden, nicht aber bei 
Verwendung von Stickstoff oder Stickoxyd. Die katalytischen Higen- 
schaften der Kohle (Zersetzung von H,O,, Oxydation von Hydrochinon) 
werden durch solche Behandlung in verschiedener Weise geandert; so 
bewirken aktiver Stickstoff und Stickstoffdioxyd eine Verminderung 
der Aktivitat, waihrend Ammoniak und.besonders Stickoxyd eine Zu- 
nahme der Aktivitat hervortufen. Die Ergebnisse werden unter dem Ge- 
sichtspunkt der Verstarkerwirkung von Stickstoff auf Katalysatoren 


-diskutiert. O. Fuchs. 


Robert Fricke. Uber aktive y-Aluminium-Oxyde. Z. Naturforschg. 
1, 649, 1946, Nr. 11/12. (Stuttgart, T. H., Lab. anorgan. Chem.) Verf. 
bestimmte die Lésungswarme L verschiedener y-Al,0,-Praparate in 
FluSsaure (MeBgenauigkeit + 0,2%). Zwischen der Herstellungstempera- 
tur der Praparate und L besteht ein deutlicher Zusammenhang; der 
Unterschied zwischen den L-Werten der bei 500° bzw. 900° hergestellten 


' Praparate betragt 10 kcal/Mol. Diese Differenz ist nitht durch die 


TeilchengroBe bedingt,.sie steht aber gréBenordnungsmafig in Uberein- _ “a 


stimmung mit den Warmeinhalten, die aus den réntgenographisch 
quantitativ festgelegten unregelmaBigen Gitterstérungen an Hand des 
Ganges der spezifischen Warmen berechnet werden kénnen. O. Fue hs. 


R. Fricke. Eigenschaften und Auswirkungen aktiver fester - 
Stoffe und Oberflachenchemie. Naturwiss. 31, 469482, 1943, 


Nr. 41/42. (Stuttgart.) Die iiblichen Stoffkonstanten gelten nur fur 


chemisch einheitliche Kristalle. Uneinheitlichkeiten, wie sie unter dem’ 


Begriff der Mosaikstruktur bekannt sind, geben zwar schon Abweichun- 
gen in den Réntgenspektren und beziiglich der Festigkeit, beeinflussen 
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aber Warmeinhalt, Diffusion und Leitfahigkeit nicht. Bei aktiven 
K6érpern mit groBer Oberflache tritt auch eine Erhéhung des Warme- 
inhalts auf, die sich in einer Anderung der Lésungswarme auswirkt. Eine ~ 


Tabelle zeigt das fiir eine groBe Anzahl von Elementen und Verbindungen. 
Die zugehérigen Gitterstérungen kénnen réntgenographisch ermittelt 
werden. Die Erhohung des Warmeinhaltes muB eine Verschiebung von 
Gleichgewichten bedingen, muB sich also z. B. in der Bestandigkeit 


fester Phasen auswirken. Beim Ablauf von Reaktionen mit aktiven™ 


festen Stoffen kann sich durch Anderung der Oberflache das Gleich- 
gewicht dauernd verschieben, so daB man von einem ,,differentialen 
Gleichgewicht“‘ sprechen kann. Der aktive Zustand kann auch bei Reak- 
tionen zwischen festen Phasen die Reaktionsgeschwindigkeit erhdhen, 
wobei auch die entstehenden Stoffe im allgemeinen aktiv sind und erst 


-- durch Erhitzen in den inaktiven regularen Zustand tibergehen. Eine 


- theoretische Behandlung der Oberflachenenergie fester Stoffe (fir T=0, 
sowie Temperaturabhangigkeit) laBt sich mit Hilfe der Sublimations- 

warmen durchfiihren. Bei polaren Kristallen nimmt die Berechnung 
- ihren Ausgang von der Gitterenergie. Es la8t sich theoretisch zeigen, daB 
bei polaren Kristallen beim Ubergang vom Makro- zum Mikrokristall 
die Anzahl der aktiven Ecken und Kanten, bei gleichbleibender Qualitat 
vermehrt wird; bei unpolaren Stoffen dagegen bringt der Ubergang zum 
-Mikrokrista!l das Auftreten aktiverer Ecken und Kanten bei gleich- 
zeitiger Verminderung ihrer Anzahl. Fiir die technische Kontaktkatalyse 


ist im wesentlichen die aktivierte Adsorption im Sinne von stabilen 


chemischen Verbindungen mafgebend. Die Van Der Waatssche Adsorp- 
tion kann hierzu héchstens eine Vorstufe darstellen.. Da es sich um 
_,,zweidimensionale“ Verbindungen handelt, gelten ganz andere Stabili- 
titsbedingungen, also eine andere Chemie als bei den betreffenden drei- 
dimensionalen Verbindungen. Voraussetzung fiir definierte Verhalt- 


nisse ist die véllige Abwesenheit von Fremdstoffen, vor allem der Gas- | 


_phase, da sie eine adsorptive Vorbelastung der Oberflache bedeuten 
k6énnen. Durch eine groBe Anzahl von Beispielen werden die erérterten 
Gesichtspunkte naher beleuchtet. ; Kortim-Seiler. 


A. Eucken und E. Wicke. Die Deutung heterogener Dehydrati- 
sierungskatalysen durch den Austausch von Wasserstoff- 
atomen. Naturwiss. 32, 161-162, 1944, Nr. 14/26. (Gottingen, Univ., 


Phys.-Chem. Inst.) Die Abspaltung von Wasser aus Isopropylalkohol 
an Bauxitkatalysator (Al,O,) laBt sich schematisch in folgender Weise | 


-erklaren: Alkohol und auch Spuren von Wasser werden durch O0——\H- 
-Briickenbindung an die aktiven Zentren des Bauxits angelagert. AuBer- 
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_ dem tritt ein H-Atom einer CH,-Gruppe des Alkohols mit einem oxydi- 


~ schen’ Zentrum des Katalysators in Wechselwirkung. Nach der nun 


erleichterten Abspaltung des Wassermolekiils hat sich der Katalysator 
nur insofern verandert, als ein H-Atom von einem O-Atom der Ober- 
flache auf ein benachbartes O-Atom tibergegangen ist. Mit diesen Vor- 
stellungen in Ubereinstimmung ist die Notwendigkeit der Vorbeladung 
des Katalysators mit Wasser. Die Bindungsart adsorbierter Alkohol- 


~ und. Wassermolekiile ist im wesentlichen dieselbe, was durch etwa 


gleiche Adsorptionswarme bestitigt wird. Der Mechanismus des Trans- 
ports von Wasserstoffatomen von einer Stelle eines reagierenden Kata- 
lysators zu einer andern la8t sich auch auf andere heterogene und auch 
homogene Katalysatorreaktionen anwenden. Kortiim-Seiler. 


Gustav F. Hiittig und Olga Cada. Uber die thermische Zersetzung | 


von Alkoholdampfen, welche von Aluminiumoxydhydraten 
verschiedener Vorbehandlung katalysiert wird. — Hin Bei- 


trag zu dem ,,Weichensteller-Effekt". Kolloid-Z. 109, 14, 1944, © 


Nr. 1. (Prag, T. H., Inst. anorg. analyt. Chem.) Zur Untersuchung des 


,, Weichensteller-Effektes“ (d.h.selektive Begiinstigung der katalytischen 


Wirksamkeit eines Katalysators gegentiber einer Substanz dadurch, 


_daB eben diese Substanz auch bei der Entstehung des Katalysators an- 


-_-wesend war) wurde die Zersetzung von CH,OH- und C,H,OH-Dampfen 
an Al,O,-Katalysatoren gemessen, die aus Al,0,.2,5 H,O durch teil- 
weises Entwissern in Gegenwart verschiedener Gase und Dampfe_ 


‘ethalten wurden. Ergebnisse: Der in Gegenwart von CH,0H-Dampf 
hergestellte Katalysator ist fiir die CH,-OH-Zersetzung wirksamer als 


die in Gegenwart von C,H,OH, C,;H,OH, C,H,OH, sowie von NH, CO, | 


und Luft erhaltenen. Dagegen sind die Ergebnisse fiir die C,H,OH- 
Zersetzung nicht so eindeutig: der in Anwesenheit von C,H,OH-Dampf 
hergestellte Katalysator ist sogar noch wirksamer als der in Anwesen- 
-heit von C,H,OH entstandene; CH,OH bleibt nur wenig’ hinter C,H,OH 
zuriick, wihrend C;H,OH-Dampfe den am wenigsten wirksamen Kata- 
lysator liefern. O. Fuchs. 


Georg-Maria Schwab und Elly Schwab-Agallidis. Gibt es gekoppelte 


~ Gas-Festkérper-Katalysen? Kolloid-Z. 109, 99—106, 1944, Nr. 2. 


(Athen u. Piraus, Griech., Inst. Chem., Landwirtsch. ,,Nikolaos Kanello- 


poulos‘‘, Abt. anorg. phys. katalyt. Chem.) Feste Stoffe, die sich im | 


Zustand einer laufenden Umwandlung befinden, zeigen in diesem Zu- 
stand oft eine héhere Reaktionsbereitschaft gegentiber anderen an- 


~ 


wesenden Partnern (,,Hepva.i-Effekt“‘). Verff. versuchten nun fest-— 


 gustellen, ob auch der umgekehrte Vorgang méglich ist, d. h. ob eine 
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heterogene, katalysierte Gasreaktion auf Umwandlungsvorgange ihres 
eigenen Katalysators eine beschleunigende oder verzégernde Wirkung 
austiben kann. Untersucht wurden: Die Zersetzung von Ameisenséure- _ 
dampf an Na,SO, bzw. KC1O, bzw. TlJ bei den Temperaturen der iso- 
morphen Umwandlungen dieser Salze, ferner die Zersetzung von Aetha-_ 
noldampf an den Gemischen BaO-+-CuSO, bzw. BaO+ZnSO, bei den 
Umsetzungstemperaturen der Gemische, schlieBlich die Oxydation von 
Aethanoldampf mit O, an Eisen(II])oxydhydrat bei dessen Kristallisa- 
tionstemperatur bzw. die Oxydation an Ag,O bei dessen Dissoziations- 
temperatur. Ergebnisse: Ein gewisser Effekt konnte zwar bei den 
BaO—CuSO,- und BaO—ZnSO,-Gemischen festgestellt werden, indem 
die Temperatur des Einsatzes der Reaktion durch die gleichzeitig kata- 
- lysierte Aethanolzersetzung von 345° (in Gegenwart von Luft) auf 280°” 
bei CuSO, bzw. von 340° auf 305° erniedrigt wird, doch ist dieser Effekt 
auf eine Reduktion des CuSO, bzw. auf eine Bindung des Alkohols an 
BaO. zuriickzufiihren, so da8 hier nicht von einer Umkehrung des 
Hepvati-Effektes gesprochen werden kann. Bei den tibrigen Systemen 
konnte tiberhaupt kein EHinflu8 der Gasreaktionen auf die Umsetzungen ~ 
der Festkérper festgestellt werden. Verff. nehmen an, da die Reaktions- 
zentren des festen Zustandes zu starr sind, um durch Gaskatalyse ver- 
andert zu werden. O. Fuchs. ° 


_C. W. Siller. Zinc oxide pigments. The surface area and cata-: 
lytic activity. J. Amer. Chem. Soc. 65, 431—434, 1943, Nr. 3. (Pal- 
merton, Pa., N. J. Zine Co., Res. Div.) Die ZnO-Pigmente wurden her- 
gestellt durch Oxydieren von Zn-Dampf mit Luft. Durch nachtragliches 
_. Erhitzen des ZnO bei verschiedenen Temperaturen und Erhitzungs- 
zeiten wurden ZnO-Praiparate verschieden groBer Oberfliche erhalten. 
_ Die katalytische Aktivitaét der einzelnen Proben wurde durch Zersetzung 


von CH,CH bei 360° untersucht. Dabei ergab sich, daB die Aktivitat 


direkt proportional der Oberflache des Katalysators ist. Eine allgemein 
_anwendbare Vergleichsmethode verschiedener Katalysatoren wird vor- 
geschlagen. O. Fuchs. 


S. G. Chaudhury. Donnan membrane potential. Nature 153, 593, 

1944, Nr. 3889. (Calcutta, Univ. Coll. Sci. Technol.) Anwendung der 
- Borttzmann-Verteilung auf den Gleichgewichtszustand zwischen zwei 
_ durch eine Donnan-Membran getrennte Fliissigkeiten, von denen die 
eine nicht-diffundierende (z. B. kolloidale) und diffundierende Teilchen 
-enthalt, die andere aber nur. diffundierende Teilchen, fiihrt fiir das’ - 
_ Verhaltnis des Membranpotentials einer zweibasischen Saéure zu dem 
einer einbasischen Saéure zu dem Wert 0,66. 'O. Fuchs. 
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E. 0. K. Verstraete. Uber Léslichkeitsanomalien und einen 
neuen Typus der Bodenkérperregel. Kolloid-Z. 104, 96—106, 1943, 
Nr. 1. (Leipzig, Univ., Phys.-chem. Inst., Kolloidabt.) Es wurde die 
-Léslichkeit des Saponins in Athylalkohol untersucht, indem jedesmal 

in eine bestimmte Alkohol-Wasser-Mischung ansteigende Kolloidmengen 
-eingefiihrt wurden. Hierbei zeigte sich eine merkwiirdige Abweichung 

von den bis jetzt bekannten Bodenkérperkurventypen, indem ein Maxi- 
mum, ein Minimum und ein Wiederansteigen der Loslichkeit mit zu- 
nehmender Bodenkérpermenge beobachtet wurde. Gleichzeitig wurde 
festgestellt, da8 die Lésungsaktivitét der Alkohol-Wasser-Mischungen 
eine eigentiimliche Minimum-Maximum-Kurve aufweist. Im Anschlu8 
hieran wurde die Lésungsaktivitat mehrerer Alkohol-Wasser-Gemische 
untersucht. Es zeigte sich hierbei, daB eine relativ minimale Lésungs- — 
aktivitit (mit Gelbildung) in 40—50% Methylalkohol, in 30—35% Athyl- | 
alkohol und in 20% iso-Propylalkohol auftritt. Mit n-Propylalkohol 
und den Butylalkoholen (soweit wasserléslich) wurde kein Minimum: 
gefunden, ebensowenig wie mit Glyzerin, dagegen aber wieder in 40% 

Azeton. Die genauen Bedingungen zur Feststellung dieser Lésungs- 

erscheinungen werden festgelegt. Das Beachten dieser Eigenschaften 

kann einen praktischen Nutzen haben bei der Extraktion des Saponins 


aus Pflanzenteilen. — Eine einfache und schnelle Methode zur Charak- — 


terisierung von normal- und iso-Propylalkohol wird vorgeschlagen. — | : 


Der Einflu8 von py, Zucker und Temperatur auf die Gelbildung des 
Saponins in 30%igem Athanol wird erértert. Es wird weiter gezeigt, daB 


_ die chemische Struktur des Kolloids bei den beschriebenen Erschemungen 


nicht maBgebend ist, ebensowenig wie die Hydroxylfunktion des L6- — 
sungsmittels; vielmehr miissen die physikalischen Eigenschaften des 
Lésungsmittels herangezogen werden. (Zusammenf. d. Verf.) 
Bender. 
Harry B. Weiser and Max F. Roy. The mechanism of the formation 


of Kohlschiitter’s silver sol. II. J. Phys. Chem. 47, 325—329, 1943, 


Nr. 4. (Houston, Texas, Rice Inst., Dep. Chem.) Durch Reduktion von 


- ultrafiltrierten Ag,O-Lésungen mit Kohlenoxyd in Quarz- oder Pyrex- 


Th Wa Goan 


glas-GefaBen konnten stabile reine Hydrosole von Ag mit gleichmaBiger 
Teilchengréfe erhalten werden. Bei Verwendung von H, an Stelle von 
CO werden weniger reine und ungleichmafigere Sole erhalten. Zum Teil 
liegt das daran, daB die Reduktion mit H, nur in Gegenwart von festem 
Ag,O moglich ist, so daB keine ultrafiltrierten Losungen verwendet wer- — 
den kénnen. Ferner verlauft die Reduktion mit CO vollstaindig bis zum | 
Ag, waihrend die mit H, erhaltenen Teilchen eine Mischung aus Ag und 
Ag,O. darstellen. O. Fuchs. 
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P. A. Thiessen. Bestimmung der absoluten Oberflache feinzer- 
teilter Kérper. -Naturwiss. 32, 158—159, 1944, Nr. 14/26. (Berlin- 
Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. phys. Chem.) Aus einem vielteiligen_ 


Pulver unbekannter Gesamtoberflache wird durch Siebung bzw. . 


Schlammung ein submikroskopischer Anteil abgetrennt und mit einem. 
Priifkolloid (z. B. Goldhydrosol) behandelt, dessen Teilchen von der 
Probe festgehalten werden. Unter dem Ubermikroskop wird die Zahl 
der festgehaltenen Goldteilchen und die Flachenausdehnung der Probe- 
teilchen bestimmt. Daraus ergibt sich die von der Flicheneinheit ge- 
bundene Gewichtsmenge des Priifkolloids. AnschlieBend wird die von 
einer bestimmten Gewichtsmenge des urspriinglichen Pulvers aufge- 
nommene Menge des Priifkolloids analytisch ermittelt und mit Hilfe 
des obigen Testes die absolute Oberflache des Pulvers (bezogen auf die 


-Gewichtseinheit) berechnet. Manegold. 


Jaroslav Dykyj und Jan Bena. Zur Elektrochemie der Starke- 
kérner. I. Katidnenaustausch an KartoffelstarkekGérnern. 
Kolloid-Z. 104, 106—112, 1943, Nr. 1. (Briinn, Versuchsstation Zucker- 
ind.) [S. 64.] Bender. 


5. Elektrizitat und Magnetismus 


F. Sauter. Uber die verschiedenen Darstellungsméglichkeiten 


eines homogenen elektrischen Feldes inder Wellenmechanik. 


Ann. Phys. (5) 43, 404416, 1943, Nr. 6/7. (Miinchen, T. H., Inst. theor. 


Phys.) [S.3.] Meixner, 


P. dE. Stowell and C. G. Carrothers. Transmission-line equations. 
Electr. Engng. 62, 138—139, 1943, Nr. 3. (Edinburgh, Scotl., Electr. Dep. 


‘of City.) Diskussionsbemerkungen zu den bekannten Vierpolgleichungen 
langer Leitufigen, betreffend das Vorzeichen und die physikalische Be-. 
deutung der einzelnen Koeffizienten. Logische Schwierigkeiten werden 


vermieden, wenn man die Gleichungen nicht zu sehr von einem nur 
»geographischen‘‘ Standpunkt aus betrachtet. Pieplow. 


Everett C. Hurdis and Charles P. Smyth. The structural effects of 
unsaturation and hyperconjugation in aldehydes, nitriles 
and chlorides as shown by their dipole moments inthe vapor 


state. J. Amer. Chem. Soc, 65, 89—96, 1943, Nr. 1. (Princeton, N. J., 


Univ., Frick Chem. Lab.) [S. 41.] _ O. Fuchs. 


j 


. 
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_ Potentialanderung 0. Der Vergleich der auf diese Weise und der direkt be- 
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B. L. Hall. Equipment and method for measurement of power 
factor of mica. Proc. Inst. Radio Eng. 32, 393-396, 1944, Nr. 7. 
(Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) [S. 119.] Kautter. 


Rudolph Frerichs und Ruth Warminsky. Die Messung von 8- und 
y-Strahlen durch inneren Photoeffekt in Kristallphosphoren, 
Naturwiss. 33, 251, 1946, Nr.8. (Kaiser-Wilhelm-Inst. phys. Chem. 
Elektrochem.) [S. 25.] Schon, 


Dietrich Jerchel und Walter Méhle. Die Bestimmung des Reduk- 
tionspotentials von Tetrazoliumverbindungen: Ber. Dtsch. 


Chem. Ges. 77, 591—601, 1944, Nr. 8. (Heidelberg, Kaiser-Wilhelm-Inst. — 


med. Forschg., Inst. Chem.) Die elektrometrische Bestimmung des 
Reduktionspotentials einer Reihe von Tetrazoliumverbindungen wurde 


in der Weise durchgefiihrt, daB zuerst durch Mischen von reduzierter 
und oxydierter Form reversibler Indikatoren Systeme mit verschiedenen 
Potentialen hergestellt und zu einem solchen Gemisch eine dem redu- — 
aierten Anteil des Indikators a4quimolekulare Menge an Tetrazolium-— 
salz (der Akzeptorsubstanz) hinzugefiizt wurde. Ist das eingestellte 
Potential des Indikators negativer als das RKeduktionspotential des 
Akzeptors, so kann dieser reduziert werden, was sich durch Messen des — 


Potentials feststellen 14Bt. Die GroBe der Potentialinderung in den 
ersten fiinf Minuten als Funktion der entsprechenden Indikatorpotential- 


werte aufgetragen gibt fiir die Potentialinderung 1mV/5min das — 
Reduktionspotential der zu untersuchenden Substanz. Auf diese Weise _ 


wurde z. B. bei pH 6,72 fiir das Reduktionspotential von 2, 3, 5-Tri- 


phenyltetrazoliumchlorid der Wert —332 mV erhalten, dagegen z. B. ~ 


fiir 2-Phenyl-3-(0-carboxyphenyl)-5-methyltetrazoliumchlorid ein um 


140 mV negativerer Wert (d. h. letztere Substanz ist schwerer reduzier- 


bar als erstere). Nach einer ganz ahnlichen Methode laBt sich das Redox- 


potential einer Substanz bestimmen : Beimischung der zu‘untersuchenden _ 
Substanz zu einem Indikatorgemisch, Bestimmung des Gleichgewichts- . 


zustandes durch Messung der Potentialinderung, Extrapolation auf die 


stimmten Redoxpotentiale ergibt iibereinstimmende Werte. O.Fuchs. 


Georg Falk und Erich Lange. Uber den Widerstand und die Kapa- 
zitat an den Grenzflachen elektrochemischer Elektroden. 
Z. Naturforschg. 1, 388—392, 1946, Nr. 7. (Erlangen, Univ., Phys.-Chem. 
Lab.) Die an elektrochemischen Elektroden an der Grenzflache Metall- 
Elektrolyt vorliegenden schlecht leitenden Grenzschichten bedingen im 
stationéren Stromflu8 einen als Widerstandspolarisation bezeichneten 
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58 ; 5. Elektrizitit und Magnetismus Bd. 27, 1/2 
Anteil der Gesamtpolarisation, die sich aus Konzentrations-, Aktivie- 
rungs-, Abscheidungs- und Widerstandspolarisation zusammensetzt. 
Da die zum Aufbau des Ohmschen Spannungsgefalles bendtigten Raum- 
ladungen bei hohem Widerstand der Grenzschicht nicht vernachlassigt 
werden kénnen, ist dieser Aufbau mit meBbaren Anlauf- und Abkling- 
zeiten verkntipft, so daB die Schicht wie eine Parallelschaltung von 
Kapazitaét und Ohmschem Widerstand R wirkt. Die Widerstandspolari- 
sation kommt gegentiber den anderen Polarisationsarten wesentlich 
schneller zur Ausbildung; daher besteht bei Verwendung von Wechsel- 
strom hoher Frequenz (d.h. bei sehr kurzen Polarisationszeiten) die 
Gesamtpolarisation praktisch nur aus der Widerstandspolarisation. 
- Die reversiblen Anteile der Polarisation machen sich hierbei als Blind- 
widerstand R,=1/aC0 (C=fiktive Polarisationskapazitaét) und die irre- 
versiblen Anteile als Wirkwiderstand bemerkbar. Verff. bestimmten 
mit einer Wechselstrombriicke die Abhangigkeit von R, Ry, und C von 
der Frequenz f (1-100 kHz) von den Systemen Cu in m/100 Cu(Cl0,). 
~ mit m/100 HClO, und Pb in 4m H,SO,. Ergebnisse: R, Ry und C 
fallen mit wachsendem f ab und werden ab etwa 12 kHz konstant (z. B. 
, R=11 Ocm? fir f=1/,kHz und R=1,5°-Qcm? fir f=12 kHz ‘bei Cu 
und entsprechend 22 bzw. 5,5 Qcm? bei Pb). Die gréBeren Werte von 
R, Rp und C bei kleineren f-Werten sind auf den Einflu8 anderer, 
langsamer entstehender Polarisationsarten zuriickzufiihren. Die Ab- 
klingzeiten der Widerstandspolarisation berechnen sich zu 1,7+ 10~* (Cu) 
bzw. 3:10-* sec (Pb). Bei Cu wird eine Oxydschicht von 10 A und bei 
Pb eine Sulfatschicht von 100 A angenommen. Die Ergebnisse haben 
neben ihrer theoretischen Bedeutung auch unmittelbares praktisches ~ 
Tnteresse. O. Fuchs. 


_ Kurt Nagel. Zur elektrochemischen Aktivierungspolarisation. 
Z. Naturforschg. 1, 433—438, 1946, Nr. 8. (Erlangen, Univ. Phys. Chem. 
Lab.) Verf. bezeichnet die Widerstands-, Konzentrations- und Akti- 
_ vierungspolarisation als die elektrochemischen Grundpolarisationsarten, 
auf die sich die verwickelteren Polarisationserscheinungen zuriickfihren 
lassen. Noch am wenigsten geklart ist die Aktivierungspolarisation. Sie 
kommt durch den Ubergang der potentialbestimmenden Ionen vom 
_Elektrolyten zum Metall oder umgekehrt zustande (Hemmung beim 
_ Durchtritt. der Ionen durch die elektrochemische Doppelschicht). Fir 
ein solches elektrochemisches Zweiphasensystem Metall/Metallsalzlésung - 
_wird auf Grund theoretischer Betrachtungen der Verlauf der mafgeben- 
den chemischen, elektrischen und elektrochemischen Potentiale graphisch 
dargestellt, wobei die anderen Polarisationsarten als vernachlassigbar 
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Klein | angenommen wurden. Die stationire Strom-Spannungskurve 
ergibt sich so durch Uberlageruhg einer anodischen und einer kathodi- 
schen Teilstromspannungskurve. Fiir die Durchtrittswarme der Metall: 


- lonen und fiir den Temperaturkoeffizienten der Aktivierungspolarisation 


werden Beziehungen abgeleitet. Auch zur Behandlung von verwickel- 
teren Polarisationserscheinungen (Einordnung der Metallionen in das 
Metallgitter, Auftreten von Phasengrenzreaktionen, Einflu8 einer Deck- | 
schicht, Wirkung des Strom-Stoff-Umsatzes, Vorliegen mehrerer Ionen- 
iibergange) kénnen die hier angestellten Uberlegungen herangezogen 
werden. O. Fuchs. 


-R. P. Bell. Rates and equilibria in the ionisation of C-H bonds. 


Trans. Faraday Soc. 39, 253—259, 1943, Nr. 9/10. (Oxford, Phys. Chem. 
Lab.) [S. 45.] . Ritschl. 


R. Rompe und W. Weizel. Uber das Toeplersche-Funkengesetz. 

Z. Phys. 122, 636—639, 1944, Nr. 9/12. (Berlin, Studienges. el. Bel.; 
Bonn, Inst. theor. Phys.) Als empirische Regel gilt wahrend des Aufbaus 
einer stromstarken Entladung das Torprersche Funkengesetz, wonach 
die Leitfahigkeit in einem bestimmten Zeitpunkt proportional ist der 
bis dahin durch den Funken geflossenen Elektrizitaitsmenge. Es ist bis - 
jetzt nicht gelungen, diese GesetzmaBigkeit auf die-Hlementarvorgaénge 


- in der nichtstationaren Entladung zuriickzufiihren. Doch 14Bt sich eine’ 


ahnliche Beziehung ableiten, wenn angenommen wird, dafi die wahrend 
der Aufbauzeit hineingesteckte Energie im wesentlichen verbraucht 


' wird, um die innere Energie des Plasmas zu erhéhen, also Abstrahlung 


und Warmeleitung in dieser Phase des Funkenaufbaus vernachlassigt 


_ werden kénnen. Das ist unbedingt richtig, wenn man sich auf. Zeiten 


von 10—’ sec und weniger beschrankt. Die Erhéhung der inneren Energie 
erstreckt sich dabei im wesentlichen auf Translationsenergie der Elek- 
tronen und auf die Ionisierungsenergie, da die Uberfiihrung von Trans- 


lationsenergie auf die schweren Teilchen fiir Zeiten < 10~? sec zu ver- © 


nachlassigen ist. Fiir die Leitfahigkeit F erhalt man unter diesen Vor- - 
aussetzungen die Beziehung: F? ~ | J? dt, d.h. das Quadrat der Leit- 
fahigkeit ist proportional dem Integral des Stromstirkequadrats. Kine 
Nachpriifung des vorliegenden experimentellen Materials zeigt, daB die 
Ubereinstimmung mit diesem neuen Gesetz innerhalb derselben Fehler- | 
grenzen liegt, wie fiir das urspriingliche Torptersche Gesetz. 
’ P. Schulz. 

W. Weizel. Uber den Einflu& der Konvektion auf einen Licht- 
bogen. Z. Phys. 122, 620—635, 1944, Nr. 9/12. (Bonn, Univ., Phys. Inst.) 
Die Lichtbégen konnten in fritheren Untersuchungen (W. WE1zEL, Z. 
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techn. Phys. 24, 90, 1943; R. Romrr, W. Tuourer und W. WEIZEL, 

s. diese Ber. 25, 361, 1944) auf drei Grundtypen und ihre Ubergangs- 

~ formen zuriickgefiihrt werden. Es sind diese: der wandstabilisierte Bogen, _ 
der elektrodenstabilisierte Bogen und der konvektionsbestimmte Bogen. 
In der vorliegenden Arbeit wird ein waagerecht brennender, elektroden- — | 
stabilisierter Bogen, bei dem die Konvektion als Stérung auftritt, — 
theoretisch behandelt. Ein zufallig gekriimmter Bogen hat das Bestreben, 
sich wieder gerade zu ziehen, da infolge der héheren Feldstarke in den dem 
Kriimmungsmittelpunkt zugewandten Teilen eine starkere Erwarmung. 
.und damit bevorzugte Stromleitung stattfindet. Im Gleichgewicht ist 

- die Geschwindigkeit der Straffung gleich der Geschwindigkeit des nach - 


oben gerichteten Konvektionsstromes der heiBen Bogengase. Fir den - 


L- R?* yy 
KO Tiss 
~ (L Leistung pro/em, R Bogenradius, 1 Zahigkeit des Gases, T,x Achsen- 
temperatur des Bogens, s spezifisches Gewicht, Q Warmeinhalt, K ein 
_ Zahlenfaktor). Aus der Beziehung sieht man, da durch Erhoéhung der 
 Leistung ein durch den Einflu8 der Konvektion gekriimmter Bogen 
gerade gezogen werden kann, was mit der Erfahrung tibereinstimmt. 
Fallt die Leistung unter einen gewissen kritischen Wert, so schlagt der 
Bogen plotzlich vom konvektionsgestérten, elektrodenstabilisierten Typ 
in einen reinen Flammenbogen um. P. Schulz. 


Kriimmungsradius ergibt sich die Beziehung: pe = 


‘P. Schulz und W. Weizel. Uber Ionisierung und Temperatur in 
Hochdruckbégen. Z. Phys. 122, 697—705, 1944, Nr. 9/12. (Berlin, 
Studienges. el. Bel.; Bonn, Inst. theor. Phys.) Die Saunagleichung wird 
unter Beriicksichtigung der Zustandssummen abgeleitet. Der Ionisie- 
Trungsgrund fiir den Quecksilberbogen ergibt sich doppelt so groB als 
ohne Einfiihrung der Zustandssummen. Dadurch werden Korrekturen 
notig, die bei der Berechnung der Temperatur aus den Elektronendichten 
_ anzubringen sind. Die Elektronendichten konnten friiher aus der Elek- 
tronenstoBverbreiterung von Spektrallinien experimentell. bestimmt 
werden. Die daraus mittels der verbesserten Sanagieichung erhaltenen 
Temperaturen liegen um etwa 500° tiefer als zuvor berechnete Werte. 
, P. Schulz. 
F. Llewellyn: Jones. The mobilities of electrons in helium. Proc. 
Phys. Soc. 56, 239248, 1944, Nr. 4 (316). (Bristol, Univ.) Die optischen 
Higenschaften einer Entladung in Helium kénnen auf Grund einer Be- 
ziehung, die die Verteilung der Elektronen in Abhangigkeit von der 
Elektronenenergie im Bereich Z/p <6 V/cm: Torr (Z elektrische Feld- 
stirke, p Gasdruck) wiedergibt und von F. L. Jones im Jahre 1936 


NC 
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aufgestellt wurde (s. diese Ber. 17, 1575, 1936) beschrieben werden. 


Nach Anbringung einer kleinen Korrektur lautet diese: 
dn = N (Ay'/5 043° + By'? e—3 y/2) dy 


mit A=0,7736; B=3,896-10-8; y=mu?/muj = E/E, (E=mvu?/2 | 


Elektronenenergie; E,= mu{/2 mittlere Elektronenenergie). Da fiir die 
anregenden Prozesse die Elektronen mit Energie héher als die An- 


regungsspannung mafgeblich sind, konnte die Energieverteilungs- — 


beziehung zunachst nur fiir Geschwindigkeiten von einem mehrfachen 


der mittleren Geschwindigkeit gepriift werden. Fiir die Beweglichkeit | 


sind demgegeniiber vor allem die vielen Elektronen mit Geschwindig- 


_ keiten nahe der mittleren Geschwindigkeit verantwortlich. Die Elek- 


tronenbeweglichkeit wurde unter Beriicksichtigung verschiedener Ver- 
teilungsfunktionen und der Geschwindigkeitsabhangigkeiten der StoB- 


-querschnitte berechnet. In der Lanemurrschen Formel fiir die Elek- 
tronenbeweglichkeit C=h ed/mv wurde je nach der angenommenen Ver- 


teilung ein verschiedener Wert der Konstanten h erhalten und mit 
den Experimenten verglichen. Es wurde sehr gute Ubereinstimmung 


mit experimentellen Werten von Nrexsen (s. diese Ber. 18, 498, 1937) _ . 


und den Berechnungen mit Hilfe der obigen Verteilungskurve fir den 
Bereich Z/p von 0 bis 3 V/cm: Torr gefunden. P. Schulz. 


J. A. M. van Liempt und W. D. van Wijk. Durchschlagspannung 


von Edelgas-Stickstoffgemischen zwischen heiBen Elek-  — 
_ troden. Physica 11, 167—178, 1944, Nr. 3. (Philips’ Gloeilampenfabr, 


Phys. Chem. Lab.) [S. 88.] . P. Schulz. 


F. Afmus. Uber die Verbreiterung der Linien im Unterwasser- 
funken. Verh. Dtsch. Phys. Ges. (3) 20, 104—105, 1939, Nr. 2. (Gottin- 
gen.) [S. 94.] - Schon. 


R. M. Ashby and A. C. Hanson. Grid-controlled corona. Rev. Sei. 


Tnstr. 13, 128, 1942, Nr. 3. (Madison, Wisc., Univ., Dep. Phys.) Korona- | 


Enatladungen wurden durch Verwendung einer dritten Elektrode, die 
als Stift in eine Offnung der Kathode eingefiihrt wurde, untersucht. 


Charakteristiken, die den Korona-Strom in Abhangigkeit von der Span-- 


nung an der Hilfselektrode wiedergeben, wurden aufgenommen. 


P. Schulz. ° 


G. Mierdel. Ein neues Verfahren zur Untersuchung der Gas- 


aufzehrung in der Glimmentladung. Z. Phys. 122, 614—619, 1944, © 


Nr. 9/12. (Berlin-Siemensstadt, Siemens-Schuckertw., Stromrichterw.) 
Schnelle und bequeme Messungen der Aufzehrung von Edelgasen in dem 


ae 
-- 
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Glimmentladungsbogen werden durch ein neues Verfahren, das bei sehr — 
kleinen Gasvolumen durchfihrbar ist, erméglicht. Es wird dabei die 
durch die Druckverminderung eintretende Absenkung der Stromstarke 
kompensiert durch ein auBeres Magnetfeld und aus einem vorher in 
Eichmessungen ermittelten Zusammenhang zwischen Gasdruck und 
Magnetfeld der jeweilige Druck bestimmt. Die in Neon und Helium 
mit einer Hohlkathodenanordnung gewonnenen Ergebnisse zeigen 
Proportionalitat zwischen Gasschwund und Strom. Eine Abschatzung 
~ zeigt, daB in der Neon-Entladung mit Aluminiumkathode bei einem 
Kathodenfall von 1500 Volt etwa jedes 16. auf die Kathode auffallende 
Ion festgehalten wird. Die Ergebnisse lassen sich deshalb verhaltnis- 
maBig iibersichtlich gewinnen, da wegen der zu vernachlassigenden 
Kathodenzerstaéubung bei Al-Kathoden keine Freilegung von Ober- 
flachenschichten mit entsprechender Gasabgabe eintritt. P. Schulz. 


_. J.D. Craggs and J.M. Meek. Initiation of glow discharges. 
_ Nature 152, 386—387, 1943, Nr. 3857. (Manchester, Metropolitan- Vickers 
Electr. Co., Res. Dep., High Volt. Lab.) [S. 24.] P. Schulz. 


H. Schluge und W. Finkelnburg. Uber das Zischen des Homogen- 
kohlebogens. Untersuchungen tiber Hochstromkohlebégen. 
VII. Z. Phys. 122, 714—739, 1944, Nr. 9/12. (StraBburg [Els.], Reichs- 
univ., Phys. Inst.) Im zischenden Lichtbogen treten Spannungsschwan- 
kungen auf, die bei niedrigen Stromstirken unperiodisch, bei groBen 
Stromstarken dagegen in Form von gleichmaBigen Sagezahnkurven ver- 
laufen. Der Zischton entspricht der Frequenz der Spannungsschwankun- ~ 
gen. Im selben Rhythmus erfolgen Helligkeitsschwankungen, die von — 
Abstrémungen von C,-Dampfwolken gleicher Perioden begleitet sind. 
Die Erscheinungen werden zuriickgefiihrt auf den Auf- und Abbau eines _ 
Brennfleckes, der auf der Anodenstirnflache wandert. Daneben existiert 
noch éin Mikrobrennfleck, der sich in dem eigentlichen Brennfleck mit 
groBer Geschwindigkeit bewegt. P. Schulz. 


A. M. Kruithof en J. A. Smit. De toepasselijkheid van de formule 
van Saha in de elektrische Lichtboog. Physica 11, 129—143, 1944, 
Nr. 3. (Utrecht, Rijksuniv., Phys. Lab.) Die Giiltigkeit der Sana- 
gleichung wurde fiir Luftlichtbégen ‘zwischen Kohleelektroden mit 
Zusatzen von Sr und Ba dadurch gepriift, daB die verschiedenen Teil- 
temperaturen nach den entsprechenden Me8verfahren ermittelt und ver- 
glichen wurden. Die mittels der Sanagleichung fiir die Elektronendichte . 
maBgebliche Ionisationstemperatur wurde aus Stromstiirke, Feldstarke, 
Hlektronenbeweglichkeit und radialer Verteilung senkrecht zum Bogen 


Rew ple 


poe tem biee 


Eat 


1948 , 9. Gase. 10. Grenzflachen pee 


bestimmt. Die Konzentration der Ionen und” Atome wurde aus der — 


Intensitat der Spektrallinien unter Verwendung der BorrzmMann- 
gleichung und der bekannten Ubergangswahrscheinlichkeiten erhalten. 
Die Translationstemperatur der Atome wurde aus dem Intensitats- 
verhaltnis der CN-Banden bestimmt. Die Messungen ergaben, daB die 
Sanagleichung fiir Zusaitze von Sr und Ba im Bogen mit einer Fehler- 
grenze bis 20% erfiillt ist. = P. Schulz. 


S. S. Joshi. Light-effect in chlorine under electrical discharge: 


Change of the wave form due to irradiation. Nature 154, 147, 


1944, Nr. 3900: (Benares Hindu Univ., Chem. Lab.) Verf., der sich in 
seiner Notiz auf verschiedene uns meist noch nicht vorliegende Arbeiten 
bezieht (Josu1, Current. Sci. 8, 548, 1939. Pres. Adress, Chem. Soc. 


Ind. Sci. Congr. 1943. Benares Hindu Univ. J. 8, 99, 1943 u. diese Ber.11, — 
1774, 1930) beschreibt seine Beobachtungen tiber den EinfluB der © 


Lichtbestrahlung auf die elektrische Entladungsform in Chlor. Die bei- 
gegebenen Kathodenstrahl-Oszillogramme lassen in der Reproduktion 
leider den Effekt nicht erkennen. . R. Jaeger. 


Bryant Bachman and Melvin J. Astle. The dropping mercury elec- 


trode in acetic acid. Il. Electrocapillary curves and the 
theory of maxima. J. Amer. Chem. Soc. 64, 2177-2181, 1942, Nr. 9. 
(Lafayette, Indiana, Purdue Univ., Dep. Chem.) Elektrokapillarkurven 


von Quecksilber in essigsauren Lésungen verschiedener Salze zeigen 
betrachtliche Unterschiede gegentiber ahnlichen Kurven in waBrigen ~ 


os Wwe 8 . . . o : 
Lésungen. In einer Lésung von Ammoniumacetat in Essigsdure hat die 


ElektrokapilJarkurve zwei Maxima. Bei Zusatz von Kationen, deren’ 


Halbstufen-Reduktionspotential starker negativ ist als das Potential 
des ersten Maximums der Kapillarkurve (z. B. Zn”), andert sich deren 
Kurvenform nicht. Kationen mit einem starker positiven Potential 


(z. B. Cu’) rufen eine Verzerrung der Elektrokapillarkurve und eine | | 


Unstetigkeit in der polarographischen Strom-Spannungskurve hervor, 
namlich einen plétzlichen Stromabfall nach. vorgergehendem starken 
Anstieg. Der Anstieg wird durch verstarkte Ionenentladung infolge einer 


Strémung des Elektrolyten um den Quecksilbertropfen gedeutet. Wenn ‘ 


die Konzentration der Ionen des Zusatzelektrolyten um den Hg-Tropfen 


so groB wird, daB diese die reduzierbaren Ionen abschirmen, fallt die 


Stromstarke. Weitere Hinfliisse der verschiedenen Kationen in Essig- 
sdure auf die Elektrokapillar- und Stromspannungskurve werden durch 


‘Unterschiede bei der Adsorption am Quecksilber gedeutet. — Kin Zusatz 


von Ionen (wie J’), die die Lage des Maximums der Kapillarkurve zu 
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stiirker negativen Potentialen verschieben, bewirkt, daB Kationen eine 
Unstetigkeit in der Stromspannungskurve erzeugen, die sonst infolge 
ihres wenig negativen Halbstufenpotentials einen normalen Kurvenver- 
lauf ergeben. Ein Zusatz von kapillaraktiven Substanzen oder Gelatine, 


P die die Strémung der Ionen um den Quecksilbertropfen verringert, ver- 


mindert die GréBe des Stromabfalls an der Unstetigkeitsstelle der 
Stromspannungskurve. — Die Elektrokapillarkurven wurden mit Hilfe 
der Bestimmung des Quecksilbertropfengewichtes aufgenommen. 

Ak Bender. 
Jaroslav Dykyj und Jan Bena. Zur Elektrochemie der Starke- 
kérner. I. Kationenaustausch an Kartoffelstarkekérnern. 
Kolloid-Z. 104, 106—112, 1943, Nr. 1. (Briinn, Versuchsstation Zucker- 
ind.) Kartoffelstarke wurde in Lésungen von Eisen- und Kalzium- 
chlorid verschiedener Zusammensetzung suspendiert und jedesmal der 


 Gehalt der Starketrockensubstanz an Fe™ und Ca” bestimmt. Zur 


rechnerischen Auswertung der Ergebnisse wird das Massenwirkungs- 
‘gesctz auf das Gleichgewicht zwischen den in der Lésung enthaltenen 
und den als Gegenionen an die Starke gebundenen Fe™’- und Ca’- 
Jonen angewendet. Da das Verhaltnis f? (Fe) /£% (Ca) = Aktivitats- 
koeffizient) fiir die Gegenionen nahezu unabhangig von der Ionenstarke 
ist, kann fiir die Gleichgewichtskonstante des Ionenaustausches an 
Starkekornoberflachen die Bezichung aufgestellt werden: K = a? po... 
M8 (ca--)/@%ca-- + M%re---) (a = Aktivitaét der Lésungsionen, M = Prozent- 
» gehalt der Elemente in der Trockensubstanz). Die Abhangigkeit der so 
 berechneten GréBe K von der Zusammensetzung der Lisung wird auf 
eine Nebenreaktion zuriickgefiihrt. — Es wurden weiter die Eigen- 
schaften der Kartoffelstarke, die Fe”’-Ionen als Gegenionen aufweist, 
naher untersucht. Unter dem Einflu8 von Wasser und durch Austrock- 
_ nen der Starke wird Fe” abhydrolysiert; die ausgetrocknete Starke 
kann aus Lésungen von Ferrisalzen einen weiteren Anteil von Eisen auf- 
_ nehmen. Die Oberflache einer solchen Starke weist ahnliche Kigenschaften 
wie die Oberflache der Kolloidpartikel des Eisenhydroxydsols auf. 
Ms Bender. 


__E. T. Benedikt. Electrodynamic determination of the magnetic 


moment of plates. Rev. Sci. Instr. 14, 43—45, 1943, Nr. 2. (Cambridge, 
Mass., Inst. Technol.) Verf. beschreibt eine einfache Methode, das 
‘magnetische Moment von diinnen, kreisférmigen Scheiben eines ferro- 
magnetischen Stoffes, die gleichmaBig senkrecht zu ihrer Oberflache 
magnetisiert sind, zu messen. Die Methode besteht darin, daB die Probe ° 
_ um eine waagerechte Achse in der Nahe einer Induktionsspule rotiert. 

_ Symmetrisch zu der Probe (in bezug auf die Induktionsspule) rotiert mit 


_—_ 
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-gleicher Geschwindigkeit eine stromdurchflossene Spule. Richtung und 


Starke dieses Stromes werden nun solange gedndert, bis die beiden 
Induktionsspannungen, die von der Probe und die von der Spule her- 
rihrende, sich aufheben, die Induktionsspule also keine Spannung ab- 
gibt. Aus dem Wert des Kompensationsstromes kann dann leicht die 
GréBe des Momentes berechnet werden, Die Beziehung zwischen ge- 
messenem remanenten magnetischen Moment und. den magnetischen 
Higenschaften des Plattenmaterials wird besprochen. Es wird gezeigt, 


daB die Methode geeignet ist, annaéherungsweise die Koerzitivkraft des 


Plattenmaterials zu bestimmen. v. Harlem. 


L. T. Rader. Factors affecting the design of D—C magnets. 
Electr. Engng. 62, Trans. S. 307—310, 1943, Nr. 6. (Schenectady, N.Y., 
‘Gen. Electr. Co.) Verf. bespricht die Faktoren, die fiir die Berechnung 
von Gleichstrommagneten von Wichtigkeit sind. Die handelstiblichen 
Stahlsorten und ihre besonderen magnetischen Higenschaften werden 
besprochen. Der EinfluB der Polschuhflachen auf die vom Magnet ent- 
wickelten Krafte wird an Hand von berechneten Kurven erértert. 
FluBmessungen an einer Anzahl von Magneten zeigen, dal} die berech- 
neten Werte oft sehr wesentliche Abweichungen zeigen infolge der Ver- 
nachlassigung von Luftspalten und Sattigungserscheinungen. 
v. Harlem. 

Walther Richter. An instrument for the measurement of large 
alternating currents. Electr. Engng. 63, Trans. S. 38—40, 1944, 
Nr. 1. (Milwaukee, Wis., Allis-Chalmers Manuf. Co.) Die Verwendung 
von Stromwandlern iiblicher Bauart ist z. B. beim Messen des SchweiB- 
stromes bei der Widerstands- oder Lichtbogenschweifung aus raéum- 
lichen Griinden unméglich. Fiir solche Falle wird Messung mittels 
einer biegsamen Anlegespule (,,pick-up“-Spule) vorgeschlagen, die um 
‘den stromfiihrenden Leiter herumgelegt wird. Ist eine solche Spule, die 
z. B. auf einen dickwandigen Gummischlauch als Trager aufgebracht 
werden kann, mit gleichmaRiger Windungsverteilung je Langeneinheit 
ausgefiihrt, so ist die in ihr vom Feld des Leiterstromes induzierte MeB- 
spannung unabhangig von der Lage und Lange der Spule. Der Augen- 
plickswert der MeBspannung ist jedoch nicht proportional dem Augen- 
blickswert des Leiterstromes, sondern seiner Ableitung di/dt. Durch eine 
Integrationsschaltung (Widerstand und Kapazitat in Reihe) und Ver- 
stirkung des Spannungsanteils der Kapazitat ist nach Hichung eine 
unmittelbare Ablesung des Leiterstromes erreichbar. Werte fur die 
Einzelteile einer praktisch erprobten Integrations- und Verstdrker- 


schaltung werden angegeben. Wichtig ist bei der Verwendung einer 
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derartigen MeBspule, daB eine Zuleitung der Spule langs ihrer Achse, 
d. h. praktisch durch das Innere des sie tragenden Schlauches, entgegen 
der Fortschrittsentwicklung der Spule einmal bis zum anderen Ende 
herumgefiihrt werden mu8, um die induktive Wirkung der Spule als 
Ganzes, d. h. als eine Windung um den Stromleiter herum aufzuheben. 
; Greiner. 
D. J. Pompeo and C. J. Penther. Direct pen recording of galvano- 
meter deflections. Rev. Sci. Instr. 13, 218--222, 1942, Nr. 5. (Emery- — 
ville, Cal., Shell Devel. Lab.) Abwandlung der in Deutschland unter dem 
Namen ,,Nullmotoren“ bekannten Verfahren. Der Lichtzeiger des Galva- 
nometers fallt im Ruhezustand zwischen die Photokathoden einer 
Doppelzelle. Wandert der Zeiger z. B. nach rechts, so bewirkt die Er- 
- regung der rechten Photokathode ititber Thyratronverstarker und Motor 
eine Nachsteuerung der Photozelle und der damit starr gekoppelten 
_ Schreibfeder ebenfalis nach rechts, bis der Lichtzeiger wieder zwischen 
die Kathoden fallt und das System zur Ruhe kommt. Die Anordnung 
soll auf Zeigerauslenkungen von 0,1 mm ansprechen und Zeigergeschwin- 
digkeiten von 12,7 cm/sec folgen kénnen. Uber Nullpunktswanderungen 
wird nichts gesagt. Pieplow. 


_ H. W. Bousman and R.L. TenBroeck. A capacitance bridge for 
determining the ratio and phase angle of potential trans- 
formers. Electr. Engng. 62, 269, 1943, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Die beschriebene MeBbriicke, die wegen ihrer kapazitiven Spannungs- 
teilung kleiner und billiger ist als entsprechende mit Ohmschen Span- 
nungsteilern, mi&t Ubersetzungsverhaltnisse von Spannungswandlern 
bis zu 300 kV auf 0,1% und Fehlwinkel auf 3° genau. Besonders wichtig _ 
sind Hinrichtungen zum Uberwachen der Briickengenauigkeit und zum 
Abgleichen der Briickenzweige. Pieplow. 


Stuart D. Moreton. A simple method for the determination of 
bushing-current-transformer characteristics. Electr. Engng.62, 
270, 1943, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Diskussion der Fehler, die 
bei Stromwandlern beziiglich Ubersetzunzsverhaltnis und Fehlwinkel 
gemacht werden, wenn Primar- und Sekundarstrom in Phase angenom- 
men werden. Besondere Rechenmethoden und Hilfsmittel. Pieplow. 


G. Camilli. New developments in potential-transformer design. 
Electr. Engng. 62, Trans. 8. 483487, 1943, Nr. 7. (Pittsfield, Mass., 
Gen. Electr. Co.) Die Lagenlange der Hochspannungswicklung nimmt 
bei den behandelten Spannungswandlern wie tiblich nach auf en (d. h. 
nach hoheren Potentialen hin) ab, die Isolation ist direkt an den Lagen- 
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enden abgewinkelt, so daB die auBerste Lage (also die Lage héchsten 
Potentials) auch seitlich am starksten isoliert ist und das elektrische Feld 
die Isolation praktisch tiberall senkrecht durchsetzt. Pieplow. 


- W. Buchheim. Die Bestimmung des spezifischen elektrischen 
Widerstandes von anisotrop leitenden homogenen Medien 
nach der Vier-Punkt-Methode. Geofis. pura e appl. 10, 102—113, 
1947, Nr. 3/4. (Freiberg-Sa., Bergakad., Inst. angew. Geophys.) [S. 147.] 

Schumann. 

H. von Schelling. Uber die Verteilung der Kopplungswerte in 
gekreuzten Fernmeldekabeln gro8er Lange. Elektr. Nachr.- 
Techn. 20, 251—259, 1943, Nr. 11/12. Eine bei der Herstellung von 
Fernmeldekabeln auftretende Unsymmetrie zwischen den einzelnen 
Leitern ergibt das stérende ,,Nebensprechen‘‘, wobei ein MaB fiir die 
Unsymmetrie die ,,Kopplung“ ist. Fiir die Haufigkeit der einzelnen - 
Kopplungen gilt erfahrungsgemaB die Gausssche Verteilung mit dem 
quadratischen Mittelwert ki. Werden die Kabel-Teillangen wahllos 
hintereimandergeschaltet, so ist das Verhaltnis des Mittelwertes der 
Gesamtkopplung kn zum quadratischen Mittelwert der Teilkopplungen 
proportional der Wurzel aus der Anzahl der Teillingen. Schaltet man 
dagegen die Teillangen so zusammen, daB die Kopplung der vereinigten 
Stiicke gleich der Differenz der einzelnen Teile, also kleiner als die der 
einzelnen Stiicke ist, so erreicht das Verhaltnis kn zu ki schon nach 
wenigen Teillingen den Wert 0,81. Dieses Ergebnis entwickelt der Verf. 
ausfiihrlich aus einer Integralgleichung, welche die Grenzverteilung 
definiert, wobei die Lésung durch Algebraisierung des Problems erreicht 
wird. In zwei Kurvenbildern wird die resultierende durchschnittliche 
Kopplung (in Abhangigkeit der Anzahl der Teillangen a) fiir wahllose 
Zusammenschaltung, b) fiir Kreuzschaltung, sowie der Gewinn an | 
Nebensprechdimpfung bei der Kreuzschaltung in Abhdangigkeit der 
Anzahl] von Teillangen dargestellt. In einem Anhang diskutiert der 
Verf. die bei der Aufstellung der Integralgleichung auftretenden Kon- 
vergenzbedingungen. Panzer. 


J. P. Thurber. ACO — the application of broadband carrier 
systems to telephone cables. Electr. Engng. 63, 146, 1944, Nr. 4. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Die Griinde der Wahl eines Breitband-Trager- 
‘systems fiir die Telefonverbindung zwischen Boston und Portland USA, 
welches mit zwei 19adrigen Kabeln arbeitet, werden dargelegt, die 
praktische Verlegung der Kabel geschildert und die dabei zu beachtenden 
Punkte aufgefiihrt. Hine kurze Beschreibung der Ausfiihrung und Ar- 
beitsweise des Systems werden nebenbei gegeben. Panzer. 
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F. L. Currie. Subcenter switching systems for teleprinter tie 
lines. Electr. Engng. 62, 267, 1943, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Ein- 
richtung zur Einsparung von Leitungen zwischen einer Fernschreibzen- 
trale und mehreren dicht beeinander liegenden Nebenstellen. Pieplow. 


L. 0. Grondahl and P.N. Bossart. Train communication. Electr. 
Engng. 62, Trans. 8. 493—500, 1943, Nr. 7. (Swissvale, Pa., Union 
Switch Signal Co.) Das mitgeteilte System zum Fernsprechen zwischen 
verschiedenen Wagen eines Zuges, zwischen verschiedenen Ziigen oder 
zwischen Zug und ortsfester Station benutzt als Kompromif zwischen 
Dampfung und Stérpegel eine Tragerfrequenz von 5700 Hz. Der 500-W- 
Sender wird in Einseitenbandmodulation betrieben (oberes Seitenband), 
gespeist wird in die (parallel geschalteten) Schienen von den beiden 
Drehgestellen eines Wagens, bzw. von zwei Achsen der Lokomotive aus. 
* Isolierung der beiden Drehgestelle oder Achsen gegen das Chassis ist 


empfehlenswert. Das Tonfrequenzband liegt zwischen 500 und 2300 Hz 


mit senderseitiger Anhebung der Héhen zum gleichmaBigen Modulieren 
und entspréchender empfangerseitiger Abschwachung. Die empfanger- 
' geitige Abnahme geschieht induktiv tiber Spulen dicht an den Schienen. 
Die Reichweite ist etwa 2,5 km ohne und tiber 150 km bei Vorhandensein 
von zum Schienenstrang parallelen Telegraphenleitungen. Pieplow. 


M. M. Liwschitz. Are all the basic problems solved in electric 
machinery? Electr. Engng. 63, 47—56, 1944, Nr. 2. (Brooklyn, N.Y., 
Polytechn. Inst.) Die vielverbreitete Meinung, daB die elektrische 
Maschine heute bereits den héchstméglichen Stand ihrer Entwicklung 
erreicht habe, und daB daher keine wesentlichen Fortschritte auf diesem 
Gebiet mehr zu erwarten seien, wird auf Grund einer Untersuchung von 
Kinzelproblemen der verschiedenen Erscheinungsformen elektrischer 
Maschinen als nicht begriindet dargestellt. Fiir Induktionsmotoren z. B. 
fehlen noch endgiiltige Lésungen tiber den Einflu8 der Nutenharmoni- 
schen auf Drehmoment und Betriebsgeraéusch, ferner fiir einwandfreie 
und vor allem einfache Drehzahlregelung. Bei Synchronmaschinen 
machen Stérwirkungen auf den Fernsprechbetrieb noch Schwierigkeiten, 
desgl. mechanische Schwingungen bei Einzelpolmaschinen wie Form- 
schwingungen des Gehduses und dadurch bedingtes Betriebsgerausch. 
Auch eine gentigend genaue Berechnungsweise fiir die Dampfenwicklung 
insbesondere fiir asynchronen Anlauf steht noch aus, da die bisherigen 
Untersuchungen den Einflu8 der Sattigung vernachlassigen. Bei Gleich- 
strommaschinen ist man immer noch mit der Verbesserung der Strom- 


wendung beschaftigt. Zusatzliche Mittel wie z.B. kurzgeschlossene. 
_ Hilfsstabe in den Nuten bieten die Méglichkeit hierzu. Die Wechselstrom- _ 


Ne 


th a 


1948 13. Schwachstromtechnik. 14, Starkstromtechnik 69 


kollektormotoren bilden auch heute noch keine Ideallésung mit” ein- 
fachen Mitteln fiir drehzahlregelbare Antriebe. Bei allen Maschinentypen 
erfordern die Verlustquellen, Fragen der Erwarmung und hitzebestandige 
Isolation weitere Forschung. Greiner. 


H. S. Rush. Voltage drop through the armature circuit. Electr. 
Engng. 63, 40—41, 1944, Nr. 1. (Fargo, North Dakota Agr. Coll.) Der 
Spannungsabfall einer Ankerwicklung einschlieBlich des Abfalls tiber die 
Biirsten bei laufendem Anker kann aus der Messung der Drehzahlen 
ermittelt werden, wenn die Maschine als Motor mit zwei oder mehr ver- 
schiedenen Spannungen bei konstantem Ankerstrom und konstanter 
Felderregung betrieben wird. Durch Auftragung der Spannung in Ab- 
hangigkeit von der Drehzahl kann der Gesamtspannungsabfall extra- 
poliert werden. Greiner. 


Cc. A. Atwell. Design features of generators for Diesel-electri¢ 
switcher locomotives. Electr. Engng. 63, Trans. 8.41, 1944, Nr. 2: 
(East Pittsburgh, Pa., Westinghouse Electr. Manuf. Co.) Die mechani- 
schen Anforderungen, die an Diesel-Generatoren fiir dieselelektrische 
Verschiebelokomotiven bis zu 80 t Dienstgewicht gestellt werden, und die 
fir diesen Betrieb zu erfiillenden elektrischen Betriebseigenschaften des 
Generators selbst werden erértert und an neueren Ausfiihrungen im 
einzelnen erlautert. Beim mechanisehen Aufbau wird Dreilageranord- 
nung bevorzugt mit starrer Kupplung von Generatoranker und Kurbel- 
welle des Motors, wodurch der Anker als zusatzliches Schwungrad fiir 
den Dieselmotor ausgenutzt wird. Die Leistung des Generators soll der 


héchsten Leistungsabgabe des Dieselmotors angepabt sein, Um mit et 


Teilleistung, insbesondere bei niedriger Drehzahl, eindeutige Feldstirke 
und stabile Generatorspannung ZU erreichen, wird als bestgeeignete 
Type ein NebenschluBgenerator mit einer zusitzlichen, von der Batterie 
der Lokomotive gespeisten Erregerwicklung bezeichnet. Da der Generator 


~ auBerdem als Anwurfmotor fir den Dieselmotor dient, ist: ferner eine 


Hauptstromfeldwicklung erforderlich, die entsprechend dem héchsten 
Anwurfmoment auszulegen ist, fiir das zuverlassige Unterlagen nur durch 
oszillographische Messungen an ausgefiihrten Maschinen zu beschaffen 
sind, und fiir das auch die Batterie zu bemessen ist. — Die Abhandlung 
ist sehr ausfihrlich gehalten. Greiner. 


R. L. Webb and C. S. Murray. Vibration protection for rotating 

machinery. Electr. Engng. 63, 146—147, 1944, Nr. 4. (Kurzer. Sitzungs- 
bericht.) Besondere Schutzeinrichtungen gegen iibermaBige Vibration 
sind notwendig, wenn umlaufende Maschinen trotz eingetretener Schaden 
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weiter in Betrieb gehalten werden mtissen. Generatoren z. B. kénnen, mit 
einem einzelnen Kérperschlu8 der Feldwicklung weiter laufen, ohne 
Schaden zu nehmen. Bei Hinzutreten eines zweiten Kérperschlusses 
jedoch treten gefihrliche Unbalancen des magnetischen Feldes ein, die 
eine sofortige Abschaltung notwendig machen. Hierfiir wird eine Ein- 
richtung beschrieben, deren Aufbauelemente in Kraftwerken meist 
verfiigbar sind, abgesehen von einem hinzukommenden Rohrenverstarker. 
Die Einrichtung hat sich im praktischen Betrieb seit 1942 bewahrt. 
Greiner. 


J. G. Noest. Prevention of rotor-winding deformation on tur- 


bogenerators. Electr. Engng. 63, 147, 1944, Nr. 4. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Der Ausfall von Turborotor-Wicklungen ist z. T. auf schadliche 
Verformungen zuriickzufiihren, die insbesondere beim Anfahren ent- 
stehen, und zwar dadurch, daB die Wirkung der hohen Fliehkrafte die 
Wicklung an ihrer natiirlichen Liangsausdehnung, die der Erwarmung 
von Umgebungs- auf Betriebstemperatur entspricht, verhindert, wodurch 
eine Stauchung der Wicklung eintritt. Als Abhilfe wird Vorheizen der 
Wicklung auf eine mittlere Betriebstemperatur vor dem Anfahren vor- 


_ geschlagen, wodurch die Wicklung sich ohne Behinderung durch die 


Fliehkrafte frei ausdehnen kann. Die geringen betriebsmaBigen Tempera- 
turanderungen gegeniiber der Vorheiztemperatur ergeben dann nur noch 
geringe restliche Spannungen. Der Vorschlag erscheint beachtenswert. 
Greiner. 
Cesar Parteni Antoni et N. Botan. La variation de lentrefer dans 
une machine & courant continu. Bull. Acad. Roum. 25, 531—550, 
1943, Nr, 9. (Cernauti, Lab. Mach. Elect. Polytech. ,,Gh. Asachi‘.) Es 
wird gezeigt, daB sich die wesentlichsten elektrischen Groen einer 
Gleichstrommaschine, z. B. magnetischer Flu8, Anker- und Erreger- 
strom, Segment-, Anker- und Stromwendespannung, Feldverzerrung, 
Hisen- und Kupferverluste, Ankeroberflachenerwarmung, Wirkungsgrad 
usw. in Abhangigkeit vom Luftspalt.d unter der Voraussetzung groBer 


_ Kisenpermeabilitat darstellen lassen. Die Berechnung der zulassigen 


Feldzerrung ergibt einen oberen Grenzwert d, wihrend ein unterer Wert 
fir d durch die mechanischen Betriebsbedingungen der Maschine gegeben 


| ist. Interessant ist noch der Nachweis, daB ein bestimmter Wert d fiir 
a minimale elektrische Gesamtverluste und._damit auch fiir minimale 


Ankererwirmung existiert. H. O. Schmidt. 


W. K. Boice, B."H. Caldwell and M. N. Halberg. Synchronous mo- 


_ tors with controlled excitation for suddenly applied loads. 
Electr. Engng. 62, Trans. 8. 113—119, 1943, Nr. 3. (Schenectady, N.Y., 
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Gen. Electr. Co.) Betriebseigenschaften von Synchronmotoren mit auto- 
matisch gesteuerter Erregung bei plétzlichen Lastanderungen. Die in 
Deutschland unter dem Namen ,,StoBspannungserregung‘ bekanntge- 
wordene Betriebsart erlaubt in dem zitierten Fall plotzliche Dreh- 
momentanderungen um den Faktor 2 bis 3 je nach der vorhergehenden 
Last, ohne daB der Motor auBer Tritt fallt. Vergleich der Wirkungsgrade 
und des eingesparten Materials bei gesteuerter und ungesteuerter Er- 
regung. Pieplow. 


Henry M. Hobart. Critical-material conservation in induction- 
motor manufacture. Electr. Engng. 62, 268, 1943, Nr. 6. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Zur kriegsbedingten Einsparung von Kupfer und Eisen 
werden Richtlinien insbesondere zum Bau von Induktionsmotoren her - 
ausgegeben. Erhéhung des Leistungsfaktors und Wirkungsgrades wird 
angestrebt. Von diesen und anderen Ma8nahmen wird eine jahrliche 
Einsparung von 6000 to Kupfer und 55000 to Hisen erwartet. Pieplow. 


A. G. Conrad, S. T. Smith and P. F. Ordung. A new type of adju- 
stable-speed drive for A--C systems. II. Electr. Engng. 62, 268, 
1943, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Spezielle Hinweise fiir Betrieb 
und Anpassung eines neuen Wechselstrommotors, der Geschwindigkeits- — 
regelung mit hohem Wirkungsgrad und korrigierbarem Leistungsfaktor _ 
verbinden soll. Pieplow. — 
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R. V. Shepherd and C. E. Kilbourne. Quadrature sync hronous ‘s 
reactance of salient-pole synchronous machines. Electr. Engng. 
62, 268, 1943, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Verfeinerungen in der 4 
Berechnung der Synchronreaktanz von Schenkelpolmaschinen unter Nei 
Beriicksichtigung der Nutung von Stander und Laufer. Diskussion von 
vier Rechenmethoden. Pieplow. 


R. C. Robinson. The calculation of unb alanced magnetic pull 
in synchronous and induction motors. Electr. Engng. 62, 268, | 
1943, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Genauere Berechnung des ein- 
seitigen magnetischen Zuges in Synchron- und Asynchronmaschinen zur 
besseren Beherrschung der mechanischen Durchbiegungen und kritischen 
Drehzahlen. Pieplow. 


E. H. Vedder and K. P. Puchlowski. Theory of rectifier-D-C motor 
drive. Electr. Engng. 62, 269, 1943, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) _ , 
Einfiihrung in die Theorie des tiber einen Gleichrichter aus dem Wechsel- 
stromnetz gespeisten Gleichstrommotors fir den Fall der Einphasen-- 
Vollweg-Gleichrichtung. Wellenform, Drehmomenten- und Drehzahl- : 
charakteristiken. ; Pieplow. | 
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E. E. Moyer and H. L. Palmer. Thyratron motor control. Electr. 
Engng. 62, 269, 1943, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Beschreibung des 
Betriebes von Gleichstrommotoren tiber gittergesteuerte Gleichrichter, 
die sowohl den Ankerstrom als auch die. Erregung liefern. Besondere 
Rohrenanordnungen, in denen Anker- und Erregerspannung mit glimm- 
streckenstabilisierten Normalspannungen verglichen werden, steuern 
iiber Sattigungsdrosseln die Phase des Ziindeinsatzes der Thyratrons. 
Der AnlaBvorgang ist weitgehend automatisiert. Pieplow. 


Interim report on application and operation of out-of-step 
protection. Electr. Engng. 62, 271, 1943, Nr. 6. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Zusammenstellung von SicherheitsmaBnahmen gegen das 
AuBertrittfallen von Synchronmaschinen im Verbundbetrieb. 
Pieplow. 
A. F. Puchstein. Commutation in A-C motors. Electr. Engng. 62, 
325—326, 1943, Nr. 7. (Columbus, O., Jeffrey Manuf. Co.) In Anlehnung 
an das Vorgehen, bei Gleichstrommotoren wird fiir Wechselstrom- 
maschinen die Kommutierungsspannung unter verschiedenen verein- 
fachenden Bedingungen abgeleitet. Pieplow. 


G. F. Leland and L. T. Rader. Industrial control: Dynamic bra- 

king of a D-C shunt motor and load. Electr. Engng. 62, Trans. 
S. 472476, 1943, Nr. 7. (Schenectady, N.Y., Gen. Electr. Co.) Es werden 
dimensionslose Kurven berechnet, die die Vorausbestimmung der 
Bremszeit von,plétzlich auf Generatorbetrieb geschalteten Gleichstrom- 
nebenschluBmotoren gestatten. Die berechneten Falle beziehen sich dabei 
auf linear und quadratisch mit der Drehzah! variierende sowie auf dreh- 
zahlunabhiingige Generatorbremsmomente und auf verschiedene An- 
teile einer mechanischen Reibungsbremsung am gesamten Bremsmoment. 

Pieplow. 

C. A. Atwell. Advantages of high-speed traction motors. Electr. 
Engng. 62, Trans. 8. 508—510, 1948, Nr.7. (East Pittsburgh, Pa., 
Westinghouse Electr. Manuf. Co.) Aufzihlung der bekannten Vorteile 
hochtouriger Fahrzeugmotoren in bezug auf GroBe, Gewicht, Ventila- 


‘tion, Wirkungsgrad und Kommutierung. Pieplow. 


T. C. Lloyd and J. H. Karr. Design of starting windings for 
split-phase motors. Electr. Engng. 63, Trans. 8. 9—13, 1944, Nr. 1. 
(Springfield, O., Robbins & Myers.) Ziel der Abhandlung ist eine exakte 
Methode fiir die Auslegung der Anlaufwicklung, durch die ohne Pro- 
bieren die Daten der Anlaufwicklung (Windungszahl- und Querschnitt 
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und Wicklungsverteilung) gefunden werden, und zwar 1. fiir ein verlang- 


tes Anlaufdrehmoment, 2. fiir einen gegebenen Anlaufstrom. Durch 


Einfiihrung des auf die Hauptwicklung gezogenen Phasenwiderstandes 
der Anlaufwicklung in die Spannungs- und Stromgleichungen werden in 
Ry _ Wirkwiderstand 

} Zu Scheinwiderstand 
wicklung plus Rotor HilfsgréBen abgeleitet, die eine unmittelbare Aus- 
legung der Anlaufwicklung im Verhaltnis zur Hauptwicklung gestatten. 
Das Verfahren wird an einem Berechnungsbeispiel erlautert. Greiner. 


Abhangigkeit von dem Verhiltnis 


T. C. Lloyd. Some aspects of electric-motor design-polyphase- 
induction-motor design to meet fixed specifications. Electr. 
Engng. 63, Trans. 8S. 14-20, 1944, Nr. 1. (Springfield, O., Robbins & 
Myers.) Verf. geht von der bekannten D?L-Formel aus, die das Rotor- 
volumen fiir gegebene Leistung und Drehzahl bei gewahlten magneti- 
schen und elektrischen Beanspruchungen ergibt, und weist, auf die 


Unsicherheit und den weiten Spielraum hin, den ausgefiihrte Motoren | 
fiir die letztgenannten beiden Werte aufweisen, und das zum groBten — 


Teil auf die Art der Beliiftung, d.h. der Warmeabfuhr zuriickgeht. 


Tatsichlich sind die Betriebseigenschaften eines Motors erst durch. 


Hinzunahme des Kippmomentes, des Anlaufmomentes und Anlauf- 
stromes bestimmt. Die AusgangsgréBen im praktischen Entwurf sind 
fiir den Berechner meist gegebene Blechschnitte und die genormte 
Wellenmittenhdhe entsprechend Leistung und Drehzahl. In einem ersten 
Berechnungsgang, ausgehend von gegebenem Blechschnitt und gewahlter 
Paketlange, wird die fiir verlangtes Kippmoment notwendige Stander- 
wicklung abgeleitet, wobei das Verhaltnis von Wirkwiderstand zu Blind- 


widerstand sich als wesentlich zeigt; ferner ein Rechnungsgang unter 


Zugrundelegung nur eines vorhandenen Blechschnitts und Bestimmung 
der Paketlinge aus den Drehmomentgréfen und der FluBdichte. Hierbei 
wird der Motor als aus zweifiktiven Teilmotoren, einem ,,Paket“;Motor 
und einem ,,Stirn“-Motor aufgebaut betrachtet. Nach einer zweiten 
Methode wird vom Blechschnitt und der zulassigen Zahnsattigung aus- 


-gegangen. Alsdann wird die Rotorwicklung fiir verlangtes Anlauf- 


aa th Ris 


moment ausgelegt. Die Ableitungen sollen keine theoretisch exakten — 


Beziehungen geben, sondern ‘die fiir den Berechner notwendigen Be- 
stimmungsgleichungen bei geringerem Rechenaufwand. Ein Berech- 
nungsbeispiel ist angefiigt. Greiner. 


Victor Siegfried. Behavior factors of rectifier-driven D-C motors. 
Electr. Engng. 63, 146, 1944, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Bei 


von Haupt- | 


* 
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Speisung von Gleichstrommotoren tiber Gleichrichter legen beziiglich 
Stromwarme, Spannungsbeanspruchung der Isolation und Drehmoment- 
pulsationen andere Bedingungen vor als bei glatter Gleichspannung. 
Versuche und theoretische Naherungsrechnungen zeigen, daB insbeson- 
dere bei Kleinmotoren fiir Schleifer u. a. zusatzliche Schwingungen 
auftreten kénnen, und zwar wegen des relativ kleinen Tragheitsmoments 
des Ankers. Erschwerend kommt hinzu, daB aus wirtschaftlichen Griin- 
den fiir kleine Leistungen die Zahl der Gleichrichterrdhren méglichst 
klein gehalten wird. Allgemein giiltige Vergleichsfaktoren fiir jeden Be- 
 triebsfall lassen sich nicht aufstellen. Greiner. 


C. Concordia. Steady-state stability of synchronous machines 
as affected by voltage-regulator characteristics. Electr. Engng. 
63, Trans. S. 215—220, 1944, Nr. 5. (Schenectady, N.Y., Gen. Electr.Co.) 
Auf die Stabilitaét einer einzelnen, an einem unendlich groBen Netz 
angeschlossenen Maschine und zweier, unmittelbar aufeinanderarbeiten- 
der Maschinen, wiez. B. beim elektrischen Schiffsantrieb, sind im wesent- — 
lichen folgende GréBen von EinfluB8: der VergréBerungsfaktor des 
Spannungsreglers, die Zeitkonstanten des Maschinenfeldes, des Span- 
nungsreglers und der Erregermaschine, das Schwungmoment, der auBere 
Blind- und Wirkwiderstand und die Dampferwicklung. — Die mathe- 
matische Behandlung mit Hilfe von Determinanten ist nach einer Ab- 
handlung von Parx (J. Amer. Inst. Electr. Eng. 48, Trans 8. 716, 1929) 
und in der dortigen Bezeichnungsweise durchgefihrt. Fiir mehrere, prak- ~ 
tischen Bedingungen entsprechende Werte des VergréBerungsfaktors, des 
Zeitkonstantenverhaltnisses und anderer obengenannter GréBen sind die 
Grenzkurven fiir stabilen Betrieb und maximale Leistung aufgetragen, 
und zwar bezogen auf Hinheiten des Betriebs ohne Regelung. Fiir eine 
Erhohung der Stabilitits- und Leistungsgrenzen ergeben sich als be- 
sonders wichtig: schnelle Regelung und schnellansprechende. Erregung 
sowie genaue Anpassung des Vergré8erungsfaktors des Regelsystems an 
die Maschinenkonstanten. Die Dampferwicklung bringt wenig Gewinn 
an Leistung. Greiner. 


John L. Baum. The asymmetrical stator as a means of starting © 


_ single-phaseinduction motors. Electr. Engng. 63; Trans. S. 245 bis 


250, 1944, Nr. 5. (Chillicothe, 0.) An Stelle des bekannteren Verfahrens, 
kleine Einphaseninduktionsmotoren mittels einer _KurzschluSwicklung 
itber einen Polteil, d. h. mittels einer Polabschirmung anzulassen, kann 
eine magnetisch unterschiedliche Ausbildung der Polhalften mit ver- 
schieden groBem Luftspalt vorgesehen werden. Diese hat eine unter-— 
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beschrieben sind. D. Ref.) Greiner. 
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schiedliche Reaktanz und dadurch die Entstehung eines Drehmoments 
zur Folge. — Fiir Motoren dieser Art werden an Hand des Ersatzstrom- 
kreises die Bestimmungsgleichungen fiir Rotor- und Statorstréme in 
komplexer Form abgeleitet. In zwei Anhangen werden der Ersatzschein- 
widerstand des Laufers und die Blindwiderstande entsprechend der ver- 
schiedenen LuftspaltgréBe berechnet. Ein Berechnungsbeispiel ist ange- 
fiigt. Der Leistungsfaktor ist wegen des teilweise gréBeren Luftspalts 
niedriger als bei Schirmpolmotoren, jedoch sind die Verluste niedriger 
und der Aufbau ist einfacher. Greiner. 


W. B. Coulthard. The theory of cascading of induction motors 


_ mechanically coupled to A. C. commutator motors. J. Franklin 
Inst. 236, 167—190, 1943, Nr. 2. (Vancouver, Columbia, Univ.) Nach © 


Gegeniiberstellung der grundsitzlichen Méglichkeiten fiir Kaskaden- 
schaltung von Induktionsmotoren und der damit erreichbaren Dreh- 
zahlregelung wird die Kaskadenschaltung eines Induktionsmotors mit 


hintergeschaltetem Reihenschlu8- bzw. Nebenschlu8kollektormotor — f a 


bei gleichzeitiger mechanischer Kupplung von Haupt- und Hintermotor 
theoretisch untersucht und die Drehzahl-Drehmoment-Kennlinie abge- 


leitet. (Grundsatzlich neue Ergebnisse ‘werden nicht gebracht, nachdem — 


diese Schaltungen bereits im Buch von ARnotp-La Cour ,,Die Wechsel- 
strom-Kommutatormaschinen“ und in anderer angefiihrter Literatur 


\ 


B. Cernavin und F. Gétz. Berechnungen von Typenreihen im 


Drehstrommotorenbau. II. Teil. Elektrot. Z. 65, 437445, 1944, 
Nr. 51/52. Aus einer Diskussion des Einflusses von Strombelag und 


_Induktion auf die elektrischen und magnetischen Kennwerte von In- 


duktionsmotoren folgen die Grundlagen einer Berechnung von Motoren- 
serien nach TrRapEzNikow. AuBerdem werden Richtlinien fiir die Wahl 
der Nutenzahl und ihre Verteilung auf Stander und Laufer hergeleitet. 
Pieplow. 
Werner Kramer. Spannung und Stromverteilung bei unsym- 
metrisch geregelten Drehstromtransformatoren. Elektrot. 2.65, 
447449, 1944, Nr. 51/52. Zur Lésung der verhaltnismaBig umstand- 
lichen Aufgabe, den erforderlichen Regelbereich bei unsymmetrisch 
geregelten Drehstromtransformatoren zu bestimmen, werden elementare 


geometrische Uberlegungen auf die Strom- und Spannungsdiagramme 


angewendet, so da8 man bei dieser graphischen Methode der Vektor- 
diagramme ohne das Verfahren der symmetrischen Komponenten aus- 
kommt. Pieplow. 
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Frederick Bauer and Jerome J. Taylor. Cooling error in transfor- 
mer-temperature measurement. Electr. Engng. 62, 138, 1943, 
Nr. 3. (Detroit, Mich., Edison Co.) Die Arbeitstemperatur von Trans- — 
formatorwicklungen wird durch Widerstandsmessungen mit Gleichstrom 
nach dem Abschalten bestimmt, wobei die Abkihlungskurve auf den 
-Abschaltaugenblick extrapoliert wird. Da sich nun der MeBstrom beim 
Abkiihlen dauernd andert, wird auf den Fehler aufmerksam gemacht, 
der durch die bei den geringen MeBstrémen sehr hohe Wicklungsindukti- 
vitaét entsteht. Pieplow. 


R. J. Salsbury and A. F. Phillips. The rating of power transformers 
as determined by the war emergency. Electr. Engng. 62, Trans. 
-. §. 255—260, 1943, Nr. 6; Abstract ebenda S. 29, Nr. 1. (Pittsburgh, Pa., 
Duquesne Light Co.) Die Arbeit tritt dafiir ein, in Notzeiten den Betrieb 
jeder einzelnen Transformatorenstation genau zu tiberwachen, um unter 
Beriicksichtigung samtlicher Faktoren in jedem individuellen Fall die 
Ausnutzung zu steigern. Die hierfiir gegebenen Richtlinien ziehen 
zunachst die mittlere AuBentemperatur in Betracht, die meistens nied- 
riger angenommen werden darf als in:den Fabrikationsvorschriften ; 
ferner den Umstand, da die Leistungsspitzen haufig zu Zeiten auf- 
treten, wahrend deren die mittlere Tages- oder Monatstemperatur nicht 
erreicht wird. Auch die thermische Tragheit und die Dauer der Leistungs- 
spitzen miissen beriicksichtigt werden. Pieplow. 


P. K. Denissov. Asymmetrical loading of three-phase three- 
winding transformer banks. Electr. Engng. 63, Trans. 8. 27—29, 
1944, Nr. 1. (Union Soviet Soc. Rep., Sect. Transport Probl.) Fiir die 
‘Typenauswahl unsymmetrisch belasteter Drehstromtransformatoren 
mit drei Wicklungen, wie sie in der Sowjetunion zur gleichzeitigen 
Speisung von dreiphasigen Industrienetzen und einphasigen Bahnnetzen 
ublich sind, ist die héchste Phasenlast maBgebend. Fiir die allgemeinen 
Lastbedingungen solcher Transformatoren werden die Bestimmungs- 
gleichungen der Phasenstréme abgeleitet und zwei Tabellen fiir die 
Phasenwicklungsbelastung in Abhangigkeit von der prozentualen un- 
_symmetrischen Phasenlast angegeben. Praktische Messungen ergaben 
gute Ubereinstimmung mit den theoretischen Ergebnissen. Greiner. 


Eduard Karplus. Design of variac transformers. Electr. Engng. 63, | 
146, 1944, Nr. 4, (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wird eine neue Bauart 
eines stufenlos von 0 bis iiber Netzspannung hinaus regelbaren Trans- 
formators beschrieben, bei dem Anzapfkontakte aus Spezialkohle auf 
der einlagig ausgefiihrten Wicklung schleifen. Der Eisenkern ist ring- 


\ 
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formig ausgebildet. Durch den inneren und Kontaktwiderstand der 
Kohlekontakte wird unzulaissige Erwarmung nebeneinanderliegender, 
durch den Kontakt kurzgeschlossenet Windungen vermieden. Greiner. - 


J. W.Teker. Keep them rolling. Electr. Engng. 62, Trans. 8. 107—112 
1943, Nr. 3. Abstract ebenda 8. 30, Nr. 1. (Erie, Pa., Gen. Electr. Co.) 
Allgemeine Hinweise zur Pflege und Unterhaltung dieselelektrischer 
Lokomotiven. Pieplow. © 


Interim report onemergency measures to increase output of 
generating equipment and systems. Electr. Engng. 62, 267—268, 
1943, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Organisation derin USA kriegs- 
bedingt getroffenen MaBnahmen zur Erfassung simtlicher Verbesserungs- 
vorschlage tiber die Erhohung des Wirkungsgrades bei der Erzeugung 
elektrischer Energie. Pieplow. '— 


H. H. Fahnoe. A new high-interrupting-capacity fuse for vol- 
tages through 138 Ky. Electr. Engng. 62, 271, 1943, Nr. 6. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Anwendung der aus Mittelspannungsnetzen her be- 
wahrten Hochleistungssicherung bei héheren Spannungen. Beschreibung 
einer neuen Sicherung, die Borsaure als Léschflissigkeit benutzt, fiir — 
Spannungen bis zu 138 kV und fiir dreiphasig symmetrische KurzschluB- 
leistungen bis zu 1000 MVA. Pieplow. 


Interim report on overloading current-limiting reactors. 
Electr. Engng. 62, 316, 1943, Nr. 7. (Kurzer Sitzungsbericht.) Uber- 
lastungen und maximale Betriebstemperaturen werden fir Strom-| ; 
begrenzerdrosseln zusammengestellt. Pieplow. . © 


Interim report on application and operation of automatic- 
reclosing equipment on stub feeders. Electr. Engng. 62, 266, 1943, 
Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Ergebnisse einer Untersuchung iiber | 
die Eigenschaften und Anwendungsméglichkeiten von automatischen 
Wiedereinschaltungen bei einseitig gespeisten Stichleitungen. 
Pieplow. 
T. W. Schroeder. The cause and control of some types of swit- 
ching surges. Electr. Engng. 62, 270—271, 1943, Nr.6. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) MaBnahmen zur Herabsetzung von) Uberspannungen 
baim Abschalten groBer Kapazitaten. Als solche werden die Hinflisse 
gesattigter Transformatoren, Abschalten iiber Widerstainde und Wahl 
des Abschaltaugenblicks diskutiert. Pieplow. 
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R. €. Dickinson and B.I. Hayford. A new 50,000-kva 5-kv oilless 
circuit-breaker and metal-clad switchgear unit. Electr. Engng. 
62, Trans. 8. 302—306, 1943, Nr.6. (East Pittsburgh, Pa., Westing- 


house Electr. Manuf. Co.) Ein neuer preiswerter Schalter fiir 50000 kVA 


wird beschrieben. Er arbeitet nach dem Deim-Prinzip. Gegentiber den 
friiheren Schaltern fiir hohere Leistung wurde der Zwischenraum zu den 
- Isolierstoffplatten der Lischkammer niedriger, die Platten diinner und 
das magnetische Feld héher gewahlt. Statt 6 wurden 18 Windungen fir 
die Erzeugung des magnetischen Feldes gewahlt. Dadurch wurde die 
Lichtbogenkammer in ihren Abmessungen so verringert, daB die Ab- 
messungen des ganzen Schalters mit denen eines Olschalters gleicher 
Leistung vergleichbar werden. Pfestorf. 


C. W. Kuhn. Aircraft circuit brakers. Electr. Engng. 62, 316, 1943, 
_ Nr. 7. (Kurzer Sitzungsbericht.) Das automatische oder handbetatigte 
Abschalten elektrischer Verbraucher in Kampfflugzeugen mu8 genau 
erwogen werden, weil bei manchen lebenswichtigen Geraten das AuBer- 
betriebsetzen unter Erhaltung des Gerates nicht so wichtig ist wie das 
Inbetrieblassen bis zur Zerstérung. Richtlinien hierfiir und Ubersicht 
tiber vorhandene Schalter extrem geringen Gewichtes und extrem 
geringer GroBe. Pieplow. 


Interim report on application and operation ofcircuit brakers 
and switchgear. Electr. Engng. 62, Trans. 8. 481—483, 1943, Nr. 7. 
Die Vorschriften fiir Schaltgerate lassen 30°C Ubertemperatur bei 
Nennlast zu, sofern die Umgebungstemperatur 40°C fiir Kupfer- und 
55°C fir Silberkontakte nicht tibersteigt. Nach Wiedergabe des Zu- 
sammenhanges zwischen relativer Kontaktbelastung und Umgebungs- 
temperatur werden verschiedene Mittel (zusatzliche Kihlung des um- 
gebenden Mediums, kurzzeitige Lastspitzen, Silberplattierung der 
Kontakte etc.) zur Erhéhung der Schalterbelastbarkeit diskutiert. 
Pieplow. 
_ F.E. Grever. Fundamental’ principles of amplidyne applica- 
tions. Electr. Engng. 62, 315, 1943, Nr. 7. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Die Anforderungen industrieller Regeltechnik werden durch die Ampli- 
dyne-Generatoren gut erfiillt, deren Entwurf und Betriebseigenschaften 
zusammengestellt werden. Pieplow. 


C. Morton. Bridge voltage regulators. J.scient. instr. 21, 15—17, 
1944, Nr. 1. (London, Chelsea Polytechn.) Die meisten der in den letzten 
Jahren bekanntgewordenen Spannungsregler vom thermionischen Typ 
(Stabilisatoren) waren in ihrer Anwendbarkeit auf Stréme von nur 
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wenigen Milliamp. beschrankt. Bei Briickenspannungsreglern (Briicken- 
stabilisatoren) hingegen, welche in ihrem Aufbau ohmsche und nicht- 
ohmsche Widerstande verwenden, letztere bestehend entweder aus 
Elektronenhalbleitern oder. Gasentladungsstrecken und Thermodetek- 
toren (“‘barretters’’), lassen sich wesentlich héhere Regelstréme erreichen. 


Bei diesen Briicken stellt die Speisespannung E die ungeregelte und die 
Briickenspannung e die geregelte Spannung dar. Weitere Vorteile der 


Briicke sind hoher Leistungswirkungsgrad (z.B. 80% gegen 3—4% 
friiher!), groBe Lebensdauer und hohe Regelempfindlichkeit de/dE. 
Bei Anderung von -_ 1% der Speisespannung betréagt die Anderung der 
Regelspannung z. B. nur 0,3°%. Die Berechnung der Briicke zeigt, daB 
es einen maximalen Leistungswirkungsgrad gibt, und zwar dann, wenn der 
Lastwiderstand gleich der halben Summe der Widerstande zweier Zweige 
der abgestimmten Briicke ist. Hine Empfindlichkeitssteigerung ergibt sich 
bei Verbindung zweier Briicken in Reihe, wobei die Ausgangsspannung 


der 1. Briicke als Speisespannung fiir die 2. Briicke verwendet wird. _ 


H. O. Schmidt. | 
A. H. Kidder and C. B. Woodward. Ampere load limits for copper 


in overhead lines. Electr. Engng. 62, Trans. 8. 148—152, 1943, Nr. 3. — 


(Philadelphia, Pa., Electr. Co.) Um ohne Beriicksichtigung von Korona- 
verlusten und der wirtschaftlichen Seite die mechanisch zulassige 


Strombelastbarkeit von Oberleitungen zu ermitteln, werden Versuche — ~ 


unternommen, die zeigen, da die Leitertemperatur normal 130°C 


mit gelegentlichen kurzzeitigen Spitzen bis zu 175°C betragen darf. 


Eine mit diesen Randbedingungen abgeleitete Formel setzt den zu- 


lassigen Strom proportional zur 1,25ten Potenz des Leiterdurchmessers _ 
fiir blanke Leiter; der Proportionalitétsfaktor wird in Abhangigkeit — 


von AuSentemperatur und Windgeschwindigkeit, aber ohne Bertck- 
sichtigung von Regen mitgeteilt. Dem Unterschied zwischen blanken und. 
isolierten Drahten wird geringere Bedeutung beigemesseh. Pieplow. 


E. E. George. Intrasystem transmission losses. Electr. Engng. 62, 
Trans. 8. 153—158, 1943, Nr. 3. (New York, N-Y., Ebasco Serv.) Detail- 
liertes Schema zur Bestimmung der durchschnittlichen Ubertragungs- 
verluste in vermaschten Netzen, das im wesentlichen auf der Super- 
position von zuniachst fiir sich gleichstrommafig berechneten Wirk- und 
Blindleistungen besteht. Pieplow. 


F. M. Rives. Application of carrier to power lines. Electr. Engng. 
62, 269, 1943, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Hinfiihrung in die Trager- 


frequenztechnik lings Freileitungen fiir Starkstrom- und Hochspan- 


nungsingenieure. Pieplow. 


é 


80 5. Elektrizitét und Magnetismus Bd. 27, 1/2 


Leonhard M. Olmsted, Safe ratings for overhead line conductors. 
Electr. Engng. 62, 269, 1943, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Sicher- 
heitsvorschriften fiir Uberlandleitungen in Hinblick auf Leitertempera- 
tur, Seilzug und Witterungseinfliisse. Verwendung vorhandener Daten 
- gur Ermittlung des Sicherheitsgrades. Pieplow. 


L. J. Audlin and A. R. van C. Warrington. Distance relay protec- 
tion for subtransmission lines made economical. Electr. Engng. 
62, 269—270, 1943, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wird vorgeschlagen, 
auch fiir weniger wichtige Speiseleitungen Distanzschutzrelais anstatt 


- der gerichteten Uberstromausléser einzufiihren. Die vorgesehene ver- 


' billigte Ausfiihrung benétigt nur ein’ hochempfindliches Reaktanz- 
_relais, das automatisch auf die richtigen Potentiale und Strome der drei 
'Phasen mit einem Wahlrelais umgeschaltet wird. Pieplow. 


A. R. van C. Warrington. Protective relaying for long trans- 
mission lines. Electr. Engng. 62, Trans. 8. 261—268, 1943, Nr, 6. 


ae (Philadelphia, Pa., Gen. Electr. Co.) Bei sehr langen Leitungen versagt 


der tibliche auf einér Impedanzmessung beruhende Distanzschutz, weil 
sich der Blindwiderstand einer weit entfernten Last nicht sehr von dem 
eines Leitungsfehlers unterscheidet. An Hand von Diagrammen wird 
nachgewiesen, da sich dagegen der Phasenwinkel merklich adndert, 
so daG dieser als Kriterium des Leitungsschutzes benutzt werden kann. 
_ Eingehende Beschreibung der hierfiir entwickelten verzégerten und un- 
~ verzégerten Relais und ihrer Wirkungsweise bei verschiedenen Fehler- 
und Betriebskombinationen. Pieplow. 


F. C. Poage, C. A. Streifus, D. M. MacGregor and E. E. George. Per- 
formance requirements, for relays on unusually long trans- 
mission, lines. Electr. Engng. 62, Trans. 8. 275—283, 1943, Nr. 6. 
(New York, N-Y., Ebasco Serv.) Eingehende theoretische Untersuchung 
zu der vorstehend referierten Arbeit tiber die Griinde, die den Strom 
oder die Impedanz als Abschaltkriterium unbrauchbar. machen. Auf- 
zeichnung genauer Kreisdiagramme fiir die Impedanz und Ableitung 
_der mathematischen Beziehungen, die zeigen, in welchem Ma und 
innerhalb welcher. Grenzen der Phasenwinkel als BetriebskenngréBe 
der Leitung betrachtet werden darf. Pieplow. 


Interim report on emergency overloads on overhead con- 
ductors, Electr. Engng. 62, 270, 1948, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Kriegsbedingte Uberlastungen von Uberlandleitungen erfordern be- 
sondere Aufmerksamkeit in bezug auf die zulassige Leitertemperatur, 
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 Sorgfaltige Beriicksichtigung der Witterungsverhaltnisse ist notwendig. 
Unterlagen hieriiber und Warnung vor zu groBem Optimismus. 
Pieplow. 


- ™, G. LeClair and E. L. Michelson. Pilot-wire relaying on a metro- 


politan system. Electr. Engng. 62, 270, 1943, Nr. 6. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Diskussion der Schutzschaltungen stiidtischer Verteilungs- — 
netze unter besonderer Beriicksichtigung von Differentialschaltungen. — 
Letztere sind nur bei relativ kleinen Netzen niitzlich, dann aber besser 
in Form von tragerfrequenzgesteuerten Relaisanordnungen. 

Pieplow. 
T. A. Cramer. Carrier-current differential protection for trans- 
former banks. Electr. Engng. 62, 270, 1943, Nr. 6. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Zur-Einsparung von Material miissen neue Anschliisse an ein 
bereits bestehendes Hochspannungsnetz haufig so ausgefiihrt werden, 
daB nur niederspannungsseitig am Transformator abgeschaltet werden 
kann. Der hochspannungsseitige Schutz bei Fehlern auf der Nieder- 
spannungsseite kann durch einen Zusatz zum Tragerfrequenzschutz 
-erfolgen. : Pieplow. 


M. A. Bostwick and E. L. Harder. Protection for three terminal 
lines. Electr. Engng. 62, 271, 1943, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) | 
Systematische Diskussion der Schutzschaltungen bei Dreileitersystemen. 
. Pieplow. 
Louis A. Pipes. The solution of transient problems. Electr. Engng. 
62, 326—327, 1943, Nr. 7. (Cambridge, Mass., Harward Univ.) In stark 
vermaschten linearen Netzwerken fihren sowohl die klassische Methode 
der Differentialgleichung der Augenblickswerte als auch die Operatoren- 
rechnung beim Aufsuchen der Wurzeln der Systemgleichung zu erheb- 
- licher Rechenarbeit. Verf. verweist in diesem Fall auf die Matrizen-, 
-rechnung, die wesentlich schneller zum Ziel gelangen, kann. 
Pieplow. 
Myron Zucker. Thermal rating of overhead line wire. Electr. 
Engng. 62, Trans. 8. 501—507, 1943, Nr. 7. (Detroit, Mich., Jam Handy 
Org.) Ausgehend von dem kurvehmaBig wiedergegebenen Einflu8 der 
“Temperatur und der Heizzeit auf die Rekristallisation (und damit 
Zugfestigkeit) von Kupfer, kénnen zulassige Grenzerwarmungen ange- 
geben werden als Funktion-der Zeit, wihrend welcher diese Temperatur 
herrschen darf; Parameter ist hierbei der Verunreinigungsgrad des 
Kupfers. Auf der anderen Seite liegen Messungen tiber die Draht- 
erwarmung bei verschiedenen Windgeschwindigkeiten und Stromstarken 
vor sowie tiber die jahrliche Haufigkeitsverteilung der Windstarken und 
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AuBentemperaturen. Die Kombination dieser Unterlagen liefert ein Dia- 
gramm, dem fiir eine bestimmte Drahtsorte und Verunreinigung der zu- 
lassige Strom in Abhangigkeit von der Windgeschwindigkeit fir Dauerbe - 
 trieb, 20 stiindigen und 1 stiindigen Notbetrieb entnommen werden kann. — 
Pieplow. 
T. W. Schroeder, J. W. Butler and N. H. Meyers. The effect of kilo- 
var supply on the design of systems for load growth.Electr. 
Engng. 63, Trans. 8S. 69—77, 1944, Nr. 2. (Schenectady, N.Y., Gen. 
Electr. Co.) Das Ziel der Abhandlung ist, zu zeigen, da ein vorhandenes 
Netz durch Einbau geeignet bemessener und gelegener Blindleistungs- 
erzeuger (Kondensatoren und Synchronmaschinen) zur Ubertragung 
einer bis um 50% gestiegenen Wirklast ausreichend gestaltet werden 
kann, und da8 dadurch gegeniiber einer Verstérkung des gesamten 
Netzes und seiner Anlageteile im Verhaltnis der Laststeigerung eine 
wesentliche Ersparnis erzielt werden kann. — Als Beispiel wird ein 
gegebenes Netz angenommen, das drei Verteilerbezirke umfaBt, von 
denen zwei durch ortszugehérige Dampfkraftwerke von je 50 MW. 
Leistung und der dritte durch ein 100 MW-Wasserkraftwerk tiber eine 
138 kV-Fernleitung von 150 Meilen Linge gespeist werden. Die Bezirke 
sind miteinander gekuppelt. Wahrend das Wasserkraftwerk trotz der 
Laststeigerung fiir das Gesamtnetz unveranderte Leistung behalt, 
werden die Dampfkraftwerke verstarkt auf 100 MW bzw. 125 MW und 
zusatzliche Verteilungstransformatoren in zwei Unterwerken aufgestellt, 
zusammen mit Kondensatoren. Fur das so umgestaltete Netz werden 
die Gesamtverluste bei verschiedenen Lastbedingungen ermittelt und 
gegentibergestellt. Greiner. 


C. A. Streifus, C. S. Roadhouse and R. B. Gow. Measured electrical | 
constants of 270-mile 154-Kv transmission line. Electr. Engng. 
63, 147, 1944, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Leerlauf- und Kurz- 
schlu8scheinwiderstaénde, die Wirkwiderstinde und die induktiven und 
kapazitiven Blindwiderstinde wurden aus Messungen mit 2400/4160 
V-Mefspannung ermittelt. Der Vergleich mit den entsprechenden theo- 
retisch berechneten GréBen ergab gute Ubereinstimmung. Die gréBte 
Abweichung ergab sich fiir die Widersténde je Langeneinheit und die 
induktiven Widerstinde, vermutlich wegen der Unsicherheit des Ein- 
flusses verdinderlicher Stromdichte, der Erdleiter und des Erdwider- 
standes sowie des Unterschieds in der gegenseitigen Lage der Phasen 


und Erdleiter. Greiner. 


W. Rihl und F. Otten. Richtungweisende Kabeltechnik fiir 
Europa. Siemens-Z. 24, 34—-38, 1944, Nr. 3/4. Der Aufsatz befaBt sich 


an be — * 
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mit den Sparma8nahmen, zu denen Deutschland wahrend des Krieges 
gezwungen war und von denen ein grofer Teil bei einem geordneten 
Wirtschaftsleben wieder verschwinden wird. Nur die Fortschritte auf 
dem Werkstoffgebiet, die nicht auf Deutschland beschrankt sind, werden 
auch in Zukunft die Kabeltechnik beeinflussen. In erster Linie sind dies 
gur Zeit die Einfiihrung von Styroflex, Buna, Polyvinylchlorid und — 
Oppanol, die Verwendung leitenden Gummis zur Unterdriickung der 
Glimmentladungen und damit die Herstellung von Gummischlauch- 
leitungen fiir h6here Spannungen. Wie weit der Bleimantel durch einen 
Aluminiummantel oder durch Kunststoff ersetzbar ist, wird die Zukunft 
lehren. Pfestorf. 


Thomas James Higgins. Formulas for calculating short-circuit 
forces between conductors of structural shape. Electr. Engng.62, 
267, 1943, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Kurzschlu8krafte 
zwischen parallelen Leitern werden iiber den bereits bekannten Fall 
rechteckiger Leiterquerschnitte hinaus allgemein fir irgendwelche 
regelmaBigen Querschnittsformen berechnet. Pieplow. 


R. W. Evans and R. L. Witzke. Practical calculation of electrical 
transients on power systems. Electr. Engng. 62, 270, 1943, Nr. 6. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Methoden und Naherungsrechnungen zur Be- 
stimmung von Ausgleichsvorgingen aut Ubertragungsleitungen fir 
Ingenieure, die mit der streng mathematischen Behandlung dieses 
Problems nicht vertraut sind. Pieplow. 


G. D. McCann. The effect of corona on coupling factors bet- 
ween ground wires and phase conductors. Electr. Engng. 62, 
269, 1943, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Messungen des Koppel- _ 
faktors zwischen Erd- und Phasenleitern bei iiblichen Mastbildern von 
Freileitungen erbrachten eine VergréBerung des Koppelfaktors bei _ 
Eintreten der Korona, und zwar ist der Koronaeinflu8 starker fir positi- 
ves Potential des Erdleiters. Zusammenhang zwischen AusmaB der 
Korona, Erdleiterdurchmesser und Koppelfaktor. Uberschlagswahr- 
scheinlichkeiten und Uberschlagsspannung an Freileitungsisolatoren im 
Vergleich zu der an MeBkugelfunkenstrecken. Pieplow. 


E. M. Callender and R. S. Phair. Automatic voltage compensator 


for resistance-welding control. Electr. Engng. 62, 267, 1943, Nr. 6. 
‘(Kurzer Sitzungsbericht.) Elektronenréhrenanordnung (vermutlich git- 


tergesteuerte Stromrichter) zur Vermeidung stoBartiger Uberlastungen 


des Speisenetzes bei der WiderstandsschweiBung. Pieplow. 
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R. A. Geiselmann, C. C. Levy and W. R. Harris. Rotating regulator 
forare furnaces. Electr. Engng. 62, 269, 1943, Nr. 6. (Kurzer Sitzungs- 


bericht.) Beschreibung eines rotierenden Reglers, der die Bogenspan- 


nung und den Bogenstrom eines Lichtbogenofens steuert. Pieplow. _ 


J. B. Hodtum and J. B. Rice. A study of voltage transients in 
are-furnace circuits. Electr. Engng. 62, 270, 1943, Nr. 6. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Oszillographische und klydonographische Unter- 
suchungen zur Lokalisierung der Ursachen und zur Behebung von Uber- 
spannungen in Lichtbogendfen. Pieplow. 


Arthur van Dyck. Radio engineering in the war effort. Proc. Inst. 
Radio Eng. 30, 482—484, 1942, Nr. 10. (New York, Inst. Radio Eng.) 
; Schon. 
Wideband microwave amplifier tube. Electronics 19, 90—92, 
1946, Nr.11. Es werden die Higenschaften eines neuartigen, von 
Komprner angegebenen und von Pierce und Fierps weiterentwickel- 
ten Breitbandverstarkerrohres — “Traveling-wave tube” — fir das 
Zentimeterwellengebiet qualitativ beschrieben (Bandbreite etwa 800 
MHz bei einer Tragerfrequenz von etwa 4000 MHz). Seine Wirkungs- 
weise beruht auf der Wechselwirkung eines in Achsenrichtung einer 


nicht abgestimmten Metallspirale niedriger Impedanz eingeschossenen 
_Elektronenstrahls zunachst einheitlicher Geschwindigkeit mit dem 


axialen elektrischen Feld der an der EHintrittsseite aus einem seitlichen 


_ Hohlleiter elektrostatisch in die Spirale eingekoppelten zu verstarkenden 


Ultrahochfrequenzschwingung. Diese pflanzt sich langs der Draht- 


~windungen mit einer dem Elektronenstrahl parallelen axialen Ge- 


schwindigkeitskomponente V,=v/2 rn fort (v=Fortpflanzungsge- 


_ schwindigkeit langs des Drahtes, r= Radius der Spirale, n= Zahl der 
’ Windungen pro Langeneinheit). An der Austrittsseite erfolgt die Aus- 


kopplung des verstarkten Ultrahochfrequenzsignals iiber einen zweiten 
seitlichen Hohlleiter. Der Verstaérkungsgrad wachst mit der Stromdichte 
und erreicht seinen Maximalwert von etwa 1 db pro in Achsenrichtung 
gemessene Wellenlainge fiir eine den Wert von V, etwas iibersteigende 


_ Elektronengeschwindigkeit; er betrigt entsprechend den Abmessungen 
der Spirale etwa + 20 db. Die hohe Dampfung von etwa —30 db in | 


der Gegenrichtung verhindert die Herabsetzung des Verstarkungs- 
effektes durch stehende Wellen bei etwaiger Fehlanpassung zwischen 


Spirale und Ein- bzw. Auskoppelsystem. Die fiir die Verstirkerwirkung 


des Rohres entscheidende Umwandlung von Strahlenergie in Feld- 


_ energie ergibt sich aus der Geschwindigkeitsmodulation-des Elektronen- 
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strahles durch das Ultrahochfrequenzfeld dadurch, da8 auch alle 
wahrend der Beschleunigungsphase in die Spirale eintretenden Elek- 

tronen schnell in Phasenintervalle negativen Potentialgradienten ge- ; 
langen, wodurch im Zeitmittel die Energieabgabe an das Feld der 
Wanderwelle die Energieaufnahme aus diesem iiberwiegt. Hierfiir ist 
jedoch ein geringer Uberschu8 der urspriinglichen Elektronengeschwin- 
digkeit iiber V, erforderlich, da anderenfalls die optimale Phasen- 
fokussierung nicht in den Phasenintervallen starksten negativen Poten- 
tialgradienten erfolgt. Bernh. Koch. 


V. K. Zworykin, J. Hillier and R.L. Snyder. A scanning electron 
microscope. Proc. Inst. Radio Eng. 30, 255, 1942, Nr. 5. (Camden, 
N. J., RCA Manuf. Co.) [S. 26.] 


Manfred v. Ardenne. Uber ein neues Universal-Elektronenmi- ) 
kroskop mit Hochleistungsmagnet -Objektiv und herab- 
gesetzter thermischer Objektbelastung. Kolloid-Z. 108, 195—208, 
1944, Nr. 2/3. (Berlin, Forschg. Lab. Elektronenphys.) [S. 26.] i 
Rob. Seeliger. 
H. L. Kellogg and C. C. Herskind. The testing of mercury-are 
rectifiers. Electr. Engng. 62, 269, 1943, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Eingehende Diskussion der Priifmethoden fiir Entwicklung und Bau von 
Hg-Dampf-Gleichrichtern unter besonderer Beriicksichtigung der Ritick- 
zundungserscheinungen. Pieplow. 


Edgar A. Harty. Characteristics and applications of the General 
Electric selenium-rectifier cells. Electr. Engng. 62, 315, 1943, 
Nr. 7. (Kurzer Sitzungsbericht.) Be schreibung der Selen-Trocken- 
plattengleichrichter der GEC; Angabe von Schaltungen, Wirkungsgrad, 
Temperaturabhangigkeit, Lebensdauer und Spannungen. Pieplow. 


L. W. Morton and D. I. Bohn. Load pickup by a group of ignitron 
rectifiers. Electr. Engng. 62, 269, 1943, Nr. 6. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Ausgedehnte experimentelle Untersuchung von Gleichrichtern 
bei starken Belastungen durch elektrolytische Bader. Hinweis auf ein 
neues Steuerschema fiir Ignitrons. Oszillographische Untersuchung der 
Ausgleichvorgiinge beim Ein- und Ausschalten. Pieplow. 


Allen Rosenstein and H. N. Barnett. Electronically controlled dry- 
disk rectifier. Electr. Engng. 63, Trans. S, 2123, 1944, Nr. 1. (Los 
Angeles, Cal., Signal Eng. Prod. Co.) Fir die vollautomatische Regelung 
der Gleichspannung von Selen-Trockengleichrichtern hat sich ein Regler — 
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bewahrt, der aus einem Filter, einem Spannungsvergleicher, Thyratron- 

Réhren und in die drei Phasenzuleitungen zum Gleichrichter vorge- — 
schalteten gesiittigten Drosselspulen besteht, deren Sattigungsgrad _ 
durch die Thyratrons gesteuert wird. Die besonderen Anforderungen, 
denen die Einzelteile des Reglers geniigen mtissen, werden erortert. 
_ Eine Spannungsgenauigkeit von 1/, bis 1% zwischen Null und Vollast 
ist erreichbar. Greiner. 


P. T. Chin and E. E. Moyer. A graphical analysis of the voltage 
and current wave forms of controlled-rectifier circuits. 
Electr. Engng. 63, 146, 1944, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Fiir die 
Ermittlung der Spannungs- und Stromkurven von Regelgleichrichtern, 
- die vorwiegend nichtsinusférmig verlaufen, wird ein graphisches Ver- 
fahren beschrieben. An einigen typischen Beispielen wird seine prak- 
tische Giiltigkeit gezeigt. Greiner. 


C. T. Button. Aircraft inverter construction. Electr. Engng. 62, 
316, 1943, Nr. 7. (Kurzer Sitzungsbericht.) Beschreibung der Charak- 
teristiken und Eigenschaften von rotierenden Umformern, die von 
27,5 V Gleichstrom auf 400-Hz-Einphasen- und Drehstrom arbeiten und 


in Flugzeugen zum Einsatz kommen. Pieplow. 


6. Optik 
David S, Evans. Problems of the transmission of light through 


tissues and some other media. Phil. Mag. (7) 35, 300-314, 1944, 
Nr. 244 (Mai). [S. 123.] Walter. 


Horst Korsching. Uber einige Konstanten von Zinntetramethyl 
und Zinntetradthyl. Z.Naturforschg.1, 219-221, 1946, Nr. 4. 
(Hechingen, Kaiser-Wilhelm-Inst. Phys.) [S. 5.] Korsching. 


_ Marguerite M. Rogers. A redetermination of the nuclear magnetic 


moment of sodium by the polarization of resonance radiation. 


Phys. Rev. (2) 71, 833, 1947, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. 
North Carolina.) [S. 91.] Ritschl. 


Hans H. Pfeiffer. Uber die Orientierung der Leptonen in Speichel- 
driisenchromosomen. Z. Naturforschg. 1, 461464, 1946, Nr. 8. (Bre- 
men, Staatl. Museum Natur-, Volker- u. Handelskde.) [S. 121.] 


A. Miinster. 
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AT. J. Dollar. Recording low relicl in metallic surfaces by 
cellalote acetate moulds, Nature 152, 248, 1942, Nr. 2552 Glasgow, 
Lair, Ged Dep) (8 114) Bob. Seeliger. 
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| Edward B Becker 20d C Dean Boe High speed automatic infra- 
spectrometer. Rev. $A. Instr. 14. W277, 1983. 12. (Detroit, 
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messungen die ungeschwachte Intensitit als eine der Nullachse parallele 
Gerade aufgezeichnet wird, so daf die Kurve des unbekannten Absorbers 
oder Reflektors direkte Ablesung in Prozenten erméglicht. Schwankun- 
gen der Bolometerempfindlichkeit heben sich automatisch heraus. Einige 
Anwendungsméglichkeiten des Gerates werden angegeben. Ritschl. 


A. Weber. Der Zeiss-Spektrendoppelprojektor nach Weber. 
Spektrochim. Acta 2, 202—209, 1942, Nr. 4. (Berlin, Telefunken-Ges., 
Rohrenw.) Von zwei Spektralplatten bis zum Format 624 kann ein 
beliebiges. Spektrum der einen Platte eng angrenzend an ein beliebiges 
Spektrum der zweiten Platte in 20facher VergréBerung betrachtet 
werden. Dispersionsunterschiede bis zu 6% k6nnen optisch ausgeglichen 
werden. Von jeder Platte erscheint gleichzeitig ein Bereich von 12 x 6 mm 
ir Projektion. Die justierbaren Begrenzungsblenden, welche die Trenn- 
-kante der zu vergleichenden Spektren bilden, kénnen ganz aus dem 
Projektionsfeld herausbewegt werden und erméglichen so bei Abblen- 
dung des einen Systems die Verwendung des anderen als Einfach- 
projektor fiir cin Feld von ungeféhr 12x12mm. Der gesamte Aufbau 
und die einzelnen, dem Einfach-Projektor von Zriss verwandten 
Konstruktionselemente werden unter Beifiigung mehrerer Abbildungen 
beschrieben. Rollwagen. 


- Paul Kunze. Die spektrale’ Energieverteilung der Hefner- 
lampe. Z. Phys. 122, 494496, 1944, Nr. 5/8. (Rostock, Univ., Phys. 
Inst.) [S. 6.] Dresler. 


J. A. M. van Liempt und W. D. van Wijk. Durchschlagspannung 
von Edelgas-Stickstoffgemischen zwischen heiBen Elek- 
troden. Physica 11, 156—178, 1944, Nr. 3. (Philips’ Gloeilampenfabr., 
Phys. Chem. Lab.) Es werden Messungen der Durchschlagsspannungen 
zwischen zwei Gliihwendeln in Helium, Neon, Argon sowie Krypton mit 
Zusitzen von Stickstoff durchgefiihrt. Die Untersuchungen dienen vor 
allem, um durchschlagsichere Gliihlampen zu bauen. Variiert wurden 
bei den Versuchen Stickstoffgehalt, Gasdruck, Abstand der Wendeln 
_ von einander und Temperatur der Elektroden. P. Schulz. 


_ W.N. Jennings. Photography and the Franklin Institute. 
J. Franklin Inst. 234, 31—38, 1942, Nr. 1. Schon. 


Evert Elvegard. Der Entwicklungsverlauf bei verschiedenem 
pH. II. Ein Studium des Metol-Hydrochinonentwicklers. 
_ Z. wiss. Photogr. 42, 65—80, 1943, Nr. 4/7. (Stockholm.) Es wird die 
 Abhangigkeit der Schwarzungskurve von Entwicklern mit verschiedenem 


4 


% 


: 1948 7. MeBtechnik. 8. Lichttechnik. 9. Photographie ' 89 


_Verhaltnis zwischen Metol und Hydrochinon und bei verschiedenem 

pu-Wert studiert. Mit Hilfe einer Entwicklungsformel mit 4 (!) Kon- 
_ stanten kénnen die Versuchsresultate in tibersichtlicherWeise zusammen- 
_ gefaBt und miteinander verglichen werden. Meidinger. 


W.F. Berg. Latent image formation. Trans. Faraday Soc. 39, 
115—134, 1943, Nr. 4/5. (Kodak Res. Lab.) Zusammenfassender Bericht 


mit weitgehend vollstandiger Literaturangabe aller neueren Arbeiten 


auf den verschiedenen Gebieten der wissenschaftlichen Photographie 
(Kristalle und Emulsionen, Entstehung des latenten Bildes, Entwick- 
lungsvorgang, photographische Effekte) — Stand 1942. Meidinger. 


Bernhard He&. Gitteraufweitung und latentes Bild. Réntgeno- 
graphische Untersuchung zur Entwickelbarkeit photographi- 
scher Schichten. Phys. Z. 44, 245—248, 1948, Nr. 12. (Berlin-Char- 
lottenburg, Phys. Techn. Reichsanst.) Es wird gefunden, daB bei Be- - 
lichtung der photographischen Schicht (Agfa-Laue-Film) eine Gitter- 
verdnderung des Halogensilbers eintritt. Und zwar findet im normalen 


_ Gebiet der Schwirzungskurve parallel mit dem Anstieg der entwickelten 


Dichte eine Gitteraufweitung und im Solarisationsgebiet wiederum 


parallel mit der Abnahme der entwickelten Dichten, eine Kontraktion 


des Gitters statt. Diese Beobachtungen weisen daraufhin, in der Korro- 
sion des Gitters die Ursache der Entwickelbarkeit des Halogensilbers 


in der photographischen Schicht zu erblicken. | Meidinger. 


Mme. A. Vassy. Le mécanisme de la formation de 1 


? 


image la- 
tente photographique. J. de Phys. et le Radium (8) 2, 126—1382, 


1941, Nr. 4. (Sorbonne, Lab. Enseign. Phys.) Zusammenfassender Be- 
‘richt iiber die neueren Vorstellungen von den Vorgangen, welche zur 
'Entstehung des latenten photographischen Bildes fiihren, mit vielen 


Literaturangaben. Meidinger. 


EA. Weifberger and D.S. Thomas jr. Oxidation processes. XIV. The 


Beobachtungen des Verf. ( 
Autoren) wird gefunden, 
zwischen py=7 und 8,2 mit dem 


ie 


; 
id 


effect of silver on the autoxidation of some photographic 
developing agents. J. Amer. Chem. Soc. 64, 1561—1567, 1942, Nr. 7. 
(Rochester, N. Y., Kodak Res. Lab.) In Ubereinstimmung mit friiheren 
und abweichend von Ergebnissen anderer 
daB die Autoxydation des Hydrochinons 
Quadrat der Hydroxyl-Ionen-Kon- 


—zentration ansteigt. Silberkeime — gewonnen durch Reduktion von Sil- 


bernitrat mit Formaldehyd — beschleunigen die Autoxydation von 


| Hydrochinon, Catechol, p-Aminophenol und Glycin nur in sehr geringem 
é . . 


: 
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Grade. Fiir diese Entwicklersubstanzen diirfte daher die katalytische 
Theorie der Entwicklung, wie sie von Vormer gegeben wurde, nicht 
zutreffen. Fiir p-Phenylendiamin und fiir p-Dimethylaminoanilin ist 
die Wirkung der Ag-Keime betrachtlicher. Bei Gegenwart von Silber- 
keimen wird die Menge des von. der Entwicklersubstanz adsorbierten 
Sauerstoffs in alkalischer Liésung stark herabgesetzt. Dies wird vor- 
nehmlich verursacht durch einen katalytischen Effekt des Silbers auf 
Reaktionen von Peroxyden, die bei der Autoxydation der Entwickler- 
substanz gebildet werden. Meidinger. 


J. A. C. Yule. Theory of the halftone process. III. Dot size and 
halftone density. J. Franklin Inst. 236, 473—487, 1943, Nr. 5. 
(Kodak Res. Lab.) Die dritte Arbeit in einer Reihe von Arbeiten, die 
die Theorie und die Praxis des Rasterverfahrens zum Gegenstand haben. — 
Die vorliegende Arbeit befaBt sich mit der Dichte (density) der Tone in 
Beziehung zu Form und Abmessung der Rasterelemente. Ist D die ,,In- 
tegraldichte“‘, d. h. die Dichte, die sich als Mittelwert ergibt — Messung 
bei sehr unscharfer Kinstellung auf das Bild —, ist r das Reflexions- 
~ vermégen und a das Verhaltnis der Flache der Rasterelemente zur Ge- 
samtflache, so besteht die Beziehung D= log 1/[1—a (1-1)]. Hine geniigend 
zuverlissige Messung von a begegnet gewissen Schwierigkeiten, die im 
-einzelnen besprochen werden, vor allem in bezug auf die verschiedenen 
Formen der Rasterelemente und auf die Verteilung der nicht ebenmaBig 
gleich gro8 ausfallenden Elemente. Experimentelle Priifung hat obige 
Forme! fiir projizierte Rasterbildung bestatigt, wahrend sich fiir Drucke 
bei niedrigen und mittleren Dichten ergab, das die gemessene Integral- 
dichte groBer ist als die nach obiger Formel errechnete; die Abweichung 
betrug in einem Falle 0,11. Verf. fiihrt die Diskrepanz darauf zuriick, 
daB die Druckerschwirze etwas in die Umgebung der Rasterelemente 
flieBt. Die Arbeit befa8t sich weiter mit dem bereits von Tritron 
aufgezeigten “fringe effect’, der auf der Lichtzerstreuung durch die 
Silberkérner des Negativs beruht. Walter. 


A. G. Gaydon. Continuous spectra in flames: the role of atomic 
_ oxygen in combustion. Proc, Roy. Soc. London, (A) 183, 111—124, 
1944, Nr. 992. (Aug.). (London, Imp. Coll., Chem, Engng. Dep.) Die 
Erzeugungsbedingungen und Typen der von Flammen emittierten 
‘Kontinua werden besprochen und ihre Bedeutung hervorgehoben. Es 
wird gezeigt, da das gelbgriine Kontinuum, das von einigen Stickoxy- 
de enthaltenden Flammen emittiert wird, wahrscheinlich identisch ist 
mit dem Spektrum des Nachleuchtens in Luft und demnach einer 
Reaktion zwischen NO und O entstammt. Dadurch wird es méglich, die 
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_ Anwesenheit von atomarem Sauerstoff in einer Flamme durch Zugabe 


von NO und Suche nach der gelbgriinen Emission nachzuweisen. In 
der CO-Flamme scheint O in hoher Konzentration vorhanden zu sein, 
sowohl in der trockenen wie in der feuchten Flamme. Nach dieser Er- 


-kenntnis wurde der Verbrennungsmechanismus im einzelnen diskutiert., 


- In der H,-Flamme ist wenig O vorhanden; in HC-Flammen ist kein. ~ 


Anzeichen fiir atomaren Sauerstoff im inneren Kern zu entdecken. 
Diese Tatsache spricht fiir einen Peroxydationsmechanismus und gegen 
eine Hydroxydation. Ritschl. 


Lord Rayleigh. Long duration of the Balmer spectrum in excited 
hydrogen. Proc. Roy. Soc. London (A) 183, 26—32, 1944, Nr. 992 
(Aug.). In einem in sich geschlossenen Rohr von 1,5 cm lichter Weite,. 
das ein Quadrat von 13 cm Seitenlange bildet und in der Mitte einer 
Seite ein Ansatzrohr mit Verbindung zur Pumpe hat, wird Wasserstoff 
durch elektrodenlose Entladung zum Leuchten und gleichzeitig durch 


-die Zufuhr von 100 Watt pro Entladung auf 4-104 Grad gebracht. 


Dadurch erfolgt eine plotzliche Drucksteigerung, durch die das Gas 
in das Seitenrohr getrieben wird. Die Geschwindigkeit des seitlichen 
Ausstrémens von leuchtendem H wird mittels Drehspiegels zu 4-10° 
em/sec bestimmt. Die Weglange, auf der die Lichtstarke des im Seiten- . 


_ rohr emittierten Balmerspektrums auf 1/e abfallt, betragt 4 cm. Daraus 


ergibt sich eine Leuchtdauer der Balmerlinien von 1.10—> ‘see. Die 


- Leuchtdauer ist bei Hg gréBer als bei He und Hy. Der Widerspruch zu 


dem theoretischen und dem Wienschen Kanalstrahlwert von 10— sec . 
ist nicht aufgekiart. Ritschl. 


S. S. Joshi and A. Purshotham. Rayleigh quenching of active 
nitrogen. Nature 154, 115—116, 1944, Nr. 3899. (Benares, Hindu Univ., 


_ Dep. Chem.) Das Nachleuchten von aktivem Stickstoff sowie die Fahig- 


keit, die Jodfluoreszenzen anzuregen, verschwindet bei Kiihlung mit 


- fliissiger Luft, wie schon durch Rayieieu nachgewiesen wurde. In der 


vorliegenden Untersuchung wird gezeigt, daB dieser Effekt beschrankt 
ist auf niedrige Drucke und bei Drucken von etwa. 30 Torr aufwarts 


_ verschwindet. P. Schulz. 


Marguerite M. Rogers. A redetermination of the nuclear magnetic 
moment of sodium by the polarization of resonance radiation. 
Phys. Rev. (2) 71, 833, 1947, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. 
North Carolina.) Eine Neubestimmung des magnetischen Kernmomentes 
von Na wurde ausgefiihrt durch Messung des Polarisationsgrades in der 
Resonanzstrahlung von Na-Dampf, der verschiedenen Magnetfeldern 


eons 
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ausgesetzt war. Selbstumkehr wurde durch spezielle Anordnung des 
Entladungsrohres ausgeschaltet. Die Anderung des Polarisationsgrades 
mit der Feldstarke wurde mit den theoretischen Werten verglichen, die 
aus dem Pascuren-Bacx-Effekt folgen bei Annahme eines mechanischen 
Kernmomentes i=3/2. Die Werte des g-Faktors und des magnetischen 
- Kernmomentes stimmen innerhalb der MeBgenauigkeit tiberein mit 
den theoretischen Werten und bestitigen die Werte ven McMirian 
und Kuscn p=1,4765 und 2,215. Ritschl. 


K. W. MeiBner and L. G. Mundie. The structure of the D-terms 
of Li?. Phys. Rev. (2) 72, 535, 1947, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Purdue Univ.) Das Wellenlingenmaterial des Spektrums Li I ist ziem-_ 
lich unvollstindig; die Werte sind nicht genau genug, um sichere. 
- Schliisse hinsichtlich der Termstruktur der D-Terme zu erméglichen. 
Es wurden deshalb interferometrische Messungen mit einer Atomstrahl- 
lichtquelle ausgefiihrt. Die Struktur der n?D-Terme mit n=3, 4 und 5 
zeigt normale Termlage, die Aufspaltungen sind 0,037, 0,020 und ~ 
0,008 em—". Ritschl. 


W.R. Sittner and W. S. Huxford. Infra-red spectra of argon, 
krypton and xenon between 1,15 and 2,25 microns. Phys. Rev. (2) 
72, 535, 1947, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Northwestern Univ.) 
Es wurden Ultrarotspektren einer kondensierten Entladung hoher 
_ Intensitaét untersucht. Die Spektralzerlegung erfolgte durch ein Re- 
flexions-Plangitter mit 15000 Strichen pro Zoll. Die Strahlung wurde 
gemessen mit einer Bleisulfid-Widerstandszelle und Verstirker. Die 
erreichte Genauigkeit bei 2 ». betrug 2 cm. 11 starke und 9 schwache 
Linien im Argonspektrum, 18 starke und 20 schwache bei Krypton, 
13 starke und 4 schwache bei Xenon wurden gefunden. Die meisten 
Argon- und Kryptonlinien sind Kombinationen zwischen Termen des 
normalen Atoms, die von Meccrers und Humpnreys angegeben worden 
sind. Die Einordnung der Xenonlinien fiihrte auBerdem auf einen neuen 
Term 2s, mit 12393,9 cm—. : Ritschl. 


J. H. van Vieck. Formula for the coupling of nuclearquadrupole 
moments in symmetrical polyatomic molecules. Phys. Rev. (2) 
71, 468—469, 1947, Nr. 7. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Harvard Univ.) 
[S.4.] , Ritschl. 


Pierre Jacquinot et Jean Brochard. Raies dipolaires magnétiques 
dans le spectre de ’hélium. C. R. 217, 569—570, 1943, Nr. 23/26. 
Die Existenz der verbotenen Heliumlinien ist an das Vorhandensein 
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_elektrischer Felder gekniipft. Doch kénnen einige dieser Pion in sehr 
-schwacher Intensitaét auch unter normalen Anregungsbedingungen 


erzeugt werden. (Jacguinot, C. R. 208, 1896, 1939.) Die P-F-Linien 
entsprechen einer Quadrupolstrahlung, die P-G-Linien einer Oktupol- 
strahlung. P-P-Linien kénnen unter normalen Anregungsbedingungen 
magnetische Dipol- oder Quadrupolstrahlung sein oder durch elektrische 


Felder erzwungene Dipolstrahlung. Zwischen diesen Méglichkeiten gibt - 


die Untersuchung des Zermaneffektes eine Entscheidungsméglichkeit. 


Solehe Beobachtungen wurden an den Linien 21P—4'P, 2'P—5'P, 
21P—6!P gemacht und ergaben fiir sie magnetische Dipolstrahlung. 
Sie zeigen normale Triplettaufspaltung, jedoch mit verkehrter Polarisa- 


tion. Quadrupol- und erzwungene Dipolstrahlung sind zu weniger als 


0,25°%, vorhanden. Die verwendeten Lichtquellen, ein 2 kW-Hochfre- 
quenzentladungsrohr und ein wassergekthltes 1,5 kW-Entladungsrohr, 
ergaben beide die gleichen Zerlegungstypen. Dagegen andert sich die 
relative Energie der P-P-Linien mit der Anregungsstarke. Magnetische 
Dipolstrahlung wurde bisher nur im P-G-Spektrum gefunden. 
Ritschl. 

Einar Lindholm. Uber die Verbreiterung und Verschiebung von 
Spektrallinien. Experimentelle und theoretische Beitrage. 


_Dissert. Univ., Uppsala, 1942, 94 S. Zunachst wird die Theorie der 


* Verbreiterung von Spektrallinien klassisch behandelt. Die Stérungen, die __ 


an einem -strahlenden Oszillator durch Fremdatome hervorgerufen 


werden, werden als kurz im Vergleich zur Zeit zwischen zwei Storungen 
-angesehen, so daB die Frequenzainderung wahrend des StoBvorganges 

sich praktisch nur in einer Phasenaénderung der Schwingung des Os- 
- zillators bemerkbar macht. Im iibrigen sind aber alle méglichen Phasen- 


anderungen und Zeitdauern zwischen zwei StdBen zugelassen. Die 


_ Durchbrechung ergibt eine der Dispersionsform ahnliche Intensitats- 


- verteilung: 


\ 


const 


B 2 a \2 
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J (vy) = 


“mit der Halbwertsbreite A vw, = «/7. Die Formel enthalt auch die 


-Verschiebung mit vo —vm = 8/2 und ist in Ubereinstimmung mit | 


den experimentellen Tatsachen. Die Verschiebung kommt hier nicht, 


_-wie bisher allgemein angenommen, durch eine Uberlagerung der statisti- 
-schen Verbreiterung zustande, sondern folgt aus Ansatzen nach Art der 


1 
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StoBtheorie allein und ist proportional der Dichte der stérenden Atome. 


Fir « und @ werden numerische Ausdriicke angegeben. Fiir die Fremd- 


AS Rigg ht 


94 : 6. Optik Bd. 27, 1/2 


‘druckverbreiterung (Van Der Waatssche Wechselwirkung mit 
Ay=— b/R®; R Abstand zwischen stérendem und strahlendem Atom), 
folgt eine Breite, die mit der friiher von We1ssxopr berechneten tiber~ 
einstimmt, wenn nicht willkiirlich alle Passagen mit Phasenanderungen 
gréBer als 1 als StéBe gezéhlt, sondern im Mittel alle Passagen mit 
Phasenanderungen gréBer 0,61 beriicksichtigt werden. Fir das Verhalt- 
nis Breite und Verschiebung folgt aus den Uberlegungen der Wert 2,8 
in recht guier Ubereinstimmung mit den experimentellen Ergebnissen. 
Diese klassischen Uberlegungen werden durch quantentheoretische 
Berechnungen unterbaut. Es treten hierbei nur geringfiigige Korrek- 
turen ein. Fiir die Eigendruckverbreiterung mit Av = +B/R?® wird 
klassisch ein ganz ahnliches Ergebnis erhaltbar, und die We1ssxoprsche 
Theorie muB so modifiziert werden, daB alle Passagen mit Phasen- 

anderungen gréBer 0,64 als StéBe gezahlt werden. Doch im Gegensatz 
- gur Fremddruckverbreiterung werden diese Ergebnisse nicht in so all- 
- gemeiner und fast quantitativer Form durch die exakte quanten- 
mechanische Rechnung bestatigt. Im einzelnen werden quanten- 
mechanisch behandelt die Eigendruckverbreiterung von Resonanz- 

termen des Hg, Rb und Na. Die Fremddruckverbreiterung wird genau 
_ durchgerechnet fiir eine Reihe von Na- und Hg-Termen mit Argon 
als Fremdgas. SchlieBlich wird noch die Verbreiterung der Linien des 
Rotationsschwingungsspektrums von HCN und HCl sowohl experimen- 
tell als auch theoretisch untersucht, und zwar die HCN-Banden bei 
8563 A und 7912 A sowie die HCl-Banden bei 9152 A. Beim HCl konnten 
nur die Linien des P-Zweiges ausgemessen werden, wahrend bei HCl 
sowohl die P- als auch die R-Linien untersucht wurden, wobei sich die 
P-Linien als etwas breiter als die R-Linien erwiesen. Theoretisch wurde 
die Verbreiterung der Bandenlinien nur klassisch behandelt, doch ist die 
_ Ubereinstimmung mit den Experimenten eine recht gute. Insbesondere 
konnte die Abhangigkeit der Breite von der Rotationsquantenzahl mit 
- einem Maximum beikleinem J gedeutet werden. P. Schulz. 


F. ABmus. Uber die Verbreiterung der Linien im Unterwasser- 
funken. Verh. Dtsch. Phys. Ges. (3) 20, 104—105, 1939, Nr. 2 (G6ttin- 
gen). Es wurde die Verbreiterung der Quecksilberabsorptionslinie 


2537 A im Spektrum des Funkens unter Wasser untersucht und eine 


starke Abhangigkeit von der Hg-Konzentration festgestellt. Diese 
Anderung der Halbwertsbreite wurde als Eigendruckverbreiterung ge- 
deutet. Bei linearer Extrapolation auf den Hg-Partialdruck 0 kommt 


man bei einer aus den OH- bzw. CuH-Banden abgeschatzten Temperatur . 


von 4500° zu einem Fremdgasdruck von 35 at. Dies ist ein oberer Grenz- 
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wert, da nach Trumpy bei Eigendruckverbreiterung mit einem Abfall 


mit der Wurzel aus der Konzentration zu rechnen ist. Unter Zugrunde- 
legung der Trumpyschen Messung fiir die grote Hg-Konzentration 
ergibt sich ein Druck von 12 at. Die groBe Linienbreite ist also eine 
Folge der Eigendruckverbreiterung bei der sehr hohen Hg-Konzentra- 
tion. (Zusammenf. d. Verf.) Schon. 


Chr. Fiichtbauer und G. Hausler. Abhangigkeit der Verschiebung 
hoher Alkaliserienlinien von der Dichte des Fremdgases 
(Neon). Verh. Dtsch. Phys. Ges. (3) 21, 39-40, 1940, Nr. 2 (Bonn). 
Die Verschiebung der sieben Natriumlinien 1 S—l4 P bis 1 S—20 P 
wurde in Absorption gemessen, mit Neon als Stérgas, und zwar bis zum 
Druck 38 Atm. (relative Dichte 15,8). Wahrend nach Fermis Theorie 
aus den friiheren Messungen gerade beim Neon hatte erwartet werden 
miissen, daB etwa bei der relativen Dichte 10 die Violettverschiebung 
durch Null zur Rotverschiebung iibergeht, bleibt sie bei allen Dichten 
der Dichte proportional. Fermrs Theorie bedarf der Abanderung. 
(Zusammentf. d. Verff.) Sch6én. 


H. G. Howell. A molecule-building principle. Nature 154, 116, 1944, 
Nr. 3899. (Southampton, Univ. Coll., Dep. Phys.) [S.40.]_ Meixner. PS 


A. G. Gaydon and R. E. Worley. Singlet terms in the spectrum 


of molecular nitrogen. Nature 153, 747, 1944, Nr. 3894. (London, 


Imp. Coll. and Los Angeles, Univ.) In zwei getrennten, fast gleichzeitig 
erschienenen Arbeiten hatte Worry (Phys. Rev. 64, 207, 1943) im 

Absorptionsspektrum des Stickstoffs einige kurzwellig-ultraviolette . 
Singulettbandensysteme mitgeteilt, wahrend Gaypown (Proc. Roy. Soe. — 
[London] [A] 182, 286, 1944) im Emissionsspektrum langwellig-ultra- 
violette Singulettbanden beschrieb. Obgleich beide Serien von Systemen 
keine gemeinsamen Elektronenzustiinde besitzen, wurden diese doch 
zufallig von beiden Autoren mit gleichen' Buchstaben bezeichnet. 
Um MiBverstandnisse auszuschlieBen, wird die Nomenklatur nun fiir die 
Ergebnisse beider Arbeiten einheitlich neu festgelegt. W. Seidl. 


A. G. Gaydon. The band spectrum of nitrogen: new singlet 
systems. Proc. Roy. Soc. London (A) 182, 286—301, 1944, Nr. 990 
(Marz). (London, Imp. Coll., Chem. Eng. Dep.) Fiinf neue N,-Systeme, 


- wurden in einer schwach kondensierten Entladung durch Stickstoff 


gefunden. Ein Teil der Banden wurde auf ihre Rotationsstruktur 
analysiert. Alle Systeme entsprechen Ubergingen zu einem oberen 


_ ai JI, -Niveau des Lyman-Birce-Hoprieip-Systems. Hine weitere 
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Bandenserie des von Van Der Zrex untersuchten Systems (5. positive 
Gruppe) erfordert eine Anderung der oberen Quantenzahlen. Es wurden 
auch einige der Kapranschen Systeme untersucht. Die Rotationsanalyse. 
fiihrt zu einem Ubergang zu dem unteren Niveau der 5. positiven Gruppe. 
Dieses liegt wahrscheinlich etwas unterhalb eines Terms a*II, und muB 
deshalb metastabil sein. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Bildung von 
aktivem Stickstoff. Verf. gibt eine tabellarische Zusammenstellung der 


Rotations- und Schwingungskonstanten der Singulettzustande von Nz. 


3 Ritschl. 
T. G. Cowling. Hitherto unidentified absorption bands of 
water vapour. Nature 152, 694, 1943, Nr. 3867. (Manchester, Univ. 
Dep. Math.). Bei einer quantitativen Untersuchung der Rotations- 
banden von H,O-Dampf findet Verf., da8 bei einer angenommenen Linien- 
breite von 0,4cm— zu einer Steigerung der Absorption von 20 auf 
80% eine 25fache Vermehrung des absorbierenden Dampfes nahe der 
Bandenmitte, eine 40fache im Bandenfliigel erforderlich ist. In Ver- 
bindung mit Fow.rrs Beobachtungen fihrt diese Tatsache auf eine 
bisher nicht beobachtete Bande mit dem Zentrum bei 1,47 yu. Nach 
Mecxes Einordnung entspricht die neue Bande der Schwingung 
vs +2 v,, die bei 1,455u liegen sollte. Aus friiheren Beobachtungen 
berechnet man eine Lage der Linien, die um 5cm? unter den von 
Axssorr und Freeman im Sonnenspektrum beobachteten liegt. Alle 
starken Linien zwischen 1,44 und 1,48 » wurden beobachtet. Ferner 
wurden weitere schwache Linien des Sonnenspektrums als zu den 


' Schwingungen 3 v. und v,+3 v. gehérend gedeutet. Ritschl. 


Joseph Kaplan. The atmospheric bands of oxygen. Phys. Rev. (2) 
71, 274, 1947, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Los Angeles, Univ. 
California.) In einem Rohr, das in Stickstoff das Aurora-Leuchten 


zeigte und in dem der gréBte Teil des Stickstoffs adsorbiert war, wurden 


beim Nachfiillen mit Sauerstoff die atmospharischen Sauerstoffbanden. 
im Nachleuchten emittiert, die damit zum ersten Mal in Emission beob- 
achtet worden sind. Am leichtesten wurden die 0-0-Bande bei 7594 A 
und die 0-1-Bande bei 8650 A erhalten. Mit’ langeren Belichtungszeiten 
wurden weitere Banden des Systems sowie einige neue Sauerstoffbanden 
aufgenommen, die jedoch noch nicht eingeordnet werden konnten. 
Die Expositionszeiten waren kurz im Vergleich mit denen fiir das 
Aurora-Leuchten des Stickstofts. Schon. 


J. H. van Vleck. The absorption of microwaves by oxygen. 
Phys. Rev. (2) 71, 413—424, 1947, Nr. 7. (Cambridge, Mass., Harvard 
Univ.) O,, obwohl elektrisch nicht dipolar, absorbiert im Mikrowellen- 
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gebiet auf Grund seines magnetischen Moments. Diese Absorption wird 


- theoretisch berechnet. Der *32-Grundzustand des O, hat einen 


Lanpéfaktor g=2 und ein magnetisches Moment von zwei Bour- 
schen Magnetonen. Die Rotationsquantenzah] K des Molekiils setzt 
sich mit dem Spin zu J=K--1, K, K+1 zusammen. Da der O-Kern kein 
Moment hat, kann K nur ungerade Werte annehmen. Die Uberginge 
zwischen Zustanden mit verschiedenem K sind magnetisch inaktiv, 
so da keine ultraroten Uberginge auftreten. Magnetisch aktiv sind die 
Uberginge zwischen den Feinstrukturkomponenten der Tripletts mit 
jeweils konstantem K, und zwar wegen der Auswahlregel fiir J die 
Ubergiinge J=K—-J=K—1 und J=K+1—-J=K. Mit einer Ausnahme 
ist die Aufspaltung etwa 2 cm, so da die Absorption bei 0,5 cm liegt. 
Die Aufspaltungswerte wurden aus den Messungen der atmospharischen 
O,-Banden von Diexe und Bascocx (s. diese Ber. 9, 485, 1928) firs: 
K = 1 bis 27 und aus unveréffentlichten Messungen von Bascocxk entnom- 
men. Die Gesamtabsorption besteht aus einer Bande bei 0,5 em mit 
einem Begleiter bei 0,25 cm, der zu K=1 gehért. Die Starke der Ab- 
sorption iibersteigt 10db/km. Die berechneten Absorptionswerte 
hangen noch von der Linienbreite ab. Die experimentellen Werte von 
Brerincer (Phys. Rev. [2] 70, 53, 1946) lassen ein Av/c=0,02 cin 
am wahrscheinlichsten erscheinen. Ebenso lassen sich die Ergebnisse 
von Disxe, Berincer, Kyut und Vane (Phys. Rev. [2] 70, 340, 
1946) am besten mit diesem Wert deuten. Da die Matrix Diagonal- 
glieder enthalt, ist eine allgemeine langwellige Absorption vorhanden, die 
physikalisch in ahnlicher Weise zustande kommt wie die Desyrsche 
Absorption infolge der St6Be polarer Molekiile. AbschlieBend wird gesagt, — 
da8 die Mikrowellenmethode die sichersten Kriterien fiir die Priifung der 
Vorstellungen iiber die Druckverbreiterung von Spektrallinien liefert. 
Sch6n. 
J. H. van Vleck. The absorption of microwaves by unconden- 
sed water vapor. Phys. Rev. (2) 71, 425433, 1947, Nr.‘7. (Cambridge, 
Mass., Harvard Univ.) Bei der Ausbreitung von Mikrowellen ist auBer 
der klassisch berechenbaren Absorption durch Wasser- und Nebel- 
tropfen die nur quantenmechanisch zu erhaltende Absorption durch den 
nicht kondensierten Wasserdampf zu beriicksichtigen. Als hinreichend 


- benachbarte Rotationszustande, deren Energiedifferenz in das experi- 


! 


Be 


mentell zugingliche Gebiet fallt, kommen nur die Zusténde 5_, und ~ 
6_, in Frage, fiir deren Differenz nach fritheren Ultrarotmessungen des 
Rotationsspektrums eine Wellenlange zwischen 1,28 und 1,47 cm zu 
erwarten war, und die nach den Mikrowellenmessungen von BecKER 
und AuTier (Phys. Rev. [2] 70, 300, 1946) 1,344 cm und von Townes 
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und Merritt (Phys. Rev. [2] 70, 558, 1946) 1,3481+2-10-*cm ist. 
AuBerdem wirken sich bei der Absorption noch kurzwelligere Linien aus. 
Das scharfe Absorptionsmaximum bei 1,35 cm wird berechnet. Es hat 
einen Wert von etwa 0,2 db/km pro g H,O im m? Luft. Hierzu ist eine 
genaue Kenntnis der Linienbreite erforderlich. Entgegen der gréBeren 
Werte aus den Ultrarotmessungen erhalt man aus den Mikrowellen- 
messungen hierfiir den Wert 0,087 cm (fiir den StoB H,O-Luft). 
Der Anteil der kurzwelligeren Uberginge auf die Absorption wurde 
ebenfalls berechnet. Wahrend die Absorptionswerte durch die Resonanz 
bei 1,35 cm mit den experimentellen tibereinstimmen, ist die Absorption 
durch die kurzwelligen Linien etwa viermal so groB als die berechnete. 
Die Abweichung beruht wahrscheinlich darauf, daB das Lorentzsche 
StoBmodell fiir die Linienfliigel nicht korrekt ist (s. hierzu van ViEcK 
und Weisskopr (Rev. Modern Phys. 17, 227, 1945). AbschlieBend wird 
die Absorption des HO mit der des O, verglichen und fiir das experimen- 
tell noch nicht zugaingliche Millimeterwellengebiet die zu erwartende 
H,O-Absorption graphisch dargestellt. Da es sich hier im Gegensatz 
zum O, um elektrische Dipoliibergiinge handelt, treten in der Matrix 
keine Diagonalglieder auf, so da8 keine allgemeine Absorption vorhan- 
den ist (s. vorstehendes: Ref.). Schon. 


Gilbert W. King, R..M. Hainer and Paul C. Cross. Expected micro- 
wave absorption coefficients of water and related molecules. 
Phys. Rev. (2) 71, 433—443, 1947, Nr. 7. (Cambridge, Mass., Arthur 
D. Little and Mass. Inst. Technol.; Providence, Rhode Isl., Brown 
Univ.) Die Absorption von H,O, D,0, HDO, H,S, D,S, HDS und H,Se, 
D.Se, HDSe im Mikrowellengebiet wird berechnet. Die Molekiile sind 
asymmetrische Rotoren. Wegen des kleinen Tragheitsmomentes sind 


-in dem fraglichen Gebiet nur wenige Linien zu erwarten. Die Linien- 


starken aller H,O-Ubergange bis J=6 werden exakt berechnet und die 
Matrizen exakt angegeben. Die Absorptionen des D,O und HDO werden 
mit Hilfe des Dipolmoments und der Halbwertsbreite (Druckver- 
breiterung) des H,O vorausgesagt. HDO hat im Gegensatz zu den beiden 
anderen isotopen Molekiilen Komponenten des elektrischen Moments 
in Richtung von zwei Tragheitsachsen, so daB hier andere Auswahl- 
regeln vorliegen und Uberginge zwischen Niveaus auftreten, die sonst 
einen einzigen zweifach entarteten Term darstellen. Die GréBe der Auf- 
spaltung variiert, und es sind Absorptionslinien des HDO iiber das ge- 
samte Radio- und Mikrowellengebiet zu erwarten. Eine dieser Linien 
bei 0,7441 cm~+ (Ubergang 53;—5 55, theoretisch vorhergesagt bei 
0,79 cm) ist beobachtet worden (Kine und Hainer, s. diese Ber. 26, 
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86, 1947), wobei der berechnete Absorptionskoeffizient von 96: 10—§ cm—? 


- mit dem gemessenen von 30-10—* cm sehr gut iibereinstimmte. Die 


Absorption von H,S und H,Se wird ebenfalls behandelt. Beim HDS 


- und HDSe ist das gleiche zu erwarten wie beim HDO. Eine entscheidende 


Rolle spielt der Koeffizient der Druckverbreiterung der Linien (s. auch 


_ die vorstehenden Reff.). Schon. 


Gustav Kortiim und Dietrich Miiller. Uber die Giltigkeit des Lam- 
bert-Beerschen Gesetzes in Bromdampf. Z.. Naturforschg. 1, 
439447, 1946, Nr. 8. (Tiibingen, Univ., Inst. Phys. Chem.) Die Priifung 
des LamBert-Brrrschen Gesetzes in Gasen im Bereich eines Banden- 
spektrums erfordert besondere VorsichtsmaBnahmen, da die ,,unvoll- 
stiindige Absorption‘ und die Druckverbreiterung der Spektrallinien 
die Messungen stark falschen kénnen. Erstere kommt dadurch zustande, 
daB das Licht zwischen den Linien ungehindert durchgeht, so da man 
auch durch beliebige VergroBerung der Schichtdicke oder des Druckes 
keine vollstandige Absorption erreichen kann; die Folge ist eine schein- 


- bare Ungiiltigkeit des Lamprrrschen und des Ber rschen Gesetzes bei 


groBeren Extinktionen. Letztere verwischt die Linienstruktur, so da8 
mit steigendem Druck das Gebiet der unvollstandigen Absorption nach 
héheren Extinktionen verschoben wird. Eine exakte Priifung des BeEr- 
schen Gesetzes ist deshalb nur im Geltungsbereich des LamBertschen 
Gesetzes oder bei Konstanthaltung des Produktes , Druck x Schicht- 
dicke méglich. Eine kritische Diskussion der verschiedenen Meb- 
methoden zeigt, daB nur lichtelektrische Methoden unter Benutzung 
sorgfaltig gereinigten monochromatischen Lichtes (Spektrallampe) 
zuverlassige MeBergebnisse erwarten lassen. Friihere Arbeiten tiber die 
Giiltigkeit des Berrschen Gesetzes in Gasen zeigen recht widersprechende 
Ergebnisse, was darauf zuriickzufiihren ist, da8B zum Teil ungeeignete 
Methoden verwendet wurden, so daf die beobachteten Abweichungen 
haufig auf den oben genannten Fehlerquellen beruhen. Sergfaltige licht- 
elektrische Messungen mit der Hg—Linie 5461 Aim Bandengebiet des 
Broms bestatigen die Giiltigkeit des Berrschen Gesetzes innerhalb 


- 0,5% bis zu Drucken von 100 Torr und Temperaturen bis zu 600° C. 


Ebenso erweist sich das Brersche Gesetz im Kontinuum der Bande — 
(4360 A) als giiltig. Kortim-Seiler. 


Gustav Kortiim und Dietrich Miiller. Die Lichta bsorption von 
Bromdampf im Bandengebiet bei Zusatz von Fremdgasen. 
Z. Naturforschg. 1, 637-646, 1946, Nr. 11 /12. (Tiibingen, Univ., Phys.- 
Chem. Inst.) Friihere Untersuchungen iiber die Extinktionszunahme 
absorbierender Gase durch Zusatz von Fremdgasen, die in dem unter- _ 


Vi 


patito Spektralbereich durchlassig sind, (sog. Fremdgaseffekt) sind 
auBerordentlich widerspruchsvoll. Insbesondere bestanden Unstimmig- 
keiten tiber die Druckabhangigkeit des Effekts und iiber die Frage, ob 


der Effekt nur im Bandengebiet oder auch im Kontinuum auftritt. 


Die Literatur iiber die bisherigen Beobachtungen an den Halogenen 


werden tabellarisch zusammengestellt. Messungen mit einer lichtelek-_ 


trischen Zweizellen-Substitutions-Methode an Brom unter Zusatz von 
H,, CO, O2, HCl, (CH;).0, C.H;Cl und Ar im Bandengebiet (546 my) 
und im Kontinuum (436 mu) ergeben, daB.das Brerrsche Gesetz fiir 
Mischungen konstanter Zusammensetzung bis zu Drucken von 130 Torr 
streng giiltig ist, daB dagegen bei konstantem Br,-Druck und zunehmen- 
dem Fremdgasdruck die Extinktion E etwa in Form einer Adsorptions- 
isotherme stark anwachst. E gegen log p aufgetragen, ergibt eine ange- 
nahert lineare Abhingigkeit. Dieser Fremdgaseffekt ist fiir die verschie- 
denen Zusatzgase etwa gleich groB, ein EinfluB des Dipolmomentes ist 
-nicht erkennbar. Er wird nur im sichtbaren Bandengebiet beobachtet, 
im Kontinuum und in den UV-Banden tritt er nicht auf. Innerhalb der 
Banden nimmt er mit steigender Schwingungsquantenzahl ‘zu, geht 
durch ein Maximum und fallt gegen die Konvergenzstelle steil ab. 
Fiir die Deutung des Effekts bestehen zwei Moglichkeiten. Entweder es 
handelt sich um eine scheinbare Extinktionszunahme, die durch die 
Druckverbreiterung der Bandenlinien vorgetaéuscht wird, oder es handelt 
sich um eine wahre Intensitaétszunahme der Absorption. Die erste Még- 
lichkeit ist auszuschlieBen wegen der strengen Giiltigkeit des Brmrschen 
Gesetzes, denn die Eigendruckverbreiterung der Linien ist erfahrungs- 
gemaB infolge von Resonanzwechselwirkungen stets wesentlich gréBer 
als die Fremddruckverbreiterung. Es mu8 sich demnach um eine Er- 


héhung der Ubergangswahrscheinlichkeiten handeln. Diese entspricht | 


nicht dem bekannten ,,Lésungsmitteleffekt“‘, denn durch Lésungsmittel 


_ tritt zwar auch eine Zunahme der Absorption ein, jedoch im Bereich des 


gesamten Spektrums, besonders stark im UV, wo kein Fremdgaseffekt 
beobachtet wird. Eine Deutungsméglichkeit ergibt sich durch die 
Wirksamkeit spezifischer zwischenmolckularer Krafte, die der vo6llig 
statistischen Unordnung des Gasgemisches entgegenwirken, wie daraus 
hervorgeht, da der Fremdgaseffekt ausschlieBlich vom Mischungs- 
verhaltnis der Gase, dagegen nicht vom Druck abhangig ist, sobald man 
den Molenbruch konstant halt. Kortiim-Seiler. 


Gustav Kortiim und Gerd Friedheim. Lichtabsorption und Moleku- 


 larzustand des Jods in Dampf und Lésung. Z. Naturforschg. 2a, 


_ 20-27, 1947, Nr. 1. (Titbingen, Univ., Phys.-Chem. Inst.) Frihere 


100 Ps 6, Optik . Bd.,27, 1/2724 
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Messungen iiber das Absorptionsspektrum des Jods im Dampf und in 
seinen ,,violetten‘‘ und_.,,braunen“ Lésungen sowie die daraus gezogenen 


~ Schliisse tiber den Molekularzustand des Jods sind unzureichend und 
_ widerspruchsvoll. Quantitative spektrographische Aufnahmen der Ab- — 


sorption von ungesdttigtem Joddampf (p=35 bzw. 30 mm Hg) bei 80 


und 340° C und von Jodlésungen in Cyclohexan und Aether ergeben eine 
-véllige Analogie der Spektren, deren Banden lediglich etwas gegeneinan- 


der verschoben sind. Das Brrrsche Gesetz ist im Bereich aller Banden 


_ giltig mit Ausnahme einer schwachen kontinuierlichen Bande bei 
- 37500 cm— (im Dampf), die starke Druck- baw. Konzentrationsab- 


hangigkeit zeigt und auf ein Assoziationsgleichgewicht des Jods in gas- 
férmiger und fliissiger Phase hinweist. Dies wird auch durch kryo- 
skopische Messungen in Cyclohexan und Dioxan bestatigt. Der charak- 
teristische Farbunterschied der violetten und braunen Jodlésungen 
kann danach nicht auf Dispersitatsunterschiede des gelésten Jods, ~ 
sondern nur auf Solvatationseffekte zuriickgefiihrt werden, wobei der 
kontinuierliche Ubergang der beiden Lésungstypen ineinander bei 
Lésungsmittelgemischen auf auswahlende Solvatation hindeutet. 
: Kortim-Seiler. 

E. Bright Wilson jr. and A. M. Thorndike. Absolute intensities of 
molecular vibrational absorption bands. Phys. Rev. (2) 71, 479, 
1947, Nr. 7. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die absoluten Intensitaten der 
ultrarotaktiven Grundschwingungen von CH,, C,H, und N,O wurden 
nach der Wi1Lson-Wixtsschen Methode der Extrapolation auf Partial- 


druck Null des absorbierenden Gases in Gegenwart von inaktivem ~~ 


Gas von erheblichem Druck bestimmt. (Fiir N,O und CH,: 1 at N,; 
fiir CH,: 5 at NH,). Die gemessenen Intensitdten von CH, stimmen 
innerhalb der MeBgenauigkeit mit den von Roiierson und Havens 
aus Dispersionsmessungen im Ultrarot erhaltenen tiberein, die von C,H, 


- und N,O mit frither von Wits bestimmten Werten. Die Intensitaten - 


- entsprechen effektiven Ladungen der schwingenden Atome von 0,05 — Ma 


bis 2,0 mal der Elektronenladung. Ritschl. 
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C. H. Townes, A. N. Holden and F. R. Merritt. Rotational spectra 
of some linear molecules near 1 cm wave-length and nuclear 
quadrupole moments of Brand Cl. Phys. Rev. (2) 71, 479, 1947, 
Nr. 7. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Murray Hill., N. J., Bell Teleph. Lab.) 


Im Wellenlingengebiet bei 1,25 cm wurden Absorptionslinien der . 


Molekiile CICN und BrCN beobachtet, die Rotationsiibergingen 1—2 
und 2—3 entsprechen. Eine Anzahl von Linien gehért zu den Isotopen 
von Cl und Br. Fiir die Multiplizitat der Linien kann weder ein Kern- 
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Dipolmoment noch molekulare Schwingungsanregung verantwortlich 
gemacht werden. Eine Deutung in groBen Ziigen 1aBt sich geben durch 
die Annahme, da8 die Aufspaltung durch ein elektrisches Quadrupol-~ 
moment der Kerne Cl und Br bedingt ist, wihrend der Einflu8 eines 
Quadrupolmomentes des N14-Kernes gering ist. Die beiden Isotope von 
Cl haben nahezu gieiches Quadrupolmoment, desgleichen die Br-Iso- 
tope, diese aber ein wesentlich gréBeres als die Cl-Kerne. Die MeBdaten 
ergeben Werte fiir die Tragheitsmomente und Kernabstaénde. Kin Ver- 
gleich mit Elektronenbeugungsmessungen ergibt, daB beide Molekile 
Cyanide und nicht Isocyanide sind. Die Abstande: C-N=1,15 A, Br—C 
—1,79 A und Cl-C=1,69 A stehenim Einklang mit friiheren Messungen. 
Ritschl. 

Robert H. Noble and Harald H. Nielsen. The infra-red absorption 
spectrum of H,S. Phys. Rev. (2) 71, 484, 1947, Nr. 7. (Kurzer Sit- 
zungsbericht.) (Ohio State Univ.) Die ultraroten Absorptionsbanden 
von H,S wurden mittels eines evakuierten Spektrometers hoher Dis- 
persion neu ausgemessen. Die Messungen erstrecken sich auf die Banden 
bei 1290, 2440, 3790 und 5140 cm~?. Neue Banden wurden nicht beob- 
achtet. Es wurde versucht, die Banden einzuordnen. Ritschl. 


_ Arthur Adel. Near infra-red spectra of the planets. Phys. Rev. (2) 
72, 538, 1947, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Michigan.) [S.33.] 
Ritschl. 
D. Melcher. Beitrag zur Struktur der Ozon-Huggins-Bande. ~ 
Helv. Phys. Acta 18, 72—78, 1945, Nr. 1. (Ziirich, Univ., Phys. Inst.) 
_ Verf. photographiert. die O,-Absorptionsbande im UV mit einem 
Hiteerschen E,-Spektrographen (Dispersion 17 A/mm). Als Kontinuum 
dient eine H,-Entladung. Ozon wurde verfliissigt und in ein 70 cm langes 
Absorptionsrohr mit Quarzfenstern verdampft. Die Spektrogramme 
wurden mit einem Moxischen Photometer ausphotometriert und ver- 
messen. Der gréBte Teil der gefundenen Banden kann durch eine von 
_Konprarsew gegebene Formel innerhalb der Fehlergrenzen wieder- 
gegeben werden. Die starken Absorptionsbanden sind Uberginge vom 
Ausgangszustand J =0 aus, entsprechend den bei Zimmertemperatur 
nicht angeregten O3-Molekiilen. Ritschl. 


Henri Deslandres. Application & des molécules intéressantes 
de l'analyse nouvelle des spectres moléculaires. Quatriéme. 
loi de ces spectres. C. R..217, 653—656, 1943, Nr. 23/26. Folgende 
GesetzmifBigkeit gilt bei den meisten, speziell bei organischen Mole- 
kiilen: Die Konstitutionsformel zeigt, da& das Molekiil in zwei Teile 
_ geteilt ist, deren Differenzzahl der aktivierbaren Elektronen Null oder 
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eine kleine gerade Zahl betraégt. Die Gleichheit kann durch innere 

- Ionisation erreicht werden, die auch Frequenzgleichheit der beiden 
Teile zur Folge hat. Diese Behauptung wird an einer groBen Zahl or- 
ganischer Molekiile (Kohlenwasserstoffe, Glucide, Lipoide, Protide) 
-nachgewiesen. Die Untersuchungen erstrecken sich auch auf Biokataly- 
satoren, Vitamine und Hormone. Ritschl. 


Adolf Butenandt, Heinz Dannenberg und Dorothee von Dresler. Methy1- 
homologe des 1,2-Cyclopenteno-phenanthrens, III. Mitteilung 
Synthese des 9,10-Dimethyl-1,2-Cyclopenteno-phenanthrens. 
Z. Naturforschg. 1, 222—226, 1946, Nr. 4. (Tubingen, Kaiser-Wilhelm- 
Inst. Biochem.) Die Arbeit beschreibt die Darstellung von 9,10-Dime- 
thyl-1,2-Cyclopenteno-phenanthren aus 1,2-Cyclopenteno-phenanthren- 
chinon. Als Zwischenprodukt tritt 9,10-Diox: 9,10-Dimethyl-Cyclopen- 
teno-dihydrophenanthren auf, dessen Konstitution durch die Ahnlich- 
keit seines Absorptionsspektrums mit demjenigen der analogen Ver- 
bindung ohne angeschlossenen Fiinfring sichergestellt wird. Das Spek- 
trum des Ausgangsproduktes ist fast verschwunden. Das Spektrum des 
Endproduktes unterscheidet sich nur durch geringfigige Verschiebungen 
von demjenigen der entsprechenden Verbindung ohne die beiden Methyl- 
gruppen. Kortiim-Seiler. 
_ Adolf Butenandt, Heinz Dannenberg und Dorothee von Dresler. Methy1- 
homologe des 1,2-Cyclopenteno-phenanthrens. IV. Mitteilung: 
Synthese des 6-Methyl- und des 3,6-Dimethy1-1,2-Cyclopen- 
teno-phenanthrens. Z. Naturforschg. 1, 227—229, 1946, Nr. 4. (Tui- ~ 
bingen, Kaiser-Wilhelm-Inst. Biochem.) Bei der Darstellung von * 
6-Methyl-1,2-Cyclopenteno-phenanthren tritt als Zwischenprodukt ein 
~ Keton auf, dessen Konstitutionsbeweis durch die Ahnlichkeit seines 
Absorptionsspektrums mit demjenigen von Benzalaceton sichergestellt — 
wird, Die Spektren des Endproduktes sowie eines weiteren Methyl- 
homologen entsprechen vollig demjenigen der entsprechenden Ver- 
bindung ohne Methylgruppen. Kortiim-Seiler. 


A. Kastler and A. Rousset. The origin of low frequency Raman 
lines in organic crystals. Phys. Rev. (2) 71, 455—456, 1947, Nr. 7. 
(Paris and Bordeaux, Univ.) Die von den russischen Physikern Gross 
und Vuxs (s. diese Ber. 17, 1498, 1936; 18, 1241, 1746, 1937) und Gross 
nnd Korsuvunow (C. R. Moskau 24,.328, 1939) im Ramanspektrum der 
‘optisch stark anisotropen Kristalle von p-Dichlorbenzol, p-Dibrom- 
benzol und den Dijodbenzolen entdeckten , Linien mit Wellenzahl- 
differenzen unter 150cm—! waren von ihren Entdeckern auf auBere 
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Gitterschwingungen. der Kristalle zuriickgefiihrt worden. Durch eine 
vollstindige Untersuchung der Intensititen und Polarisationen im 
Streuspektrum eines verschieden zum Licht orientierten Naphthalin- 
Einkristalls werden diese Schwingungen als Drehschwingungen um 
die drei Haupttraigheitsachsen der Molekile gedeutet (KastteR und 
Rousset 8. diese Ber. 22, 2029, 1941; J. de phys. et le Radium 2, 49, 
1941). Diese Hypothese erklart auch die Messungen von Gross und 
Korsuunow. Am Benzol wurden die Drehschwingungen um zwei in der 
Molekiilebene liegende Achsen von Kastrer und Fruutine (C. R- 218, 
998, 1944) identifiziert, eine Frequenz von nur 35 cm-* soll nach 
Rousset (OC. R. 219, 485, 546, 1944) einer vollstaéndigen Rotation des 
Molekiils ums seine hexagonale Achse entsprechen. Durch diese Annahme 
wird der Temperaturgang der spezifischen Warme von festem Benzol 
bei tiefer Temperatur richtig wiedergegeben. Weitere Polarisations- 
messungen sind erwiinscht.- Vollstaéndige Bibliographie des Problems. 
Hellwege. 
Horst Béhme und Giinther Wolff. Das Absorptionsspektrum des 
Acetyl-bis-methylsulfonyl-methans. Ein Beitrag zur Kennt- 
nis der Giltigkeitsgrenzen der Enolreaktionen bei sulfonyl- 
haltigen Verbindungen. Chem. Ber. 80, 193—196, 1947, Nr. 2. 
(Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. phys. Chem. u. Elektrochem.; 
_ Marburg/Labn, Univ,, Pharmazeutisch-chem. Inst.) Acetyl-bis-methyl- 
‘sulfonyl-methan 1a8t sich als Enol oder als Keton formulieren. Die 
tiblichen Untersuchungsmethoden (Behandlung mit Diazomethan, ~ 
indirekte Bromtitration, Eisenchloridreaktion) machten das Vorliegen 
der Enolform wahrscheinlich. Demgegeniiber weist das Absorptions- 
spektrum in Methanol bzw. Dioxan eine Bande bei ~ 290 my auf, die 
auf die Ketonform schlieBen 1i8t. Eine endgiiltige Entscheidung dar- 
tiber, welche Form vorliegt, kann erst durch Spektren des festen-Stoffes 
getroffen werden. Das Spektrum des Na-Salzes der Verbindung ent- 
spricht véllig demjenigen des Enolathers, der bei der Behandlung mit 
Diazomethan entsteht. Es weist keine Ketonbande, dagegen eine hohe 
Bande bei ~ 240 my. auf, die der Aethylenbindung zugeschriehen wird. 
Es wird angenommen, da8 das aus der Ketonform entstehende Anion 


sich rasch in die Carbeniatgrenzform (Enolform) umlagert. 


Kortiim-Seiler. 
Mme Raymonde Duval, Clement Duval ct Jean Lecomte. Spectres 
@absorption infrarouges et structurede carbonates, bi- 
carbonates et thiocarbonates metalliques. C. R. 215, 525-526, 
1942, Nr. 23/25. Die ultraroten Absorptionsspektren von 12 verschie- 
denen Carbonaten im pulverisierten Zustand zeigen Absorptionsmaxima 
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in der Gegend on 710, 850, 1420 cm, die den Schwingungen a,, 


®45 und 23 zugeordnet werden. Kine schwache Bande bei 1060 cm~+ 


- wird als totalsymmetrische Schwingung ,; gedeutet, die eigentlich 


inaktiv sein sollte und nur durch die Schwingungen des ganzen Kristall- 


_ gitters méglich wird. Die Spektren von 5 verschiedenen Bicarbonaten 


weisen 6 CO,-Schwingungen im Gebiet von 630—1700 cm auf, die 
auf ebene Anordnung des CO,-Restes schlieBen lassen. Die Frage, ob 
das H-Atom in der gleichen Ebene oder gewinkelt dazu liegt, wird durch 
die drei OH-Banden bei 1110, 1350 und ~ 3300 cm—! entschieden, die 
die Vorstellung von geschichteten CO,-Ebenen mit Wasserstoffbriicken 
dazwischen nahelegen. Die Spektren von 5 Thiocarbonaten weisen grobe 
Ahnlichkeit mit denen der Bikarbonate auf. Es wird deshalb angenom- 
men; da8 sich bei der Darstellung wenigstens zum Teil saure Thio- 
carbonate gebildet haben, die sonst bisher nie isoliert worden sind. 
Korttim- Seiler. 


G. Joos. Elektronenspektren fester Kérper. Verh. Dtsch. Phys. ee 
Ges. (3) 20, 70, 1939, Nr. 2 (Gottingen). Nach einem allgemeinen Uber 


_ blick iiber die mit Elektronensprung verknipften Spektren fester Kérper 


und ihre Deutung wurden die neueren Ergebnisse der Gottinger Unter- 
suchungen behandelt. Hoher Druck (bis 800 Atti) verschiebt die Rubin- 


_ linien, ohne sie zu verbreitern, im gleichen Sinne wie erhohte Temperatur, 


- Dies ist so zu verstehen: Erhéhte Temperatur vergroBert im Zeitmittel i 


und zwar entsprechen 800 Atm. einer Temperaturerhohung um 16°. 


das Stérungsfeld der Umgebung, Kompression tut dies dauernd infolge 
Herausriickens des Atoms aus dem Potentialminimum. Die Ubergangs- 
wahrscheinlichkeiten zwischen den Aufspaltungsniveaus der Terme 


~ hangen sehr scharf von Polarisation und Strahlrichtung ab, die Kom- 
- bination mit Schwingungen hebt aber die Ubergangsverbote auf, so 
- da Liniengruppen in ihren Schwingungswiederholungen vollstandig 


sind, auch wenn man eine bestimmte, nur einzelne Linien des Elektronen- 


 iibergangs zulassende Orientierung nimmt. Dies erklart sich daraus, 


da die Ubergangsverbote durch die Symmetric der Umgebungsfelder 
bedingt sind und diese bei Schwingungsanregung gestort ist. Denselben 


Grund diirfte auch die Temperaturabhangigkeit der Ubergangswahr- | 


scheinlichkeiten in den reinen’ Elektronenspriingen haben. Zum SchluB 
wurde auf den Zusammenhang dieser spektroskopischen Ergebnisse mit 


dem magnetischen Verhalten eingegangen. (Zusammenf. d. Verf.) 
Schon. 


R. Frerichs. Uber eine Anordnung zur lichtstarken Anregung 


von Leuchtstoffen von UV-Bestrahlung nach gemeinsam 
mit E. Krautz durchgefithrten Versuchen. Verh. Dtsch. Phys. 
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Ges. (3) 20, 112, 1939, Nr. 2 (Berlin). Es wird eine Anordnung vorgefihrt, 
bei der Leuchtstoffe durch starke Bestrahlung mit der Liniengruppe 
3650 A des Quecksilberbogens zu hoher Leuchtdichte angeregt werden. 
Durch zwei Parabolspiegel groBen Offnungsverhaltnisses wird die 
Strahlung unter Zwischenschaltung eines UV-Schwarzglasfilters auf 
den Leuchtstoff konzentriert. Mit Zinksulfiden lassen sich Leuchtdichten 
der Fluoreszenzstrahlung von ungefahr 100 HK/cm? erreichen. Die 


_ Spektren der Zinkcadmiumsulfide werden durch eine Projektions- 


prismenanordnung spektral zerlegt und auf einen Schirm projiziert. 


‘Sie zeigen die charakteristische Verschiebung der spektralen Emission 


nach langeren Wellenlingen bei steigendem Cadmiumzusatz. Besonders 
intensive Leuchterscheinungen zeigen die Komplexsalze des Platins 
bei dieser Anregung durch konzentrierte UV-Strahlung. Bei den Uranyl- 
verbindungen kann der Hinflu8 der Warmeschwingungen des Kristalls 


auf die Breite der Banden sichtbar gemacht werden. Die breiten Banden 


der Uranylfluoreszenz ziehen sich beim Abkihlen des Praparates zu 
schmalen Linien zusammen. (Zusammenf. d. Verf.) Sch6n. 


James H. Schulman, Lyle W. Evans, Robert J. Ginther and K. J. Murata. 


The sensitized luminescence of manganese-activated calcite. 


J. appl. Phys. 18, 732—739, 1947, Nr. 8. (Washington, D.C., Naval 
Res. Lab. and U.S. Dep. Int., Geol. Surv.) Von Murata und Smieu 
(Amer. Mineral. 31, 527, 1946) ist festgestellt worden, dafi die orangerote 
Lumineszenz des mit Mn aktivierten CaCO, durch 2537 A nur angeregt 
werden kann, wenn Blei zugegen ist. Es wurde daher die sensibilisierende 
Wirkung von Zusaitzen an reinem CaCO;Mn systematisch untersucht. 
Auer Blei wurden noch Thallium und Cer als Sensibilisatoren gefunden, 
Durch Blei und Thallium wurde die Lumineszenz fiir Anregung durch 
2537 A sensibilisiert, wahrend die Wirkung des langwelligen UV nur 
wenig verstérkt wurde. Bei Cerzusatz konnte sie dagegen auch durch 
3650 A erregt werden. Das beste Praparat mit Bleizusatz zeigte etwa 
90% der Helligkeit eines natiirlichen Calzits aus Langban (Schweden). 
Das Lumineszenzspektrum ist vom Zusatz unabhangig und stimmt mit 
dem des zusatzfreien Praparats bei Elektronenanregung itiberein. Es 
erstreckt sich von 5780 A bis iiber die ultrarote Empfindlichkeitsgrenze 
der verwendeten photographischen Platten. Der optimale Bleigehalt 
bei verschiedenen Mn-Konzentrationen wurde mit einem Zusatz von 
etwa 2;5:10—% mol/l PbCl, erreicht. Natiirliche Calzite enthalten nach 
der spektrochemischen Analyse nur Blei und kein Thallium oder Cer 
als Zusatz, so da deren Erregbarkeit durch 3650 A noch nicht erklart 
werden kann. Die Zusitze wirken nicht als Koaktivatoren, auch nicht 
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iiber eine eigene vom MnO, reabsorbierte Lumineszenz. Es liegt eine 


_ echte Sensibilisierung im Sinn von Roruscuitp (s. diese Ber. 15, 1942, _ 
1934; 18, 448, 1937) vor, bei der durch den Zusatz eine Absorptions- 


bande in dem sonst durchsichtigen Kristall erzeugt und die vom Zusatz 


absorbierte Energie strahlungslos auf den eigentlichen Aktivator tiber- : 


tragen wird. Um diese Ubertragung zu erméglichen, wird angenommen, 


- da8 der Sensibilisator dem Aktivator benachbart eingebaut wird. Diese 


Uberlegungen werden durch die Reflexionsspektren bestatigt, die fiir 
reines CaCO,, CaCO,Mn, CaCO,MnPb, CaCO,Pb, CaCO,Tl, CaCO ,MnTI, 
CaCO ,Ce und CaCO ,MnCe aufgenommen und mit den Erregungsspektren 
verglichen wurden. Schon. 


L. T. Pockman, D. L. Webster, P. Kirkpatrick and K. Haworth. Proba- 


bility of K-ionization of nickel by electrons. Phys. Rev. (2) 71, 
_ 470, 1947, Nr.7. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Stanford Univ.) Auf Grund | 


von Buruors Theorie (s. diese Ber. 21, 1443, 1940) beziiglich der ab- 
soluten GréBe der Ionisierungsquerschnitte, fiir die eine empirische 
Formel angegeben wird (vgl. D. L. Wessrer, L. T. Pocxman, K. Har- 
worru and P. Kirxparnrick, diese Ber. 21, 312, 1940) und A. E. Smicx 
and P. Kirxpatrik (Phys. Rev. (2) 67, 153, 1945), schreiben die Autoren 


die beobachteten Differenzen der Relativitét zu (vgl. D. L. WessteEr, 


W. W. Hansen und F. B. Duvenercx (diese Ber. 14, 1791, 1933) und 
leiten Querschnitte ab, die mit Buruors Theorie besser harmonieren. 
R. Jaeger. — 


- W. W. Buechner, R. J. van de Graaff, E. A. Burrill and A. Sperduto. 


_ Antikathoden aus Beryllium, Aluminium, Kupfer, Silber, Wolfram und 


An investigation of thick target X-ray production in the 
‘range from 1250 to 2350 kv. Phys. Rey. (2) 71, 470, 1947, NexT; 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Massachusetts, Inst. Technol.) Mit dicken 


Gold wurden Messungen iiber die Réntgenstrahlintensitat in ver- 
schiedenen Winkeln. zum’ Elektronenstrahl durchgefiihrt. Der tiber- 
strichene Winkelbereich ging von 0° bis zu 140°, die Spannungen betrugen 
1250 bis 2350 kV. Die gefundene Winkelverteilung ist mit den. Ergeb- 
nissen von Perrauskas, VAN Attra und Myers an Gold in Uberein- 
stimmung (Phys. Rev. (2) 63, 389, 1943). Die gesamte iiber alle Winkel 
integrierte Strahlung waichst genau linear mit der Atomnummer. Der 


aus den Messungen berechnete Wirkungsgrad ist i—a in Einklang mit 


Messungen und theoretischen Berechnungen fiir Kupfer von L. A. Ar- 


crmovic and V. A. Curamov (s. diese Ber. 19, 2409, 1938) sowie fiir 


Blei von Ivanov, WALTER, SINELNIKOV, Taranov und ABRAMOVICH 
(s. diese Ber. 22, 1746, 1941). R. Jaeger. ' 
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Paul Kirkpatrick and Albert V. Baez. Absolute energies of Ka- 
radiation from thick targets of silver. Phys. Rev.(2) 71, 521—529, — 
1947, Nr. 8; kurzer Sitzungsbericht ebenda S. 470, Nr. 7. (Cal., Stan- 


. ford Univ.) Mit Hilfe von Rossfiltern aus Mo (42) und Rh (45) wurde 


die K«-Strahlung einer dicken Silberanode ausgesondert und die totale 
Energie ionometrisch zu 8,6+10—1!2 erg pro Elektron bestimmt. Damit 


- ist die von WesstErR, Hansen und Duvenecx bis zu 180 kV in will- 
_ kiirlichen Einheiten gemessene Kurve standardisiert. Eine quantita- 
- tive Erklarung der Kurve kann aus Messungen der eben genannten 


Forscher und von J.C. Crarx tiber den absoluten Querschnitt. des 
Silberatoms fiir K-Ionisierung durch Elektronenaufprall hergeleitet 
werden. Daraus folgt die Zahl der K-Ionisierungen pro Elektron und 
weiter die Strahlungsintensitaét. Gemessene und berechnete Kurven der 


_ absoluten Ke-Intensitét in Funktion der Elektronenspannung stimmen 


innerhalb der wahrscheinlichen Fehler iiberein. - R. Jaeger. 


Ioana Manescu. Etude des spectres L des éléments de numéros 
atomiques 72 (celtium) et 73 (tantale). Détermination de 
leurs niveaux caractéristiques. Disqu. math. phys. Rum. 3, 


69,407 56 209,70 70,462 67 260,58 
28,800 11 240,49 29,328 11 652,04 
28,129 10 712,02 28,634 11 107,59 
26,530 9 536,41 26,972 9 855,58 
13,830 2 591,40 14,113 2 698,29 
13,190 2 357,04 13,473 2459,46 
12,449 2 099,65 12,706 2 185,67 
115232 32 1 709,22 11,483 1 785,63 
11,053 1 655,04 11,292 1 727,51 
6,275 533,61 6,432 560,44 
5,655 433,23 5,838 461,44 
5,271 376,06 5,435 400,31 
4,027 219,73 4,185 237,21 
3,935 209,84 4,087 226,37 
1,546 32,38 1,233 20,59 
2,126 61,23 2,235 67,60 
1,606 34,95 1,747 41,32 
1,424 27,50 1,558 32,92 
0,048 3,25 0,038 1,89 
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_ 141—153, 1943, Nr. 1/2. (Bukarest, Univ., Lab. Struct. Mat. Chim. 
phys.) Im Rahmen einer gr6éBeren Untersuchungsreihe tiber die Réntgen- 
spektren der schweren Elemente untersuchte Verf. die L-Emissions- 

~und Absorptionsspektren der beiden unmittelbar den seltenen Erden 
benachbarten Elemente Hafnium (72) und Tantal (73). Die experimen- 
tellen Grundlagen sind zu ersehen bei Y.Caucnors u. I. Manescu 
(s. diese Ber. 23, 2003, 1942), sowie H. Hutusper u. Y. Caucnorts 
(diese Ber. 23, 1923, 1942). Eine Ubersicht iiber simtliche Energiewerte 
der Elemente 72 und 73 gibt die vorstehende Tabelle. R. Jaeger. 


Yvette Cauchois. Remarques sur ,,’anomalie“ des absorptions M. 
Possibilité de détermination des niveaux les plus extérieurs 
des atomes d’aprés leurs spectres de rayons X de grande fré- 
quence. Applications. Disqu. math. phys. Rum. 2, 319—330, 1942, 


Nr. 2—4. Zwischen den Frequenzen der M-Schalen der schweren Ele- | 


mente, die berechnet werden aus den L-Emissionslinien und der Ab- 
sorptionslinie L III einerseits und den Frequenzen, die sich aus den M- 
Absorptionsspektren ergeben andrerseits, bestehen Differenzen, die 
auBerhalb der MefSfehler liegen. Da in den letzten Jahren eine groBe 
Anzahl von Relativmessungen an den L-Absorptions- und Emissions- 
spektren schwerer Elemente durchgefiihrt wurden, die z.T. an den 
Werten der M-Schalen einiger Elemente Korrekturen bis zu einigen 
20 Volt zur Folge hatten, hat Verf. eine neue Bearbeitung der berech- 
-neten und gemessenen Werte unternommen. Die Abweichungen werden 
vor allem in bezug auf die theoretischen Betrachtungen von 
W. D. Pue ps (s. diese Ber. 16, 75, 1935) und J. W. McGraru (Phys. 
Rev. (2) 56, 765, 1939) einer eingehenden Diskussion unterzogen. Am 
genauesten 14Bt sich Bi betrachten. Die Verfn. hat ihre Ausfiihrungen 
in der Absicht unternommen, zu zeigen, daB man allein durch eine 
Betrachtung der Réntgenspektren hoher Frequenz zu _ interessanten 
und quantitativen Folgerungen iiber die auferen Schalen’ der schweren 
Elemente gelangen kann, sofern geniigend genaue MeBwerte vorliegen. 
Die Betrachtungsweise muB bei Verwendung der K-Serie auch auf 
andere Teile des periodischen Systems anwendbar sein, doch sind die 
numerischen Daten noch zu unzureichend. R. Jaeger. 
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Louis Couffignal. Sur les conditions de stabilité des systeémes 
oscillants. C. R. 217, 594—596, 1943, Nr. 23/26.[S.7.] Hardtwig. 


O. MeiBer. Ein einfaches Rollbandgelenkpendel, dessen 
Schwingungsdauer auch bei gréBeren Amplituden und bei 
geringen Bandlangungen annahernd konstant bleibt. Geofis. 
pura e appl. 10, 81—101, 1947, Nr. 3/4. [S. 5.] Schumann. 


J. S. Forrest and Eric. G. Knowles. Method of measuring the 
wave-length of sound. J. scient. instr. 21, 33, 1944, Nr. 2. (Derby, 
Techn. Coll.) J.S. Forrest bemerkt, da ein von E. G. Know Les 
verdffentlichtes Verfahren (Lissajous-Kurven) zur Messung der Schall- 
wellenlange in Luft (J. scient. instr. 20, Okt. 1943) von ihm zur Fre- 
quenzanalyse von Gerauschen verwendet wurde (J. scient. instr. 20, 
73, 1943). Meyer-Eppler. _ 


H. E. Roys. Measuring transcription-turntable-speed varia- 
tions. Proc. Inst. Radio Eng. 30, 253, 1942, Nr. 5. (Indianapolis, Ind., 
RCA Manuf. Co.) Sch6n. 


Johannes Patzold. Einiges zur Physik des Ultraschalls im Hin- 
blick auf seine medizinische Anwendung. Strahlentherapie 76, 
653—659, 1947, Nr. 4. (Erlangen, Siemens-Reiniger-Werke.) [S. 124.] 
Glocker. 

J. H. van Vleck. The abso1ption of microwaves by oxygen. 
Phys. Rev. (2) 71, 413—424, 1947, Nr. 7. (Cambridge, Mass., Harvard 


% Univ.) [S. 96.] 


J. H. van Vleck. The absorptionof microwaves by uncondensed 


water vapor. Phys. Rev. (2) 71, 425-433, 1947, Nr. 7. (Cambridge, 
Mass., Harvard Univ.) [S. 97.] - 


‘Gilbert W. King, R. M. Hainer and Paul C. Cross. Expected micro- 
wave absorption coefficients of water andrelated molecules. 
Phys. Rev. (2) 71, 433-443, 1947, Nr.7. (Cambridge, Mass., Arthur 
D. Little and Mass. Inst. Technol. ; Providence, Rhode Isl., Brown Univ.) 
[S. 98.] Schon. 
_ C,H. Townes, A. N. Holden and F. R. Merritt. Rotational spectra 
of some linear molecules near 1 cm wave-length and nuclear 
quadrupole moments of Br and Cl. Phys. Rev. (2) 71, 479, 1947, 
Nr. 7. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Murray Hill, Bell Teleph. Lab.) 
[S. 101.] Ritschl. 
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_F. Schindelhauer. Reflexion von Luftstérungen an der Iono- 

sphare. Z. Meteorol. 1, 14—16, 1947, Nr. 1 (Potsdam). [S. 135.] 

; Meinhold. 

1. S. Schklowskij. Uber die Ausstrahlung von Radiowellen 
aus der MilchstraBe und den oberen Schichten der Sonnen- 
atmosphare. Astron. J. (russ.) 23, 333—347; 1946, Nr. 6 [Orig. russ. ] 
[S. 182.] StraBl. 


Louis A. Pipes. The solution of transient problems. Electr. Engng. 
62, 326—327, 1943, Nr. 7. (Cambridge, Mass., Harvard Univ.) [S. 81.] 


L. 0. Grondahl and P.N. Bossart. Train communication. Electr. 
Engng. 62, Trans. S. 493—500, 1943, Nr. 7. (Swissvale, Pa:, Union 
Switch Signal Co.) [S. 68.] 


F. M. Rives. Application of carrier to power lines. Electr. Engng. 
62, 269, 1943, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 79.] Pieplow. 


J. P. Thurber. ACO—the application of broadband carrier 
systems to telephone cables. Electr. Engng. 63, 146, 1944, Nr. 4. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 67.] Panzer. 


' Neville Miller. What radio broadcasting means in the war effort. 
Proc. Inst. Radio Eng. 30, 482, 1942, Nr. 10. (Washington, D. C., Nat. — 
_ Ass. Broadcasters.) ; 


Arthur van Dyck. Radio engineering in the war effort. Proc. Inst. 
Radio Eng. 30, 482—484, 1942, Nr. 10. (New York, Inst. Radio Eng.) 
Schon. 
H. Zickendraht. Ubey eine Briickenschaltung fiir Relaxations- 
-schwingungen. Helv. Phys. Acta 17, 234—235, 1944, Nr. 4 (Basel.) 
Zur. Erzeugung niederfrequenter Kippschwingungen dient eine mit 
Gleichspannung betriebene Briickenschaltung, in deren Langszweigen 
je ein ohmscher Widerstand und eine Glimmrdéhre liegt, wahrend der 
Querzweig das Anzeigeinstrument in Reihe mit einem Kondensator 
enthalt. Meyer-Eppler. 


E. S. Winlund and C. S, Perry. The RCA 10-kilowatt frequency- 
modulated transmitter. Proc. Inst. Radio Eng. 29, 667, 1941, Nr. 12. 
(Camden, N.J., RCA Manuf. Co.) Ein kommerzielles 10 kW frequenz- 
" moduliertes Sendegerat wird ausfiihrlich beschrieben. Verzerrungskurven 
-und Abhangigkeit von verschiedenen Sendereigenschaften bei ver- 
_ schiedenen Frequenzen werden gezeigt. Die Wirkung der Veranderung 
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der Ausgangsbelastung zwischen drei und zehn Kilowatt auf die Ver- 
zerrung und den Frequenzgang wird in Hinzelheiten dargelegt und der 
mechanische Aufbau an Hand von Photos illustriert. Panzer. 


F. W. Fischer. A new air-cooled 5-kilowatt broadcast trans- 
mitter. Proc. Inst. Radio Eng. 30, 72—75, 1942, Nr. 2. (Baltimore, 
Maryl., Westinghouse Electr. Manuf. Co.) Es wird der Aufbau und die 
Ausfiihrung eines neuen 5-kW-Rundfunksenders an Hand von einigen 
Fotos und zwei Schaltskizzen beschrieben und verschiedene Besonder- 
heiten in der Kiihlung der elektrischen Kontrolle, der Verzerrungs- 
verminderung und einer verbesserten Niederfrequenz-Charakteristik 
usw. angegeben. : Panzer. 


Wideband microwave amplifier tube. Electronics 19, 90—92, 
1946, Nr. 11. [S. 84.] Bernh. Koch. 


M. Kulp.\ Entstehung von Klirrfaktoren durch Filter bei 
Amplitudenmodulation. Elektr. Nachr.-Techn. 20, 277—284, 1943, 
~ Nr. 11/12. (Berlin, Telef. Lab.) In einer eingehenden theoretischen Un- 
tersuchung zeigt der Verf., daB neben der Klirrfaktor-Entstehung bei 
amplitudenmodulierten Schwingungen durch die Kennlinienkriimmung 
der Réhren auch Verzerrungen durch frequenzabhangige Hinflisse von 
Schaltelementen, insbesondere durch Filter, entstehen kénnen. Die 
Klirrfaktoren kénnen dabei einmal durch intensitaétsmaBige Anderung 
der einzelnen Komponenten des Frequenzspektrums, zum anderen 
durch Phasenverschiebungen. der einzelnen Frequenzen verursacht 
werden. An Hand einer amplitudenmodulierten Frequenz mit zwei 
gleichen Seitenbandern werden in verschiedenen Kurven und Tabellen 
die GréBen der Klirrfaktoren sowie ihre Abhangigkeit von der Schwa- 
chung eines Seitenbandes und der GréBe des Modulationsgrades an- 
gegeben. Der maximale Klirrgrad fiir Einseitenbandbetrieb und 100%ige 
Modulation betragt zwélf Prozent. Fiir die durch Phasenverschiebungen 
hervorgerufenen Verzerrungen zeigt sich, daB die Differenz der Phasen- 
_ verschiebungen der Seitenbander wesentlich ist und Klirrfaktoren 
nur bei unsymmetrischen Filtern auftreten. Eine Anzahl von weiteren 
Kurven und Tabellen geben die Werte fiir die Intensitaten der Oberténe 
und die Groen der Klirrfaktoren. Die zum Schlu8 vom Verf. berechnete— 
gleichzeitig auftretende Frequenzmodulation ergibt Frequenzhiibe von 
der GréBe der Modulationsfrequenz, die daher vernachlassigt werden 
‘k6nnen. Panzer, » 


Radio progress during 1941. Part. IV. Frequency modulation. 
_ Proc. Inst. Radio Eng. 30, 64—65, 1942, Nr. 2. Ungefahr 115 Lizenzen 
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_ fiir frequenzmodulierte (FM) Rundfunksender, Konstruktionserlaub- 
- nisse usw. wurden 1941 ausgegeben. Mehr als 20 UKW-Stationen mit 
_ FM senden ein regelma8iges Programm. Fir das Fernsehen wurde die 
_ FM als Standard-Modulation fiir das Tonsignal festgesetzt. Auch im 
kommerziellen Verkehr hat sich die FM weiter durchgesetzt und wird 
in mehr als tausend Stationen angewendet. 44 Literaturhinweise werden 
gegeben. Panzer. 


' Radio progress during 1941. Part III. Radio receivers. Proc. 
Inst. Radio Eng. 30, 64—65, 1942, Nr. 2. In einer Tabelle wird eine 
Statistik der 1941 verkauften Empfanger nach Art, Anzahl und. Preis 
durchgefiihrt. Es wurden 13,8 Millionen Empfanger fiir tiber 400 Mil- 
lionen Dollar verkauft. In der Schallplattenentwicklung wurde Platten- 
material auf einer Glasbasis hergestellt, Doppeltonarme, wo der zweite 
auf der Unterseite der Platte arbeitet, verwendet und Tonabnehmer 
fiir verminderten Rauschpegel und bessere Plattenschonung durch 
Anwendung des Leichtdruck-Typs eingefiihrt. Die Schleifenantenne 
wird als der iiblichste Typ der Einbauantenne verwendet. Die Riick- 
 kopplung fand zunehmende Anwendung in Zwischenfrequenz- und Vor- 
kreisen; ebenso in Niederfrequenzkreisen, um eine verbesserte Bab- 
anhebung zu erreichen. Kommerzielle Empfanger bentitzen in der Mehr- 
_zahl Stérbegrenzerkreise. Kristallfilter-Systeme mit weiten Trenn- 
 scharfebereichen wurden entwickelt. Eine wichtige Entwicklung im 
-kommerziellen Verkehr ist ein Allrichtungs-Radiosystem fiir besondere 
- Verwendung im Luftfahrtdienst. Ein automatisches Rufsystem wurde 
gezeigt, wobei der Empfanger erst durch ein Zeichen des Senders hérbar 
arbeitet. (Unterschallmodulation 20—50 Hz.) Panzer, 


D. 0. North. The absolute sensitivity of radio receivers. Proc. 
Inst. Radio Eng. 29, 665, 1941, Nr. 12. (Harrison, N. J., RCA. Manuf. 
- Co.) Das gesamte im Empfanger erzeugte Rauschen wird gewéhnlich 
in Einheiten der aquivalenten Rauschspannung an den Empfanger- 
- eingangsklemmen angegeben. Kin Vergleich des Signal zu Storpegel- - 
Verhiltnisses fiir zwei Empfanger, die an identischen Antennen arbeiten, 
ist dadurch erleichtert, aber nur so lange, als die Kopplung zwischen 
Antennen und Empfangereingang extrem lose ist. Die Arbeit beschreibt 
eine Methode zur Abschitzung und Messung des Rauschens in kom- 
_ pletten Empfangssystemen, die Antennen eingeschlossen. Die vorge- 
_ schlagene Abschatzung erscheint besonders niitzlich fiir UK W-Betrieb 

und allgemein fiir jeden Betrieb, in dem das Signal zu Stérverhaltnis 
von primarer Bedeutung fir die Ausfiihrung und den Betrieb von 
Empfangern ist. Ein Teil der Untersuchung befaBt sich mit den Higen- 
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schaften von Empfangsantennen, wobei als Nebenprodukt eine alter- 
native Ableitung des Nyaquist-Theorems iiber thermische Schwan- 
kung in passiven Netzwerken abfallt. Panzer. 


Marcel Wallace. Simultaneous aural and panoramic reception. ~ 


Proc. Inst. Radio Eng. 29, 667, 1941, Nr. 12. (New York, N. Y., Pano- 
ram. Radio Corp.) Der Panorama-Radio-Adaptor ist ein Gerat, welches 
‘in Verbindung mit einem normalen Rundfunkempfanger arbeitet. Es 
erlaubt die ununterbrochene Beobachtung von relativ weiten Bereichen 
des Frequenzspektrums tiber und unter der eingestellten Station. Alle 
Signale innerhalb des Bandes werden gleichzeitig auf einen Schirm 
projiziert und zeigen ihre relative Signalstarke, Frequenz und Modu- 
lations-Charakteristik. Da es den gleichzeitigen Vergleich einer Anzahl 
von Signalen erlaubt, welche von verschiedenen Stellen herriihren, 
wird es ein wichtiges neues Werkzeug in den Handen des Radiotech- 
_ nikers und findet eine wachsende Zahl von Anwendungen nicht nur im 
Labor, sondern auch in dem praktischen Feld der kommerziellen Ver- 
bindung und der Navigation. Panzer. 


J. Ernest Smith. Automatic radio relay systems for frequencies 
above 500 megacycles. Proc. Inst. Radio Eng. 29, 666, 1941, Nr. 12. 
(New York, N. Y., RCA. Communic.) Die Arbeit beschreibt die Probleme, 
_ welche in der Ausfiihrung eines Strecken-Relaissystems von automati- 
schen UKW-Radiostationen liegen. Besonders wird auf die Experimente 
hingewiesen, bei denen Fernseh-Signale erfolgreich iiber einige automa- 
tische “repeater’’-Stationen ohne Demodulation und Remodulation in 
der Verstarkereinheit geschickt wurden. Allgemeine Kriterien, welche 
die Erfordernisse fiir extreme Bandbreiten-Ubertragung betreffen, wie 
sie bei dem heutigen Fernsehstandard vorliegen, werden diskutiert. 
Panzer. 


8. Werkstoffe 


L, A. Umansky. Engineering in wartime. Electr. Engng. 63, 8—10, 
1944, Nr. 1. (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co.) . Schon. 


R. P. Johnson and W. R. Grams. Habit and orientation in elec- 
tron diffraction. Phys. Rev. (2) 62, 77-79, 1942, Nr. 1/2. (Schenec- 
tady, N. Y., Gen. Electr. Co.) [S. 49.] v. Auwers. 


E. T. Benedikt. Electrodynamic determination of the magnetic 


moment of plates. Rev. Sci. Instr. 14, 43—45, 1943, Nr. 2. (Cambridge, 
Mass., Inst. Technol.) [S. 64.] v. Harlem. 
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‘A. T. J. Dollar. Recording low relief in metallic surfaces by 
ame acetate moulds. Nature 152, 248; 1943, Nr. 3852. (Glas- 
peor. Univ., Geol Dep.) Beschreibung eines Lackabdruckverfahrens 
“zor Darstellung von metallischen Oberflachen im Lichtmikroskop. (Das 
+ Verfahren ist im Grunde alt; neu ist, daB durch die Verwendung eines 
_besonders langsam trocknenden Lackes das Verfahren etwas zeitraubend 
und umstandlich wird. D. Ref.) Rob. Seeliger. 


_W. T. Sproull. Industrial radiography. Electronics 18, 122—127, 
- 1945, Nr. 6. (Detroit, Mich., Gen. Motors Corp., Res. Lab.) Verf. gibt 
eine knappe, aber sehr klare Einfihrung in die Praxis der technischen 
- Réntgendurchstrahlung (Auszug.aus seinem Buch: “X-Rays in Prac- 

tice”), wobei fiir die Anwendung wichtige Gesichtspunkte zusammen- 

| gestellt sind. Das Titelbild des Aufsatzes zeigt die gleichzeitige Durch- 
‘ strahlung von 36 geschweibten Scheiben von Turbo:Superchargern mit 
“der 1 MV Apparatur der General-Electric X-Ray Corporation in Karus- 
“ sellanordnung. Die Spannung von 1 MV ist offenbar fest, nur die Strom-_ 
\ starke wird zwischen 0 und 3 mA geregelt. Es wird ein Belichtungs- 
' diagramm fir diese Apparatur mitgeteilt, nach welchem z.B. fir die 

' Durchstrablung von 4 inch in 6 Fu8 Abstand 7 mA min. erforderlich 
‘sind. Die BelichtungsgréBe fir 8 inch im gleichen Abstand betragt = 
| 700 mA min. Diese Werte gelten fur Verstarkerfolien aus Blei, die in- 

| Amerika bevorzugt, offenbar wegen der groBen Zeichenscharfe verwendet 
"werden. Calcium-Wolframatfolien werden nur benutzt, wenn die Héchst- i 
spannung der vorhandenen Apparatur far die zu durchstrahlenden 

” Dicken nicht ausreicht. Es werden Angaben iiber die von der Agfa, den : 
' Eastman-Kodak und Du Pont herausgebrachten Spezialfilme fiir Werk- 
stoffpriifung gemacht. E. A. W. Miller. 
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A. Weber. Der Zeiss-Spektrendoppelprojektor nach Weber. — 
 Spektrochim. Acta 2, 202—209, 1942, Nr. 4. (Berlin, Telefunken-Ges., 
~ Robrenw.) [S. 88.] Rollwagen.- —— 
- Jean de Lacombe ct Charles Crussard. Réactivité apres fluage @ 
Tchaud des aciers traités. C.R.217, 439441, 1943, Nr. 18/22. 


Td 


I 1,50%, Cr und 0,43% Mo (gehammert, von 850° in Ol abgeschreckt und 
6 Stdn. bei 650° angelassen) g 4hlt. Der Kriechvorgang und die — 
: ra Nachkiirzung wurde zwischen 450° und 600° verfolgt, bei Spannungen— 
| zwischen 5 und 75 kg/mm? wabrend einer Belastungsdauer von emer 
| Minute bis zu 70 Stdn. Es wird festgestellt,daB die Langenanderung durch 


, a ee = 


mee Oe 
116 8. Werkstoffe Bd. 27, 1/2 — 


das Kriechen und die Nachkiirzung in der gleichen Groé8enordnung erfolgt. 
Sie gibt den elastischen Teil der plastischen Verformung wieder mit einem 
Elastizitatsmodul von 17000 kg/mm?. Die Langenanderungen sind 
nahezu gleich wahrend einer Beobachtungsdauer von 1 Minute. Die 
Anfangsgeschwindigkeiten beider Erscheinungen sind vdllig gleich und 


_ proporticnal zur Belastung. Mit zunehmender Zeit verlauft die Nach- 


kiirzung langsamer als der Kriechvorgang unter Last. Sie strebt asym- 
ptotisch einem Grenzwert zu, welcher bei gleicher Kriechverlangerung ~ 
mit wachsender Temperatur steigt. Wallbaum. 


Pierre Chevenard et Xavier Waché. Effet accélérateur du carbone 
sur la.vitesse de diffusion entre des alliages austénitiques 
au fer-nickel. C. R. 217, 691693, 1943, Nr. 23/26. Mittels der ,,Mehr- 
schichtenkérper“-Methode wird nachgewiesen, daB die Diffusion in 
austenitischen Eisen—Nickellegierungen bei Anwesenheit von Kohlen- 
stoff beschleunigt verlauft. Zu diesem Zweck wird zunachst die Abhan- 
gigkeit der Magnetisierung J von der Diffusionsdauer t bei bestimmten 


-'Temperaturen gemessen und daraus eine ZeitgréBe + ermittelt, welche — 
durch die mittlere Magnetisierung (Jj+J,)/2 charakterisiert ist. Jo 


ist die Magnetisierung vor Beginn der Diffusionsgliihung, J, diejenige 
nach der Gliihung, welche zum Gleichgewichtszustand des Mehrschich- 
tenkérpers geftihrt hat. Es zeigte sich, daB, wenn + logarithmisch als 
Funktion der reziproken Temperatur 1/T aufgetragen wird, die Kurven-. 
neigung nach hohen Temperaturen zunimmt, wahrend der Normal- 
verlauf linear ist. Ein ahnlicher Effekt konnte bei Nickel nachgewiesen 
werden. Die Diffusionskérper hatten die Zusammensetzung 0,30% C, 
22,5% Ni, 2,1% Cr, 1,4% Mn und 0,05%C, 91,4% Ni, 6,9% Cr, 
1,5% Mn bzw. reines Ni. Wallbaum. 


A.R. Weill. Structure of the eta phase of the iron-silicon 


system. Nature 152, 413, 1943, Nr. 3858. (Cambridge, Cavendish Lab.) 


Die Strukturbestimmung der y-Phase im System Eisen-Silizium mit 
der Zusammensetzung Fe,Si, ergab die Gitterparameter a—6,7416 A 
+ 0,0006 und c=4,7079 A + 0,0006 in der hexagonalen Raumgruppe 
D?,, (C 6/mem). Es befinden sich 10 Eisenatome und 6 Siliziumatome 
in der Grundzelle. 4 Eisenatome besetzen die Punktlage 4(d) mit den 
Koordinaten 1/3, 1/3, 1/3, die tibrigen 6 in der Lage 6 (g) mit den Para- 
metern u, u, 0 (u=0,23). Die 6 Siliziumatome besetzen die Lage 6 (g) 
mit den Parametern v, v, 0 (v=0,60). Es wird auf die Analogie der. 
Systeme Fe-Si und Mn-Si hinsichtlich ihrer intermetallischen Ver- 
bindungen hingewiesen. Wallbaum. 
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_ Walter Bulian und Eberhard Fahrenhorst. Uber den Zerfall iiber- 
_ sittigter Magnesium-Mischkristalle. Z. Naturforschg. 1, 263 bis 
267, 1946, Nr.5. (Heringen/Werra, Wintershall A.-G., Metall-Lab.) 


Beim Zerfall iibersittigter Magnesium-Mischkristalle kann man fol- 
gende Ausscheidungsarten feststellen: 1.a) gerichtete Ausscheidungen 
als parallele Basisstreife; b) gerichtete Ausscheidungen mit zusaitzlichen 
Ausscheidungsebenen auf Prismen- und Pyramidenflachen. 2. »,Hutek- 
toid“ (nach Grertaca und Deatineer mikroskopisch inhomogene 
Ausscheidung). Die Versuchsergebnisse zeigen die 2. Ausscheidungsform 
nur beim Zerfall iibersattigter Mg-Al Mischkristalle, wahrend die erste 


Form bei den ebenfalls untersuchten Systemen Mg-Tl, Mg-Pb, Mg-Zn,. 


Mg-Ag, Mg-Sn, Mg-Ca, Mg-Bi und auch bei Mg-Al vorkommt. Das 
,,Eutektoid“ ist demnach ein auf das Al beschrankter Sonderfall. Diese 
Einmaligkeit hangt nicht vom Verlauf der Léslichkeitslinie ab, wie ja 


die Versuche bei den starker léslichen Materialien zeigen. Rohm. 


R. Fichter. Innere Spannungen in Aluminium-Legierungen. 
Helv. Phys. Acta 17, 481—508, 1944, Nr. 7. (Neuhausen, Alum.-Ind.- 


_ A.-G., Forschungsinst.) Nach einer Ubersicht tiber die Arten der inneren 


Spannungen und der Methoden, sie festzustellen baw. zu berechnen, 
wird die Spannungsverteilung in den aushartbaren Aluminiumlegierun- 
gen Avional (Gattung Al-Cu-Mg) und Anticorodal (Gattung Al-Si-Mg) 
in verschiedenen Behandlungsstadien nach der vom Verf. modifizierten 
Heyn-Baver-Methode untersucht. Die Legierungen lagen in Form von 


gepreBten Rundstangen mit meist 40 mm Durchmesser vor. Es erwies' 
sich als zweckmaBig, als eine den Spannungszustand gut kennzeich- | 
nende GréBe die Verformungsarbeit einzufiihren, welche sich aus den - 


- wirksamen inneren Kraften und den entsprechenden Langenanderungen 


- Druck- und in der Innenzone Zugspannungen auftreten. Sodann wurde - 
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berechnen 148t. Im PreBzustand zeigt Avional eine spezifische Form- 


anderungsarbeit von 0,085 kgem/cm*. Die Spannungsyerteilung tiber  - qs 


den Querschnitt zeigt in der AuBenzone Zug- und in der Innenzone 
Druckspannungen. Die Spannungen haben einen Maximalwert von 
6kg/mm?. Nach normaler Aushartung steigt das Spannungsmaximum 
auf 10 bis 12 kg/mm?. Bemerkenswert ist, daB jetzt in der AuBenzone 


der EinfluB der Temperatur vor dem Abschrecken untersucht. Die 
Stabe wurden nach dem Homogenisierungsgliihen bei 495—500° und. 
vor dem Abschrecken an der Luft auf verschiedene Temperaturen bis 
hinab zu 350° abgekihlt. Die formanderungsarbeit zeigt nach dieser 
Behandlung bei 450° ein Maximum, welches auffalligerweise nicht bei 
der Homogenisierungstemperatur liegt. Anticorodal zeigt ein analoges 
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Verhalten. Hier liegt das Spannungsmaximum bei 500°, wahrend die 
Homogenisierungstemperatur 540° ist. Interessant ist der EinfluB der 


-Temperatur des Abschreckmittels. Es war festzustellen, daB die Form- _ 


anderungsarbeit mit einer Erhéhung der Temperatur des Abschreck- 
wassers von 20° auf 100° stark abnimmt und auf sehr kleine Werte 
absinkt, wiahrend die Festigkeitswerte nur schwach abfallen. Ferner 
wurde noch der Hinflu& einer Erwirmung bei verschiedenen Temperatu- 
ren bis zu 400° ohne vorhergehende Aushartung und der EinfluB des 
Reckens auf die inneren Spannungen untersucht. Es zeigt sich hierbei, 
da8 in vollstandig ausgeharteten Staben schon bei einem Reckgrad 
von 1% die Abschreckspannungen praktisch véllig beseitigt sind. Die 
Spannungsspitzen liegen bei 0,2% kg/mm?. Nach Durchgang durch ein 
Minimum bei 2% beginnt sofort ein sehr starker Anstieg der Spannungen. 
Wallbaum. 
Ram Parshad. Formation of aluminium hydride layers-on alu- 
minium. Nature 154, 178, 1944, Nr. 3901. (Lahore, Irrigate, Res. Inst.) 
[S. 48.] Bender. 


Charles Camsell. Disvocery and development of radium at 
Great Bear Lake. J. Franklin Inst. 233, 545—557, 1942, Nr. 6. 
[S. 33.] Rehbein. 


Joachim Endell. Nachweis der Faserstruktur von Fullererde 
(Attapulgit) im Elektronenmikroskop. Z. Naturforschg. 1, 646 
bis 649, 1946, Nr. 11/12. (Braunschweig.) [S. 46.] A. Miinster. 


Rayleigh. J.B. Hannay and the artificial production of dia- 
monds, Nature 152, 597, 1943, Nr. 3864. (Chelmsford.) Verf. teilt 
eigene Erinnerungen mit, denen zufolge bei der Bewertung der Arbeiten 
von J. B. Hannay, also auch beziiglich der kiinstlichen Herstellung 
von Diamanten eine gewisse Zuriickhaltung zu iibenist. Wallbaum. 


Richard Weber. Uber die schwebstoff-abscheidende Wirkung 
von Polystyrol. Z. Naturforschg. 1, 217—219, 1946, Nr. 4. [S.7.] 
O. Fuchs. 
G, Jayme und J. Wellm. Die Xanthogenierung zellulosehaltiger 
Fasern in Emulsion zwecks Bestimmung der Xanthogenat- 
viskositaét und des Durchschnittspoly merisationsgrades. 
Il. Ausdehnung der Messungen auf hochviskose Zellulosen 
und ungebleichte Zellstoffe. 14. Mitteilung. Kolloid-Z. 108, 
20—30, 1944, Nr. 1. (Darmstadt, Inst. Zellstoff- u. Papierchem.) [S. 44.] 


A. Miinster. 
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Jj. Lébering. Die Kriegsaufgaben der Kunstfaserforschung. 


Kolloid-Z. 107, 1—6, 1944, Nr.1. (Kelheim a.d. Donau, Stddtsch. 
Zellwolle A. G.) Dede. 


E. L. Hall. Equipment and method for measurement of power 
factor of mica. Proc. Inst. Radio Eng. 32, 393-396, 1944, Nr. te 
(Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) Erhohter Kriegsbedarf und ab- 
geschnittene Rohstoffquellen (Indien) zwangen zu einer verstarkten 
Uberpriifung einheimischer Glimmervorkommen in der USA. Frithere — 
schwerfallige Verlustwinkel-MeBmethoden erforderten 15 Minuten pro 
MeBpunkt; mit der Hochfrequenzbriicke 516-C der General Radio da- 
gegen konnte eine ganze Glimmerprobe in vier Minuten durchgemessen 
werden. Diese Proben bestanden aus 0,04 bis 0,12 mm dicken Plattchen 
mit aufgeklebten Stanniolelektroden von 19 X22 bzw. 25x28 mm? 
Flache, entsprechend Kapazititen von 800 bis 200 pF. Umfangreiche 
Versuche ergaben, da die auBere Luftfeuchtigkeit bei Hochfrequenz 
viel weniger ausmacht als bei Niederfrequenz. Durchsichtigkeit, Ein- 
schliisse und Flecken haben mit dem Verlustfaktor nichts zu tun. Kin 
und dieselbe Probe kann etwa 30mm weiter den dreifachen Verlust- 
faktor aufweisen, wahrend optisch und chemisch nichts Auffalliges 
nachzuweisen ist. Priifung mit Réntgenstrahlen ergab allerdings an 
solchen Stellen ein doppeltes Lave-Muster. Rostbraune Hinschliisse 
dagegen, wahrscheinlich von einem Eisenoxyd, waren auch bei geringsten 
Mengen stets mit einem Verlustfaktor von 1% und mehr verbunden, 
wihrend guter Glimmer héchstens 0,03% haben darf. Manche Glimmer- 
sorten haben bei 100 kHz den fiinffachen Verlustwinkel wie bei 1000 kHz. 
Kautter. 

L. T. Rader. Factors affecting the design of D-C magnets. 
Electr. Engng. 62, Trans. 8. 307—310, 1943, Nr. 6. (Schenectady, Nas 
Gen. Electr. Co.) [S. 65.] v. Harlem. 


Ginther Hansel. Elektrolytische Verfahren zur Gewinnung 
reinster Metalle aus Erzen und Rohmetallen. Elektrot. Z. 64, 
579—584, 1943, Nr. 43/44. Es wird die elektrolytische Reindarstellung 
von Kupfer, Zink und Aluminium aus wisserigen Lésungen bzw. durch 
Schmelzelektrolyse behandelt. Zundchst werden verschiedene physika- 
lische Eigenschaften der Metalle in Abhangigkeit von vorhandenen Ver- 
unreinigungen behandelt. Nach Behandlung der technischen Gestalten _ 
der Anlagen werden die wichtigsten Verfahren besprochen, wobei auch 
die Gewinnung der Begleitmetalle behandelt wird. Zum Schlu8 wird 
noch auf die Verwertung von Metallen hohen Reinheitsgrades einge- 


gangen. Dede. 
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_E. M. Callender and R. S. Phair. Automatic voltage compensator 
for resistance-welding control. Electr. Engng. 62, 267, 1943, 
Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 83.] Pieplow. 


9. Biophysik 


Ellice McDonald. Report of the work of the biochemical research 
foundationofthe FranklinInstitute. J. Franklin Inst. 235, 27—39, 
_ 1943, Nr. 1. Sch6n. 


- Henri Deslandres. Applications a des molécules intéressantes 
de lanalysé nouvelle des spectres moléculaires. Quatriéme 
loi de ces spectres. C. R. 217, 653-656, 1943, Nr. 23/26.-[S. 102.] 
Ritschl. 
Gerhard Schramm, Gernot Bergold und Heinrich Flammersfeld. Zur 
Konstitution der Hefenucleinsaure. Z. Naturforschg. 1, 328—336, 
1946, Nr. 6. (Tubingen, Kaiser-Wilhelm-Inst. Biochem., Abt. Virus- 


forschg.) An verschiedenen Praparaten von Hefenucleinséure wird die 


_ Diffusion und die Sedimentation in der Ultrazentrifuge gemessen. Fir 


die héchstmolekularen Praparate wird daraus ein Molekulargewicht 
von ca. 11000 (entsprechend einem Polymerisationsgrad von ca. 30) 
berechnet, in Ubereinstimmung mit Annahmen von F. G. Fiscuer 
und Mitarbeitern. Bei der Spaltung mittels Ribonuclease erhaélt man 
titrimetrisch auf je 4 P-Atome ein zusatzliches freies Saureaquivalent. 
Bei der Einwirkung von Kuernscher Nucleophosphatase auf die Spalt- 
stiicke erhalt man auch die restlichen drei Saéureaquivalente auf vier 
P-Atome, bei der Spaltung unvorbehandelter Hefenucleinsiure mittels 
des gleichen Fermentes unter Abspaltung freier Phosphorsaure vier 
Séureaquivalente pro vier P-Atome. Diffusionsmessungen an den mit 
Ribonuclease erhaltenen Spaltstiicken zeigen, daB diese die GréBe von 
Mononucleotiden besitzen. Die elektrophoretische Untersuchung der 
Spaltstiicke ergibt 2 Fraktionen, von denen die eine die gleichen Eigen- 
schaften wie Hefeadenylsiure besitzt, die andere den Charakter sehr 
schwacher Sauren. Zur Deutung der Ergebnisse wird angenommen, da8 
durch Ribonuclease eine gleichmaBige Spaltung in Mononucleotide: 
stattfindet, aber bei einem Teil derselben die Phosphorsaure intra- 
molekular verestert wird. Es ergibt sich kein Anhaltspunkt dafir, daB 
in der Hefenucleinsiure besondere Tetranucleotide vorgebildet sind. 
. A. Minster. 
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Gernot Bergold. Diffusions- und Sedimentationsmessungen 
zur Bestimmung des Molekulargewichts von Proteinen und 
hochpolymeren Kunststoffen. Z. Naturforschg. 1, 100—108, 1946, 


Nr. 2. Es wird ein Umbau der von Scuramm angegebenen luftgetriebe- 
nen Ultrazentrifuge, die fiir die Schlierenmethode eingerichtet war, fiir 
die Lammsche Skalenmethode beschrieben. Hierbei wird eine Skala mit 
aquidistanten Teilstrichen wahrend des Versuches durch den zwischen 


‘Skala und Objektiv befindlichen Konzentrationsgradienten hindurch- 


projiziert. Im Bild-erscheint dann eine dem Konzentrationsgradienten © 


proportionale Verschiebung der Teilstriche. Das gleiche MeBprinzip 
kommt bei den Diffusionsmessungen zur Anwendung. Die Diffusions- 
zelle ist gegen die urspriingliche Lammsche Apparatur wesentlich ver- 
kleinert. Die Diffusionskonstante wird nach einer bekannten Formel 
aus dem Abstand des Wendepunktes der Gradientenkurve von der ur- 
spriinglichen Lage dér Schichtgrenze berechnet, die Sedimentations- 
konstante aus dem Wandern des Gipfelpunktes der Gradientenkurve. 
Die Molekulargewichte werden nach der Svepsereschen Fundamental- 
gleichung ermittelt. Eine anschauliche Beobachtung wahrend des Ver- 


suches wird durch die Moiré-Methode erméglicht. Hierbei wird die | 


Konzentrationgradientenkurve als Moiré-Figur sichtbar gemacht. Die 


an Eichsubstanzen erhaltenen Resultate stimmen sehr gut mit den 


Werten anderer Untersucher tiberein. Es wird eine Anzahl neuer Be- 


_stimmungen an Proteinen und Kunststoffen mitgeteilt. Das Molekular- 


gewicht der Enolase (63700) stimmt ausgezeichnet tiberein mit dem 
Wert, der chemisch aus dem Hg-Gehalt ermittelt wurde (64000). 
Die Svepsercsche Beziehung wird dadurch zwingend bestatigt. 

A. Minster. 
Hans H. Pfeiffer. Uber die Orientierung der Leptonen in Spei- 
cheldriisenchromosomen. Z. Naturforschg. 1, 461—464, 1946, Nr. 8. 
(Bremen, Staatl. Museum f. Natur-, Vélker- und Handelskde.) An 


Speicheldriisenchromosomen aus Larven von Chironomus werden ee 


‘mittels der M. Becxrschen Imbibitionsmethode die Brechungskoeffi- 


zienten ny, Dy bestimmt. Unter Verwendung von Modellversuchen an 


-yollig orientiertem «-thymonucleinsaurem Natrium wird daraus nach 
“einer Formel von Fary-Wysstine der Streuwinkel « berechnet, den 
die am starksten divergierenden Stringe mit der Symmetrieachse 


des Streufeldes einschlieBen. Bei schwachen und mittleren Dehnungs- 


“graden nimmt « linear mit der Dehnung ab. Die geringen Orientierungs- 


grade, die an ungedehntem Material gefunden werden («= 81—88°), 


_ beweisen die hohe Empfindlichkeit der polarisationsoptischen Methode. 


A. Minster. 


¥ 
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_E, Husemann, K. N. von Kaulla und R. Kappesser. Uber blutgerin- 
nungshemmendé Substanzen. Z. Naturforschg. 1, 584—591, 1946, 


Nr. 10. (Freiburg/Br., Univ., Chem. Lab., Forschg. Abt. makromol. 


Chem. u. Chirurg. Klin.) In dem Bestreben, das Heparin durch leichter 
zugangliche Substanzen zu ersetzen, wird, im AnschluB anArbeiten von 
Bercstrom sowie Karrer die blutgerinnungshemmende Wirksamkeit 
und Toxizitat hochpolymerer Schwefelsaéureester in Abhangigkeit von 
der MolekiilgréBe und der Molekiilgestalt untersucht. Es ergibt sich, 
daB reine Fadenmolekiile (Zellulose, Xylan, Polyvinylalkohol) am wirk- 
samsten sind, erheblich weniger schon die verzweigte Starke, wahrend 
die kugelformigen Glykogenmolekiile nur geringe oder tiberhaupt keine 
Wirkung zeigen. Im ersteren Falle wird gefunden, dafi mit der Ketten- 
lange die Toxizitaét zunimmt, die Wirksamkeit abnimmt. Die optimalen 
EKigenschaften liegen bei Polymerisationsgraden zwischen 10 und 80. 
Als therapeutisch verwendbare Praparate werden Xylanschwefelsaure- 
ester mit Polymerisationsgraden zwischen 20 und 30 angegeben. Sie 
wurden bereits bei akuter Thrombose mit klinischem Erfolge angewandt. 
A. Minster. 
Theo Lennartz. Zur Frage der Biogenese von Terpenen: Di- 
chloressigsaure als Polymerisationskatalysator. Z. Natur- 
forschg. 1, 684—690, 1946, Nr. 11/12. (Frankfurt a. M., Chemotherapeut. 
Forschg.' Inst. ,,Georg-Speyer-Haus“.) Dichloressigsaure katalysiert 
die Polymerisation des Isoprens zu aliphatischen Produkten. Die Be- 
deutung dieses Befundes fiir das Problem der Biogenese von Terpenen 
wird diskutiert. A. Miinster. 


Helmut Zahn. Weitere Réntgeninterferenzen bei Keratinen. 
Z. Naturforschg.1, 690—691, 1946, Nr.11/12. (Badenweiler, Inst> 
Textilchem.) Es werden einige bisher tibersehene Réntgeninterferenzen 
bei Keratinen beschrieben. Sie treten bei verschiedenen Keratinsorten 
auf; es ist in erster Naherung gleichgiiltig, ob es sich «-, 8- oder d-Keratin 
handelt. Moglicherweise sind diese Interferenzen intramolekularen 
Periodizitaéten zuzuordnen. : A. Minster. 


Th. Lochte und H. Brauckhoff. Weitere Untersuchungen an 
gedehnten Haaren, besonders an gekimmten Haaren, und 
_ tiber die Einwirkung von aromatischen Verbindungen und 
- von Terpenen auf gedehnte Haare. Kolloid-Z. 107, 135—139, 1944, 
Nr. 2. Beim Einlegen in Wasser rollen sich Haarstiicke an den Enden 
in groben Biegungen ein. Durch gewisse aromatische Verbindungen. 
und Terpene wird eine engspiralige Zusammenziehung bewirkt. 
A. Minster. 


| 
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_ J. Groh und M. Weltner. Untersuchungen iiber die Kohlehydrat- 

- gruppeund iiber die Ozonisierung der HiweiBkérper. Kolloid-Z. 
107, 141—149, 1944, Nr. 2. (Budapest/Ung., Univ., Inst. allgem. Chem.) 
Im Euglobulin und Globulin des SerumeiweiBes ist beziiglich der Blut- 
gruppen keine Verschiedenheit des Kohlehydratgehaltes festzustellen. 
Dagegen ist derselbe bei den beiden Fraktionen verschieden. Die Kohle- 
hydratkomponente konnte weder durch Kryolyse noch durch Ozo- 
nisierung abgetrennt werden. Bei Ovalbumin bewirkt die Ozonisierung 
Zunahme des Alkalibindevermégens, Zersetzung der aromatischen ~ 
Aminosauren (vor allem des Tyrosins), Zunahme der Viskositat und des 
optischen Drehungsvermégens. Die beiden letzteren Erscheinungen werden 
durch Denaturierung zu Fadenmolekiilen erklart. A. Minster. 


Herbert Gutfreund. Molecular weight of egg albumin. Nature 153, 
406, 1944, Nr. 3882. (Cambridge, Biochem. Lab.) In der alteren Literatur 
findet sich das Molekulargewicht des Hialbumins auf Grund der nach 
verschiedenen Methoden erhaltenen Daten mit 35000 bis 36000 an- 
gegeben. Neuerdings herrscht jedoch Ubereinstimmung dariiber, daB_ 
‘dieser Wert zu niedrig ist. Aus der.Sedimentations- und Diffusions- 
konstanten sowie aus osmotischen Messungen wurden Werte von 43000 
bis 46000 berechnet. Es werden neue osmotische Messungen in einem 
_Apairschen Osmometer (Phosphat-Zitronensaure-Puffer) mitgeteilt. 
Der osmotische Druck erweist sich im Konzentrationsbereich ¢ von 
1 bis 8,8 g/100 cem Lésungsmittel direkt proportional c und ergibt 
fiir das Molekulargewicht, in Ubereinstimmung mit den anderen neueren | 
Messungen 45000 -+ 2000. A. Minster. 


David S. Evans. Problems of the transmission of light through 
tissues and some other media. Phil. Mag. (7) 35, 300—314, 1944, 
Nr. 244 (Mai). Das Problem der Lichtdurchlassigkeit lebenden Gewebes 
“ist von Interesse, seitdem die Messung der Lichtdurchlassigkeit zur 
Bestimmung des Sauerstoffgehaltes des Blutes benutzt wird. Die 
mathematische Diskussion ergibt unter gewissen vereinfachenden An- 
nahmen (z.B. Vernachlassigung der Lichtzerstreuung ; Gewebe und 
Blut mégen denselben Brechungsindex haben u. a.) den Satz, daB der 
Betrag des absorbierten Lichts nur von der Gesamtmenge des Blutes 
abhangig ist und unabhangig von seiner Verteilung; dieser Satz ist 
yon Bedeutung fiir die oben erwahnten Instrumente zur Bestimmung 
‘des Sauerstoffgehalts des Blutes. Weitere Abschnitte der Arbeit. be- 


_ schaftigen sich mit dem Einflu8 der Lichtzerstreuung und es wird ge- 
_ zeigt, da& der EinfluB der Streuung auf das MeBresultat um so geringer 


ist, je engere Biischel zur Messung verwendet werden. Walter. 
‘ * 
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_ P. Demers and V. Fredette. New autoradiographic method. Phys. 
Rev. (2) 72, 538, 1947, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Montréal.) 
Man kann ein mikroskopisches Praparat, das einen «-Strahler enthalt, 
mit einer Emulsion bedecken oder umgeben, die fiir «-Bahnen empfind- 
lich ist. Nach Trocknen, Waschen, Entwickeln und evtl. Farben des 
_ Praparates kann man unter dem Mikroskop gleichzeitig mit der Struktur 
des Kristalls oder der Zelle die Bahnen der «-Teilchen beobachten. 
Diese Methode wurde mit Erfolg mit neuen Emulsionen an Mikroben- 
Zellen (Clostridium, Staphylococcus, Saccharomyces usw.), die RaSO, 
enthielten, angewandt. Der Ursprung der Bahnen in oder an der Zelle 
‘kann auf 0,1 bis 0,2 bestimmt werden. (Die beschriebene Methode 
bildet eine Erweiterung des von Scuirer angegebenen Verfahrens zur 
_ Sichtbarmachung der Mikrostruktur des im Kérpergewebe abgelagerten 
Radiums mit Hilfe der photographischen Bahnspurdarstellung, s. 
H. Scuarrer, Naturw. 31, 383—386, 1943. Der Ref.). R. Jaeger. 


Bodo von Borries und Walter Glaser. Uber die Temperaturerhéhung 
der Objekte im Ubermikroskop. Kolloid-Z. 106, 123—128, 1944, 
Nr. 2. (Berlin-Siemensstadt, Siemens & Halske A.G., Lab. Elektronenopt. ; 
Prag, Univ. u. T. H., Inst. theor. Phys.) [S. 27.] Rob. Seeliger. 


_ Theodor Bersin. Die Bedeutung der Austauschadsorptionen 
fir das biochemische Geschehen. Naturwiss. 33, 108—il1, 1946, 
Nr. 4. Nach einer kurzen allgemeinen Beschreibung der Kationen- 
und Anionen-Austauschvorginge fiihrt Verf. teils eigene, teils bereits 
bekannte Versuchsergebnisse an, die zeigen, da8 das Prinzip der Aus- 
tauschadsorption einer ganzen Reihe von biologischen Vorgangen zu- 
grunde liegen mu8, die bisher nicht oder nur gelegentlich unter diesem 
Gesichtspunkt betrachtet wurden. Genannt werden u.a.: Muskel- 
kontraktion, Nervenerregbarkeit, Wanderung von Wuchsstoffen und 
Hormonen, biologische Wirkung von Spurenelementen (Zn, Mn), phar- 
makologische und toxische Wirkung verschiedener Stoffe. O. Fuchs. 


Johannes Patzold. Einiges zur Physik des Ultraschalls im Hin- 
blick auf seine medizinische Anwendung. Strahlentherapie 76, 
653—659, 1947, Nr.4. (Erlangen, Siemens-Reiniger-Werke.) Kurze 
Ubersicht iiber die fiir die Medizin wichtigen Ultraschallgeber und iiber 
den Absorptionsmechanismus im Gewebe. Bei der Frequenz 800 kHz 
und einer maximalen Schalldichte von 4 W/cm? betragt die Schwingungs- 
amplitude eines Teilchens in Wasser rund 300 A. Die Beschleunigung 
ist auBerordentlich groB, sie betragt das 100000fache der Erdbeschleu- 
nigung. Nach bisherigen biologischen Versuchen werden junge Zellen 
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-starker geschadigt als alte; hohe Schalldichten erzeugen im Gewebe 

_ Kavitation oder Luftblasenbildung, so daB die Zellkomplexe schlieBlich 
zerrissen werden. Hine allseitig befriedigende medizinische Dosierungs- 
methode ist zur Zeit noch nicht vorhanden. Glocker. 


K. N. Willmer. Colour of small objects. Nature 153, 774—775, 1944, 
‘Nr. 3895. (Cambridge, Physiol. Lab.) Beschreibt.einige Erscheinungen wie 
die folgende. Ein Kreis von 2cm Durchmesser sei in vier Quadranten 
geteilt; die Farbung der Quadranten sei im Sinne des Uhrzeigers von 
links oben beginnend: Blaugriin, orangebraun, hellrot-purpur, hellblau; 
_ wird diese Kreisfliche aus 3 Meter Entfernung mit einem Auge betrach- 
tet, erscheint er nur durch eine Vertikale geteilt, da die durch die Ho- 
rizontale geteilten Farben gleichfarbig erscheinen. Betrachtet man den 
Kreis aber extrafoveal, so erscheinen simtliche Farben getrennt, und 
man sieht die Kreisflache in vier Quadranten aufgespalten. Theoretische 
Diskussionen dieser und ahnlicher Erscheinungen auf Grundlage einer 
Zwei-Rezeptoren-Farbentheorie (Zapfchen und Staébchen). Walter. 


Karl Z. Morgan. Tolerance concentrations of radioactive sub- 
stances. Phys. Rev. (2) 71, 835—836, 1947, Nr. 11.. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Es wird eine Theorie zur Bestimmung der Toleranzkonzentra- 
tion radioaktiver Stoffe fiir die schadigungslose Hinverleibung im 
menschlichen Kérper entwickelt. Hierbei wird angenommen, da der 
Korperteil, der diese Konzentration bestimmt, némlich der maximal 
geschadigte, die strahlende Substanz nach einem Exponentialgesetz 
wieder verliert, dessen effektive Halbwertszeit + der Gleichung entnom- 
men wird t=te-t, / (te+7r) [te : Halbwertszeit fiir den physiologi- 
schen Abbau der Substanz, t, Halbwertszeit fiir den radioaktiven Zer- 
fall der Substanz]. Unter der Annahme, da die maximal zulassige 
Strahlungsdosis bei 0,1 r/d fiir y-Strahlung und bei 0,01 physischem 
r=Aquivalent/d bei innerer Bestrahlung durch «-Teilchen liegt, erhalt 
man die mit den Erfahrungswerten eng iibereinstimmenden Toleranz- 
konzentrationen: 


8-und y-Strahler: 10—? pcurie/em*® Luft. 5.10~*p curie/em® Wasser. . 


_«-Strahler: 101° » curie/em? Luft. 10-> » curie/cm® Wasser. 
(1 » curie=3,7- 104 Zerfalle/sec). Bagge. 


Sigvard Eklund und Sven Benner. Radiation measurements on a 
continuously evacuated Roentgen tube for 400 kV. Acta Radiol. 
27, 264-268, 1946, Nr. 7. Messungen der Dosis und der Halbwerts- 
schicht von Rontgenstrahlen an einer dauernd evakuierten Réhre von 


250—350 kV. Glocker. 
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Edith H. Quimby. Dosage calculations in radiumtherapy. Amer. 

J. Roentgenol. and Radiumther. 57, 622—627, 1947, Nr. 5. (New York, 
N. Y., Columbia Univ., Coll. Phys. Surg.) Zusammenstellung yon Kurven 
und Tabellen iiber die Dosisverteilung in der Umgebung von Radium- 
praparaten verschiedener Form und GroBe fiir die Zwecke der Radium- 
therapie. Glocker. 


John G. Trump, Clarence R. Moster and Robert W. Cloud. Efficient 
deep tumor ifradiation with roentgen-rays of several million 
volts. Amer. J. Roentgenol. and Radiumther. 57, 703—710, 1947, Nr. 6. 
» (Mass. Inst. Technol.) An einer Réntgenréhre, die mit konstanter Hoch- 
spannung von 1—4 Mill. Volt mit einem Van De Graarr-Generator 
betrieben wird, werden in einem Holzphantom Ionisationsmessungen 
der Tiefendosis durchgefiihrt. Bei einer FeldgréBe von 10x 10cm und 
einem Fokusabstand von 100 cm betragt die prozentuale Tiefendosis 
in 10 cm Tiefe: 


200 kV -+-0,5 mm'Cu-Filter ........ 35% 
TOGO, 429 "PLA cae ee 46% 
2O0QIs 3 <SO eas St oe Sere ee eee 52% 
S000 Bret a eee renee er ree eee 57% 
AOOW 25s Ge 5: 8 Saat eee eg ne ls eas 61% 


Daraus geht hervor, da eine Steigerung der Spannung von | auf 4 Mill. 
Volt bei starker Filterung wesentliche Verbesserungen der Tiefendosis 
mit sich bringt. Die Riickstrewung an der Oberflache ist bei 2000 kV 
nur noch 3% gegentiber 36% bei 200 kV, weil die Emissionsrichtung der 
Compron-Elektronen mit steigender Spannung sich immer mehr auf die 
Primarstrahlrichtung zusammenzieht. Aus dem gleichen Grund sind 
- auch die Réntgenstrahlen hoher Spannungen fiir eine Kreuzfeuer- 
bestrahlung geeigneter als die iibliche 200 kV Therapiestrahlung. Die 
stark gefilterte Réntgenstrahlung von 2 Mill. Volt ist praktisch identisch 
mit der y-Strahlung des Radiums. Glocker. 


G. Singer, C. B. Braestrup und H. 0. Wyckoff. Absorption measure- 

ments for broad beams of 1 and 2 Megavolt Roentgen-rays. 

Amer. J. Roentgenol. and Radiumther. 56, 771, 1945, Nr. 6. (Washing- 
ton, Bur. Stand.) Fiir eine Réntgenréhre, die mit 3 mA Stromstarke 
beil Mill. Volt 20 r/min bzw. bei 2 Mill. Volt 120 r/min in 1 mFokusabstand 
liefert, werden fiir verschiedene Brennfleckabstande die Betondicken 
gemessen, die erforderlich sind, wenn als Tagesdosis 0,lr noch als 
unschadlich angenommen wird: 


a 
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Erforderliche Betondicken in cm. 


Abstand in m 1,8 3,0 4,5 9,0 15 30 

1 Mill. Volt 85 eal val 61 53 43 

2 Mill. Volt 123 113 106 92 82 70 
Glocker. 
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Sir H. Spencer Jones and R. T. Cullen. Preliminary results of tests 
of and observations with the reversible transit circle of the 
Royal Observatory, Greenwich. Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 
104, 146—162, 1944, Nr. 3. Im Jahre 1936 wurde in Greenwich der von 
Arry errichtete, seit 85 Jahren sténdig benutzte Meridiankreis durch 
einen neuen, umlegbaren, ersetzt, der gegentiber den bisher iiblichen 
Konstruktionen verschiedene Neuerungen aufweist. Vor allem sind die 
Kreisteilungen nicht auf Kreisen aus Edelmetall ausgefiihrt, sondern 
auf Glaskreisen eingedtzt, um hodhere Bestaindigkeit zu erzielen. Ihre 
Befestigung wird naher beschrieben. Die beiden Pfeiler des Instruments 
sind Hohlkérper aus Eisen, die mit einer (bei —12,5°C gefrierenden) 
Flissigkeit gefiillt sind. Sie stehen gemeinsam in fester Verbindung auf 
einem eisernen Rahmenwerk, das die Neigung der Instrumentenachse 
zu justieren gestattet. Das Rahmenwerk stiitzt sich auf eine schwere 
eiserne Grundplatte, die die Azimutjustierung erméglicht. Dieser Unter- 
bau liegt in einer eisernen Wanne, die mit Ol gefillt ist, um einVerrosten 
der Korrektionsschrauben zu verhiiten; die Wanne ruht auf dem Fun- 
dament. Das Fernrohr hat 7 Zoll Offnung bei 102 Zoll Brennweite. Zum 
Antrieb des unpersénlichen AR-Mikrometers dient ein Elektromotor 
auf einem besonderen Bock neben einem der Pfeiler. Das Beobachtungs- 
verfahren unterscheidet sich etwas von dem bisher tiblichen. Von 1936 
bis 1941 wurde das Instrument durch Beobachtungen geprift, 1941 
wurde es zum Schutz gegen Luftangriffe abgebaut. Die zum Teil recht 
miihsamen Untersuchungen umfaBten auBer den temperaturabhangigen 


Fehlern von Kollimation, Neigung, Azimut noch folgende, mehr oder ~ 


weniger konstante Fehler: 1. Fehler durch Zapfenungleichheit, 2. Fehler 
infolge von Mangeln in der Befestigung des den beweglichen Faden 
tragenden Rahmens im Mikrometer, 3. Fehler durch ein Zuriickbleiben 
des beweglichen Fadens hinter.der Ablesung an der Mikrometerschraube, 


4. Teilungsfehler der Kreise. Im Azimutfehler zeigte sich ein Zusammen- 
hang mit der Windrichtung. Die Aufstellung des Instruments in einem 
_kleinen, von einer Betonflache umgebenen Gebaude hatte verschiedene 


_Nachteile zur Folge. StraBl. 


es | 
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I. I. Ijinskij. Uber ein sehr einfaches Verfahren zur Bestim- 
mung der Bahnen von Planeten und Kometen aus drei Beob- 
achtungen. (Zur Hundertjahrfeier des Kiewer Astronomi- 
schen Observatoriums.) Astron. J. (russ.) 23, 367—376, 1946, Nr. 6. 
[Orig. russ.] Verf. hat bei Bahnbestimmungsrechnungen die Erfahrung 
gemacht, daB man die tibliche Bestimmung einer geozentrischen oder - 
heliozentrischen Distanz mit Hilfe einer Gleichung héheren Grades 
zweckmaBig durch ein interpolatorisch-graphisches Verfahren ersetzen 
kann. Sind t, t;, t, die drei Beobachtungszeiten, so werde wie tiblich 
‘gesetzt O=k (t,t), 0,=—k (t,t), ©,—k (t,t), und n, ny, ng seien 
die zugehérigen Dreiecksflachen, r, r,, rg die heliozentrischen Distanzen. 
Zur Bestimmung von genaherten Distanzen braucht man Naherungs- 
werte fiir n,/n und n,/n. Als Ausgangswert fiir n,/n dient der Wert 
©,/9 (entsprechend der GauSschen HilfsgréBe P). Fir n,/n hat man, 
indem man die GaufSsche HilfsgréBe Q in tiblicher Weise durch © ©, 
ersetzt, den ersten Naherungswert 

hye) 1+P ai ©,/0 ea: 

n Face e 00, 
rE re Pi 2r,° 
Letzterer ist héchstens gleich ©,/© (fiir r;=co) und mindestens gleich 
dem Wert, den man erhalt, wenn man fiirr, den Minimalwert R,: sind, 
(R,= Abstand Erde—Sonne, ),= geozentrischer Winkel zwischen Sonne 
und Gestirn) einsetzt. Innerhalb dieses Bereichs berechnet Verf. fiir 
mehrere, aquidistant gewahlte n,/n-Werte auf dem Weg iiber die geo- 
zentrischen Distanzen die heliozentrische Distanz r, und zeichnet den 


‘so gefundenen Zusammenhang n,/n=f (r,) auf. In das gleiche Diagramm — 


tragt er obigen Zusammenhang n,/n= ¢ (r,) ein. Der Schnitt der Kurven 
_liefert den Naherungswert fiir r,. Die weiteren Naherungen ergeben sich 
sinngema8. Verf. gibt ein ausgefiihrtes Beispiel und macht verschiedene 
' Angaben tiber Spezialisierungen und Varianten des Verfahrens. 
‘ StraBl. 
H. K. Sen. Non-solar planetary systems. Nature 152, 600—601, 


1943, Nr. 3864. (Allahabad, Univ., Dep. Math.) Der in den letzten — 


Jahren erbrachte Nachweis von planetenartigen Fixsternbegleitern in 
der Nachbarschaft der Sonne stiitzt solche kosmogonischen Theorien; 
nach.denen die Bildung von Planetensystemen nicht besonders unwahr- 
scheinlich ist. Verf. sieht darin ein Argument gegen die Kosmogonie von 
Jeans und eine Stiitze fiir die Auffassung von A.C. Banersi (Proce. 
Nat. Inst. Sci. India 8, 173), wonach das Sonnensystem entstanden sei 
‘durch Schwingungsinstabilitét eines Cepheiden, die durch die An- 


1948 ~ 1, Allg. 2. Kosmogonie. 4. Stellarstatistik — 2 129 


ziehung eines (in groBerem Abstand als in der Jeansschen Kosmogonie) 
begegnenden Sterns ausgelést worden sein soll. StraBl. 


J. H. Jeans. Non-solar planetary systems. Nature 152, 721, 1943, 
Nr. 3868. (Westbury-sub-Mendip, Wells.) In Erwiderung auf H. K. Sen 
(s. vorstehendes Ref.) weist Verf. auf eigene Rechnungen (s. diese Ber.24, 
888, 1943) hin, nach denen rund ein Stern unter sechsen von Planeten 
umgeben sein kénnte, im MilchstraBensystem also einige 101° Planeten- 
systeme vorkommen kénnten. In der Kosmogonie von Banergz1 halt 
er die Annahme eines Cepheiden als Ursonne fiir eine unnétige Kom- 
plikation, weil damit die Notwendigkeit enger Begegnungen nicht auf- 
gehoben werde. StraB8l. 


H. Alfvén. Non-solar planetsand the origin of the solar system. 
Nature 152, 721, 1943, Nr. 3868. (Stockholm, Kungl. Tekn. Hogsk.) _ 
Verf. findet die mit der Auffindung planetenartiger Begleiter in den ~ 
Systemen 61 Cygni und 70 Ophiuchi festgestellten Tatsachen im Ein- 
klang mit seiner kosmogonischen Theorie — soweit priifbar, auch quan- 
titativ —, wonach Planeten sich aus interstellarem Material bilden, 
das gegen den Zentralkérper fallt, bis die Fallbewegung des (ionisierten) — 
Materials durch das Magnetfeld des Zentralkorpers gestoppt wird. 
StraBl. 
P. P. Parenago. Uber die Anzahl weiBer Zwerge. Astron. J. (russ.) 
23, 349-351, 1946, Nr. 6. [Orig. russ.] Unter der Voraussetzung, daB die 
weiBen Zwerge die engere Sonnenumgebung mit konstanter Raum- 
dichte erfiillen und ihre absoluten Helligkeiten einer Gauss-Verteilung 
mit My=-+12™,0, c= + 1™,5 folgen, ergibt sich ihre Raumdichte zu 
D=0,83-A (m)- 10—%6 (=—12), wo A (m) die Anzahl der als weibe Zwerge 
in Sonnenumgebung vorausgesetzten Sterne der scheinbaren Helligkeit 
-m pro Quadratgrad ist. Anwendung auf die Zahlungen schwacher 
Sterne, die Krrecer in der Scutumwolke ausgefihrt hat, ergibt D~0,15. 
StraBl. 
W. A. Ambarzumian. Uber die Flachenhelligkeit in der Milch- 
straBe. Astron. J. (russ.) 23, 257-268, 1946, Nr. 5. [Orig. russ.] (Eri- 
wan, Astron. Obs.) Betrachtungen tiber die von direktem Sternlicht 
herriihrende Flachenhelligkeit des Himmels in Abhangigkeit von der 
galaktischen Breite. Die Helligkeitsverteilung wird verstandlich ge- 
macht auf Grund eines Modells fiir die Sonnenumgebung, in dem Stern-_ 


- dichte und interstellare Absorption nur mit dem linearen Abstand von der 


galaktischen Mittelebene variieren. Die Sterne sind staérker zur Mittel- 


_ ebene konzentriert als die absorbierende Materie. Der mittlere Farben- 


| 
| 
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index der Sonnenumgebung ist zu groB, um zu der Annahme zu passen, 
daB die Sonne in einem Spiralarm stehe. . StraBl. 


W. G. Fessenkow. Bewegung kosmischen Staubes im inter- 


_planetaren Raum. Astron. J. (russ.) 23, 353—366, 1946, Nr. 6. [Orig. 


russ.] Die Bewegung kleiner freier Teilchen im Sonnensystem unter dem 
EinfluB von Gravitation und Strahlungsdruck 148t sich (nichtrelati- 
vistisch) in jedem Augenblick durch eine Ellipse beschreiben, in der 
zwischen a und e die Kopplung besteht a/a,y= (e/e,)‘/s + ( 1—e6)/ (1—e?). 


xd 
Die Zeitabhangigkeit bestimmt {sich aus 2 K - (t—to) = [eee yx - 


(1—x) (xy 
bequemen Auswertung der Formeln sind zwei Zablontaballin mit- 
geteilt. StraBl. 


S. Koslowskaja. Uber die Neigung der Bahnebenen visueller 
Doppelsterne. Astron. J. (russ.) 23, 299-313, 1946, Nr.5. [Orig. 
russ.] (Akad. Wiss. UdSSR, Inst. theor. Geophys.) Verfn. bespricht 
zunachst verschiedene Fehler, die in bisherigen Untersuchungen tiber 
die Verteilung der Bahnneigungen visueller Doppelsterne enthalten 
sind, und fiihrt dann eine neue Bestimmung der Verteilungsfunktion 
der Bahnneigungen I gegen die galaktische Ebene durch. Liegen fiir 
einen Doppelstern keine Radialgeschwindigkeiten vor, so erhalt man 
fiir die Neigung zwei gleichberechtigte Werte, von denen aber nur einer 
der wahre sein kann. Aus 210 Objekten (Verzeichnis ist mitgeteilt) 
wahlt die Verfn. nun diejenigen aus, bei denen die den beiden még- 
lichen Neigungen entsprechenden Bahnpole gleiche galaktische Breite 
(innerhalb eines gewissen Bereichs AT) haben. Fiir AT=5° bzw. 7,5° 
bzw. 10° bzw. 13° bleiben 88 bzw. 115 bzw. 130 bzw. 148 Objekte, 
deren galaktische Neigungen demnach nahezu I’ =1/,(C,+T,) be- 
tragen. Die Verteilung dieser I'-Werte verlauft (fiir die vier AT-Werte 


_ ziemlich tibereinstimmend), mit dem Wert 0 bei T=0 beginnend, zu 


einem Maximum bei etwa [—65° und fallt dann steiler ab.-Sie weicht 


von dem Verlauf fiir zufallige Verteilung der Pollagen ab und hat etwa 
die Form, die O. J. Scumipr (C. R. Moskau 49, Nr. 1, 1945) theoretisch 
aus der Hypothese abgeleitet hat, daB visuelle Doppelsterne durch einen 
Hinfangvorgang entstehen. StraBl. 


G. L. Camm. An analysis of the motions of cepheid variable 
stars, with reference to galactic rotation and absorption. 


‘Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 104, 163—178, 1944, Nr. 3. (Manchester, 


Univ., Dep. Math.) Die Arbeit verfolgt das Ziel, durch eine Unter- 


Srehune der Bewegungen von Cepheiden (Material aus fritheren Arbeiten 


7 
: 


oa 
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von A. H. Joy und R. E. Witson, 1938) im Rahmen der Theorie der 
galaktischen Rotation die BestimmungsgréBen der Rotationsbewegung, 
die GréBe der interstellaren Absorption und evtl. auch eine Korrektur 
des Nullpunkts der Periodenhelligkeitskurve zu ermitteln. Aus den 
Radialgeschwindigkeiten ergibt sich zundchst, da man mit der An- 
nahme eines in allen Richtungen gleichen Koeffizienten der interstellaren 
Absorption (k pro kpc) nicht auskommt. Verf. arbeitet weiter mit einer — 
schematischen Verteilung der Absorption in galaktischer Lange i: 

k jeweils konstant im Sektor 25° < % < 265° und im Sektor 265° <2’ < 
360°+25°. Beschrankt man sich, um mit einigem Recht die tiblichen 
Naherungsformeln der Rotationstheorie anwenden zu kénnen, auf Ent- 
fernungen unter 2500 pe, so fihrt die Bedingung, da8 die Rotations- 
konstante A unabhangig von der Entfernung herauskommt, im ersten 
Sektor auf k=0™,5 +0™,1, A=19,1 + 1,2 km/sec/kpe. Im zweiten 
Sektor bekommt man denselben A-Wert, wenn man dort k=1™,3 
nimmt. Mit diesen k-Werten berechnet Verf. sodann die Entfernungen 
von 142 Cepheiden und leitet aus ihren Radialgeschwindigkeiten mittels 
der strengeren Rotationsformeln die Winkelgeschwindigkeit der Rotation 
bis zu Entfernungen von 5000 pce ab. Fiir das galaktische Zentrum 
findet er schitzungsweise 9000 pe bei A=325°,4 + 19,7. Durch Hinzu- 
ziehen der 85 verwendbaren Eigenbewegungen ergeben sich nur un- 
sichere Erginzungen zu obigen Resultaten ; eine verbiirgbare Korrektur 
fiir den Nullpunkt der Periodenhelligkeitsbeziehung ist nicht zu gewinnen. 

StraBl. 

B. A. Woronzow-Weljaminow. Physische Helligkeitsschwan- 
kungen der Nova Persei 1901. — Untersuchungen tiiber O-. 
Sterne, planetarische Nebel und Novae. XVI.. Astron. J. (russ.) 
23, 269—288, 1946, Nr. 5. [Orig. russ.] (Moskau, Staatl]. Astron. Stern- — 
berg-Inst.) Definitive Helligkeitskurve aus 5658 Beobachtungen. Hin- 
gehende Untersuchung der mehr oder weniger regelmaBigen Hellig- 
keitsschwankungen. Bearbeitung von 42 Spaltspektrogrammen, die von 
BeroponsKis aufgenommen sind und sich tiber die Zeit der Hellig- 
keitsschwankungen verteilen. Zeitlicher Verlauf von Gesamt- und 
Spitzen-Intensitaten der hellen Bander sowie des Kontinuums. Inten- 
gitatszunahme der hellen Bander in den sekundaren Minima bei dieser 
Nova besonders deutlich. Temperaturen (nach ZansTRAs Methode 
berechnet) variieren im Takt mit den Helligkeitsschwankungen um etwa 
10000°; maximale Werte der Temperatur und minimale des Radius in — 
den Lichtminima (Gegensatz zu Cepheiden). Berechnung. der bolo- 
metrischen Korrektionen (mit besonderer Riicksicht auf die ausgedehnte 
Atmosphare) und der absoluten energetischen Schwankungen sowie — 


9* 
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_-weiterer physikalischer GréfSen: Radienverhaltnis, Ausdehnungsge- . 
schwindigkeit, monochromatische Helligkeiten fiir Wasserstoff, Elek- 
tronendichte. StraBl. 


E. R. Mustel. Uber die Ausdehnungsgeschwindigkeit der Photo- _ 
spharen neuer Sterne vor der Maximalhelligkeit. Astron. J. 
(russ.) 23, 289-297, 1946, Nr. 5. [Orig. russ.] (Moskau, Staatl. Astron. 
Sternberg-Inst.). Mit Hilfe der Formel. M, = 29500/T — 5-1 g r—0,08 
(M, = abs. visuetle Helligkeit, T= aus Spektraltyp erschlossene Tem- 
peratur, r=Photospharenradius), deren Brauchbarkeit er in einer 
fritheren Arbeit (Astr. J. 22, 185, 1945) gepriift hat, berechnet Verf. die 
_Photospharenradien von sechs Novae fiir den Moment des Maximums 
und den 24" friither gelegenen Moment. Daraus ergibt sich die mittlere 
Ausdehnungsgeschwindigkeit der Photosphare; sie stimmt, soweit das 
Material zu schlieBen erlaubt, ziemlich nahe tiberein mit der aus dem 
Linienspektrum vor dem Maximum erschlossenen Ausdehnungs- 
geschwindigkeit der Atmosphare. StraBl. 


Kurt Himpel. Die novadhnlichen veranderlichen Sterne. Anz. 
Akad. Wien 1943, S8.37—39, Nr.10. Bericht iiber eine umfassende 
- Durchsicht verdachtiger und veranderlicher Sterne unbekannten Typs 
auf Nova-Ahnlichkeit. Gruppeneinteilung und Verwandtschaftsbezie- 
hungen der novaahnlichen Veradnderlichen. Kosmogonische Betrach- 
tungen. StraBl. 


G. Miezaika. Zur Theorie der Neuen Sterne. Z. Naturforschg. 2a, 
216—219, 1947, Nr. 4. (Heidelberg-K6nigstuhl, Bad, Landessternwarte.) 
Im Anschlu8 an die von Unsé6ip und Biermann entwickelten Vorstel- 
-lungen tiber Novaausbriiche stellt Verf. folgende Hypothese auf, um 
die bei verschiedenen Noyae beobachtete Tendenz zu wiederholten 
Ausbriichen verstandlich zu machen: Der Stern~besitzt einen- sehr 
dichten, heiBen (T > 107°), entarteten Kern, dessen Energieerzeugung 
infolge Wasserstoffverbrauchs im Erléschen ist, beim Aufhéren bricht 
_ der Kern zusammen. Die anliegenden Teile entarten, wobei die Opazitat 
abnimmt, so da8 aufgespeicherte Energie nach auf en flie&Bt und die 
auBersten, Schichten als Nebelhiille forttreibt. Relativ geringe Massen - 
rucken ins Innengebiet nach und ergeben wieder eine maBige Energie- 
erzeugung. Wiederholten Ausbriichen entspricht stufenweises Nach- 
riicken, weiter aufen liegender Schichten auf den Kern. StraBl. 


I. S. Schklowskij. Uber die Ausstrahlung von Radiowellen aus 
der MilchstraBe und den oberen Schichten der Sonnenatmo- 
sphare. Astron. J. (russ.) 23, 333—347, 1946, Nr. 6. [Orig. russ.] Vert. 
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kniipft theoretische Betrachtungen an die Untersuchungen von Reger, 
SournHwort und Appreron tiber kosmische Kurzwellenstrahlung. - 


Insbesondere vertritt er die Auffassung, da8 fiir die Absorption dieser 
Strahlung im interstellaren Raum auch die tibliche Dispersionsabsorp- 
tion der Radiowellen (hier StoBdampfung) eine Rolle spielt und den 


Anteil der Frei-Frei-Ubergange am Absorptions-Koeffizienten etwa um 


das 5fache iibertreffe. Rechnungen iiber die optischen Tiefen fiihren 
zu dem Ergebnis, daB das Verhaltnis der Volumina mit ionisiertem zu 
denen mit nichtionisiertem Wasserstoff wesentlich kleiner ist als der von 
StrOMGREN angegebene Wert 1:9. Von der Kurzwellenstrahlung der 
Sonne muB der Anteil mit »~ 1 cm aus den oberen Chromosphiaren- 
schichten, der Anteil mit 1} 187 cm aus den 4uBersten Schichten der 


Korona stammen (r >3+rq). Zur Erklarung der von Appiteton beob- — 


achteten sporadischen Langwellenstrahlung (10m < ’4< 30m) wird 
die Hypothese eingefiihrt, daB sie durch Kigenschwingungen von Elek- 
tronen im Korona-Plasma entstehe (Higenfrequenz nach Lanemuirs 
Formel); dazu werden nahere Rechnungen durchgefihrt. StraBl. 


Tagliche Sonnenflecken-Relativzahlen (endgiltig) fiir das 
Jahr 1943. Meteorol, Z. 61, 172—173, 1944, Nr. 5. 


W. Brunner. Provisorische Ziricher Sonnenflecken-Relativ- 
zahlen fiir das erste Vierteljahr 1944. Meteorol. Z. 61, 173, 1944, 
Nr. 5 (Ziirich). 


Diedrich Wattenberg. Die Entdeckung des Planeten Neptun auf 
der Berliner Sternwarte vor 100 Jahren. Naturwiss. 33, 129—132, 
1946, Nr. 5. Dede. 


Arthur Adel. Near infra-red spectra of the planetes. Phys. Rev. (2) 
72, 538, 1947, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Michigan.) Im 
Zusammenhang mit den Problemen der Spektren verschiedener Sterne 
und Planeten weist Verf. auf eigene unverédffentlichte Messungen hin, 
die vom Sonnenspektrum mit Glasprismen nach Durchgang durch 
CO,, CH, und NH, hoher Konzentration erhalten wurden. Die Lage der 
Hauptbanden ist CO,: 2; 1,6; 1,2u. CH,: 2,5—1,7; 1,4; 1,17; 1,01; 
0,88; 0,80 u. NH,: 2,5—2,1; 1,98; 1,68; 1,51; 1,30; 1,22; 1,18; 1,02; 
0,98; 0,79 u. Die Schwingungsanalyse dieser Banden wurde durchgefiihrt. 
: Ritschl. 
'N. P. Barabaschew. Uber Oberfliche und Atmosphare von 
Mars. Astron. J. (russ.) 23, 321-331, 1946, Nr. 6. [Orig. russ.] Aus 
Marsbeobachtungen mit Rot-, Gelbgriin- und Blau-Filtern, die er in den 
i 
i 


be 
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Jahren 1933 und 1939 angestellt hat, berechnet Verf. die Albedo der 
festen Marsoberflache und die optische Tiefe der Marsatmosphare. 
Dabei werden die Formeln von Scuénpere und FressENKow ver- 
glichen. Die Ergebnisse der Auswertungen stimmen ziemlich mit den 
Resultaten tiberein, die Fessenxow aus gleichzeitigen Beobachtungen ! 
von Scuaronow abgeleitet hat. Die Untersuchungen sind fiir reine 
und staubige Zustinde der Marsatmosphare getrennt durchgefihrt. 
Auch Messungen an einigen ,,Seen‘‘ werden behandelt. SchlieBlich 
werden einige Besonderheiten der zeitlich veranderlichen Farbung von 
Syrtis Major besprochen. StraBl. 


Observations of Eros at the Cape Observatory in 1938 and 
1942. Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 104, 195—197, 1944, Nr. 3. Er- 
gebnisse photographischer Ortsbestimmungen von Eros: 8 Orter von 
1938 Jan./Apr. (Aufnahmen von Sroy), 66 Orter von 1942. Juni/Okt. 
(Aufnahmen von Jackson); letztere sind mit der Ephemeride von 
SrrackeE verglichen. StraBl. 


V. Rojansky. Auger showers and the comets. Phys. Rev. (2) 71, 
552, 1947, Nr. 8. (Schenectady, N. Y., Union Coll.) [S. 37.] 
W. Schafer. 


11. Geophysik 


D. Wattenberg. Andreas Galle +. Astron. Nachr. 275, 94, 1947, Nr. 2. 
-(Berlin-Tempelhof.) . Schon. 


O. MeiBer. Ein einfaches Rollbandgelenkpendel, dessen 
Schwingungsdauer auch bei gré8eren Amplituden und bei 
geringen Bandlangungen annahernd konstant bleibt. Geofis. 
pura e appl. 10, 81—101, 1947, Nr. 3/4. Da die physikalische Unsicher- 
heit, mit der absolute und relative Schweremessungen und der Gang sehr 
genau gehender Pendeluhren behaftet sind, hauptsaichlich durch Un- 
vollkommenheiten der Schneidenlagerung verursacht wird, (Kriim- 
- mungsradiusénderungen an der Schneide oder am Pendellager), hat der 
Verf. die Aufhangung von Pendeln an Rollbandgelenken entwickelt. 
Das Prinzip dieser Pendelbewegungen in der Schwingungsebene ist die 
Verlagerung des Drehpunktes eines Kreispendels in den Mittelpunkt 
eines Kreises, der auf oder in einem zweiten, festen Kreis abrollt. Der 
feststehende obere Zylinder ist allgemein mit dem unteren beweglichen 
durch diinne Bander verbunden, die, durch die Schwerkraft gespannt, 
ohne Schlupf den Rollvorgang vermitteln. Die Schwingungsdauer des 
am Rollbandgelenk aufgehingten Pendels, fiir das Reibungsverluste, 


aaa 
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schadliche elastische Beanspruchung und stérende Direktionskrafte 
durch passende Bander praktisch ganz ausgeschaltet werden kénnen, 
wird als Funktion der Schwerpunktbahn dargestellt. Ein groBer Vorzug 
ist die Unabhingigkeit von der Amplitude, fiir die eine Differential- 
beziehung erfiillt sein muB. Durch richtige Wah] der Bahn des Drehungs- 
punktes (Polbahn) kénnen die Glieder der zweiten und evtl. auch der 
vierten Potenz der Amplitude zum Verschwinden gebracht und daher 
diese Korrektion hinreichend klein gehalten werden. Somit ist die Még- 
lichkeit gegeben, durch Anwendung gréBerer Amplituden das Pendel 
gegen duBere Stérungen unempfindlicher zu machen. Die Bewegungen 
eines Zweizylinderrollbandgelenkes werden eingehend untersucht. Hs 
jst méglich, infolge einer besonderen Minimumform den Einflu8 von 
Langenainderungen der Bander so zu verringern, daB das Pendel inva- 
riabél und isochron schwingt. Ein gerechnetes Beispiel la8t die Vorziige 
des Rollbandgelenkpendels gegeniiber gewohnlichen, schneidengelagerten 
Kreispendeln erkennen. Schumann. 


J. Bartels. Der magnetische Charakter des Jahres 1942. Meteorol. 
7. 61, 140, 1944, Nr. 4. (Potsdam, Geophys. Inst.) 


Tagliche Sonnenflecken-Relativzahlen (endgiiltig) fir das 
Jahr 1943. Meteorol. Z. 61, 172—173, 1944, Nr. 5. 


W. Brunner. Provisorische Ziiricher Sonnenflecken-Relativ- 
zahlen fiir das erste Vierteljahr 1944. Meteorol. Z. 61, 173, 1944, 
Nr. 5 (Ziirich). Dede. 


F. Schindelhauer. Reflexion von Luftstérungen an der Iono- 


sphare. Z. Meteorol. 1, 14—16, 1947, Nr. 1 (Potsdam). Die Blitzent- 


ladung ist ein kurzer Impuls, der sich wie ein drahtloses Signal aus- 
breitet und von der Ionosphire reflektiert werden kann. Aus dem. zeit- 


lichen Abstand der reflektierten Impulse lassen sich Blitzentfernung 


ery 


und Héhe der reflektierenden Schicht bestimmen. Die Arbeit gibt eimen 
Uberblick iiber die theoretische Strahlberechnung von Lasy und 
ScHONLAND und die von ibnen gewonnenen Ergebnisse. Von Lapy 
wurden in Australien Reflexionshéhen zwischen 83 und 54 km gefunden 
mit einem Haufungswert um 80 km, wahrend Scuonianp in Sidafrika 
Reflexionshéhen zwischen 85,5 und 90,5 km fand. Aus einer eigenen 
Aufnahme des Meteorologischen Zentralobservatoriums in Potsdam 
wurde die Hohe der reflektierenden Schicht zwischen 56 und 61 km 


 ermittelt, bei einer Blitzentfernung von 180 bis 200 km. Auf die Identi- 


tat des reflektierten Blitzimpulses mit der, BARKHAU sENschen Pfeif- 


_ stérung wird hingewiesen. -- Meinhold. 
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Erwin Schroedinger and L. Janossy. Rate in n-fold accidental 
coincidences. Nature 153, 592—593, 1944, Nr. 3889. (Manchester, 
Univ., Phys. Lab.) [S. 24.] Rehbein. : 


Viktor F. Weifkopf. On the production process of mesons. Phys. 
Rev. (2) 72, 510, 1947, Nr. 6. (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) [S. 3.] . 


M. S. Vallarte, M. L. Perusquia and J. de Oyarzabal. The determina- 
tion of the sign and the energy spectrum of primary cosmic 
radiation. Phys. Rev. (2) 71, 393—398, 1947, Nr. 7. (Mexico, D. F., 
Univ., Inst. Fis.) [S. 34.] 


Piara Singh Gill. Azimuthal variations of cosmic radiation at 
Lahore. Phys. Rev. (2) 71, 398—399, 1947, Nr.7; kurzer Sitzungs- 
bericht ebenda 8.462, Nr. 7. (Lahore, India, Forman Christian Coll.) 
[S. 35.] 


S. E. Golian and E. H. Krause. Further cosmic-ray experiments 
above the atmosphere. Phys. Rev. (2) 71, 918—919, 1947, Nr. 12. 
(Washington, D. C., Naval Res. Lab.) [S. 35.] 


W. Heitler and S. Power. On the origin of the soft component of 
cosmic radiation. Phys. Rev. (2) 72, 266—272, 1947, Nr. 4. (Dublin, 
Trel., Inst. Adv. Studies.) [S. 35.] 


H. Turner. Compatibility of primary protons with the atom- 
annihilation hypothesis. Phys. Rev. (2) 72, 512—513, 1947, Nr. 6. 
(Nedlands, W. Austr., Univ.) [S. 36.] 


R. A. Millikan, N. V. Neher and W. H. Pickering. Primary cosmic- 
ray protons and the.atom-annihilation hypothesis. Phys. 
Rev. (2) 72, 513, 1947, Nr. 6. (Pasadena, Cal., Inst. Technol.) [S. 36.] 


Eugene Gross, Shuichi Kusaka and George Snow. Production of 
cosmic-ray stars. Phys. Rev. (2) 71, 463, 1947, Nr. 7. (Kurzer Sit- 
zungsbericht.) (Princeton Univ.) [S. 39.] 


S. A. Korff. and B. Hamermesh. The production of nucleons by 
the cosmic radiation.’ Phys. Rev. (2) 71, 842—845, 1947, Nr. 12. 
(New York, N. Y., New York Univ. and Univ. Heights.) [S. 39.] 

W. Schafer. 


W.F. G. Swann and Peter A. Morris. The variation with altitude 
and latitude of the verticalcgmponent of the cosmic radiation 
passing through 15 cm of lead. Phys. Rev. (2) 71, 462, 1947, Nr. 7. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Swarthmore, Penn., Franklin Inst., Bartol 
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_ Res. Found.) Auf mehreren Fliigen in 1500, 4500, 7500 und 10000 m 


Hohe zwischen dem magnetischen Aquator und 58° nérdl. magnetischer 


Breite wird die Zahl der vertikal einfallenden, 15 cm Pb durchsetzenden 
Teilchen gemessen. Wahrend in 10000 m und 7500 m Héhe ein betracht- 
licher Breiteneffekt gemessen wird, tritt ein solcher in 4500 und 1500 m 
Hohe nicht auf. Der Breiteneffekt beginnt stets bei 48° nérdl. magneti- 
scher Breite. Der Befund steht im Einklang mit der Hypothese, daf 
neben einer harten Komponente, die von einer geladenen Primar- 
strahlung herriihrt, eine schnell absorbierbare Komponente auftritt, 
die von einer Primarstrahlung herrihrt, deren Bahnen vom Erdmagnet- 
feld nicht beeinfluBt werden. : W. Schafer. | 


H. M. Agnew, W.C. Bright and Darol Froman. Distribution of. 
neutrons in the atmosphere. Phys. Rev. (2) 72, 203-206, 1947, 
Nr. 3. (Los Alamos, N. Mex., Univ. California, Los Alamos Sci. Lab.) - 


[S. 23.] 


Gleb Wataghin. Showers of penetrating particles at altitude of 
26,000 feet. Phys. Rev. (2) 71, 453, 1947, Nr. 7. (Sao Paulo, Brazil, 
Univ., Dep.-Phys.) [S. 36.] 


William B. Fretter. Meson showers under ead at sea-level. 
Phys. Rev. (2) 71, 462, 1947, Nr. 7. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Berkeley, 
Cal., Univ.) [S. 37.] ; 


V. Rojansky. Auger showers and the comets. Phys. Rev. (2) 71, 
552, 1947, Nr. 8. (Schenectady, N. Y., Union Coll.) [S. 37.] 


Herbert Bridge, Bruno Rossi and Robert Williams. Burst*production 


by penetrating cosmic-ray particles. Phys. Rev. (2) 72, 257-258, 9 


1947, Nr. 3. (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Lab. Nucl. Sci. Engng.) 
[S. 37.] 


G. Cocconi. Theoretical evaluation of the size-frequency curve 
of extensive cosmic-ray showers. Phys. Rev. (2) 72, 350—351, 
1947, Nr. 4. (Catania, Ital., Univ., Ist. Fis.) [8. 38.] W. Schafer. 


\ 


Henry L. Kraybill and Paul J. Ovrebo. Altitude dependence of ; 
high energy atmospheric showers. Phys. Rev. (2) 72, 351, 1947, — 


Nr. 4. (Chicago, Ill., Univ.; Dayton, O., Aircr. Radiat. Lab.) [S. 38.] 


James W. Broxon. Further investigation of frequency of oc- 
currence of small cosmic-ray bursts. Phys. Rev. (2) 72, 525, 1947, 
Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Colorado.) [S. 39.] 
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H. Carmichael. “Fragmentation” bursts at sea level. Phys. Rev. 
(2) 72; 525, 1947, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Chalk River, Can., 
Nat. Res. Counc.) [S. 39.] 


Donald J. Hughes. The mass of the mesotron as determined by 
cosmic-ray measurements. Phys. Rev. (2) 71, 387—392, 1947, Nr. 7. 
(Chicago, Ill., Argonne Nat. Lab.) [S. 22.] 


Harold K. Ticho. The mean life mesotrons at an altitude of 
11,500 ft. Phys. Rev. (2) 72, 255-256, 1947, Nr. 3. (Chicago, Hl., Univ., 
Dep. Phys. ) [S. 22.] 


Harold K. Ticho. A new determination of the mean life of meso- 
trons at an altitude of 11,500 feet. Phys. Rev. (2) 71, 463, 1947, 
Nr. 7. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Chicago.) [S. 23.] 


John A. Wheeler. Mechanism of absorption of negative mesons. 
Phys. Rev. (2) 71, 462—463, 1947, Nr.7. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Princeton Univ.) [S. 3.] 


James W. Broxon. Further investigation of frequency of oc- 


currence of small cosmic-ray bursts. Phys. Rev. (2) 72, 525, 1947, 
Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Colorado.) [S. 39.] 


Darol Froman, Louis Rosen and Bruno Rossi. Cosmic-ray induced 
fission. Phys. Rev. (2) 72, 525, 1947, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Los Alamos.) [S. 33.] W. Schafer. 


M. Kidnapillai. Note on the barometric coefficient of cosmic- 
ray intensity. Phys. Rev. (2) 72, 518, 1947, Nr. 6. (Colombo, Ceylon, 
Techn. Coll., Dep. Math.) Die Messungen des Barometereffektes der 
kosmischen Strahlung von Duprerier (Nature 153, 529, 1944) ergeben 
3,5%/emHg. Unter der Voraussetzung, daB die Mesonen im Mittel 
in 16 km Hohe erzeugt werden, eine Lebensdauer von 2.10—§ see haben 
und in Seehéhe eine mittlere Energie von 3.10° eV besitzen, folgt aus 
meteorologischen Daten, daB der Anteil am Barometereffekt, der ledig- 
lich durch die Verénderung des Zerfallsweges der Mesonen bewirkt wird, 
0,92%/emHg betragt. Aus der reinen Absorptionskurve erhalt man 
einen Effekt von 2,24%/emHg. Die Summe der beiden Effekte mit 
3,16%/cmHg steht im Einklang mit dem von Duprerier gemessenen 


_Effekt. W. Schafer. 


W. Reitz. Bestimmung der Aughéhe bei Gebrauch des Sprung- 
schen Wolkenspiegels. Meteorol. Z.61, 137, 1944, Nr. 4 (Graz). 


pa, 
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Fiir die Bestimmung der relativen Wolkenzuggeschwindigkeit ist die 
Kenntnis der Augenhéhe iiber der Spiegelebene erforderlich. Man 
bendtigt einen schmalen Metallspiegel mit Millimeterteilung, der mit 
seiner Endflache senkrecht auf den Wolkenspiegel aufgesetzt wird. Eine 
Marke im Wolkenspiegel (Schnittpunkt des Hilfskreises mit einer Azi- 
mutlinie) sieht man bei »,;mm auf dem Spiegelbild des Ma8stabs- 
spiegels, wahrend man im MaBstabsspiegel selbst das Spiegelbild der 
Marke bei p, mm sieht. Dann ist h=2 yj. v,/(u,+p,) die Augenhéhe, 
Ah :h= A+ (u,+9)/u, U2 der relative Fehler von h, wenn A der Ablese- 
fehler auf dem MaSstab ist. F. Moller. 


W. Lawrence Balls. Precision. hygrometry with a wet-bulb. 
Nature 152, 389—390, 1943, Nr. 3857. (Giza, Cairo, Cotton Res. Board.) 
{S.10.] E. Ebert. 


H. Seilkopf. Synoptische und chronologische Methoden in 
Klimatologie und Wetterkunde. Z. Meteorol.1, 176—178, 1947, 
Nr. 6. (Hamburg-Nienstedten.) Zur Darstellung von Klima, Witterung 
und Wetter werden sowohl synoptische als auch chronologische Methoden 
angewandt, je nachdem man die meteorologischen Beobachtungen als 
Funktion des Raumes oder als Funktion der Zeit auffaBt. Der Verf. 
stellt diese beiden verschiedenen Methoden in einer vergleichenden 
Betrachtung nebeneinander. An Hand einer ,, Wetter-Wege-Karte“, 
einer Karte, in die Beobachtungen eines fahrenden Schiffes értlich und 
zeitlich voneinander getrennt eingetragen sind, wird gezeigt, wie man 
ohne Kenntnis der synoptischen Lage recht gute Schliisse auf die je- 
weilige Wetterlage ziehen kann. Lahmeyer. 


Hans Ertel. Theorie rhythmisch wandernder - Stromfeld-Os- 
zillationen. Meteorol. Z.61, 109—113, 1944, Nr.4 (Innsbruck). 
Fiir eine vereinfachte Theorie der Bewegung der aufertropischen Druck- 
stérungen sind von Bedeutung: 1. die zonale Grundstrémung der Zonal- 
zirkulation, 2. die Solenoidfelder, die in ihrer réumlichen und zeitlichen 
Veranderung durch die thermischen Eigenschaften von Festland und 
Ozean bedingt sind. Fiir die theoretische Behandlung wird die Luft als 
inkompressibel angenommen; dann miissen die Solenoidfelder durch 
Wirbelfelder potentialloser Krafte ersetzt werden. Der Ansatz der 
Bewegungsgleichungen fiihrt zunachst auf eine nichtlineare Differential- 
gleichung fiir die Stromfunktion. Die Linearisierung wird erreicht durch 
die Annahme, daB die Strémung aus einer homogenen Grundstro6mung 
mit iiberlagerten Stérungen besteht, die quer zur Grundstr6mungs- 
richtung keine Verénderung besitzen, daf also die Stromlinien unter 
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sich parallel sind und bleiben. Fiir das Kraftwirbelfeld wird eine stehende 

Welle der Schwingungsdauer + und der Wellenlinge 2 angesetzt. Als 

Zahlenbeispiel wird +=36 Tage, x=6787 km, Grundstromung U= 10 

m/sec angenommen. Dann ergibt die Lésung der Differentialgleichung 

ein zusammengesetztes Stromfeld mit den drei Anteilen: 1. Das homo- 

gene Grundstrémungsfeld ),; 2. eine von der Anfangsstérung im Strom- | 
felde und -vom Kraftwirbelfeld abhangende fortschreitende Welle tg, 

die bei konstanter Amplitude mit der Grundstrémung wandert; 3. eine 

nur vom Kraftwirbelfeld abhangige, in Grundstrémungsrichtung fort- 

schreitende Welle 3, deren Amplitude und Geschwindigkeit mit. der 

halben Schwingungsdauer </2 des Kraftwirbelfeldes periodisch schwan- 
.ken. Die Verlagerung von ts, ist klein wihrend der Zeiten, wo die Am- 

plitude groB ist, wihrend in den kurzen Zeiten geringer Amplitude die 

Verlagerung sehr rasch erfolgt. Es entsteht dann der Eindruck von 

quasistationaren Druckverteilungen, die sich nach laingerem schein- 

baren Stillstand rasch abschwachen und mit einer Verschiebung von 

4/2 wieder aufbauen. Im angefiihrten Zahlenbeispiel dauert das Pro- 

gressions-(Wander-)Stadium 5 Tage, das Refraktar-(Stillstands)Stadium 

13 Tage. Der Anteil ), besteht aus zwei Gliedern, wenn die Anfangs-— 
stérungen kurzwelliger sind als das Kraftwirbelfeld. Beide Glieder 

wandern mit der Grundstré6mungsgeschwindigkeit und haben die 

.Wellenlinge der Anfangsstérung ') und des Kraftwirbelfeldes '3). Das | 
zweite Glied hat aber eine gegentiber , (das die gleiche Wellenlange hat) 
stark verkleinerte Amplitude. Es hat deshalb den Anschein, als ob in den 
quasistationaren Zeiten von 3 die kurzwelligen Anfangsstérungen pit) : 
sich rasch, namlich mit der Grundstrémung U dariiber hinwegbewegen. 
Diese rasch wandernden kurzwelligen Stérungen scheinen dann lings 
den Stromlinien des quasistationaéren ),+,-feldes ,,gesteuert‘'. — Die 
in ~; enthaltenen meridionalen Bewegungen werden zu der Gré8en- 
ordnung 1—10 m/sec abgeschatzt, entsprechen also durchaus den in der 
Atmosphare vorkommenden. F.Méller. — 


H. Wagemann. Zur Theorie stationairer Luftdruckgebilde. 
Meteorol. Z. 61, 138—139, 1944, Nr. 4. Kurzer Bericht unveréffentlichter 
Arbeiten. Es sind Form und Periode der Eigenschwingungen der At- 
-mosphire berechnet worden. Uber den Marcutesschen Ansatz hinaus- 
gehend, der als Grundzustand eine ruhende Atmosphare ansetzte, wird 
eine zonale Grundstrémung (konstanter Winkelgeschwindigkeit) und 
damit ein meridionales Druck- und Temperaturgefalle vorgegeben. 
Statt der Marcuresschen Wellen 2. Art, die nach Westen wanderten, 
ergeben sich jetzt solche, die bei bestimmten Geschwindigkeiten des 


_ lJagerungsgeschwindigkeit nach Westen gerade so gro8 ist wie ihre- 


- sind. 2. Die. Wellen besitzen eine Frequenz von 5—10 Hertz, sind also’ 
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Westwindes stationaér werden. Die stationiren Druckgebilde der Erde 
kénnen also als Wellen aufgefaBt werden, deren dynamische Ver- 


durch die allgemeine Strémung bedingte konvektive Verlagerung nach 


Osten. Als Anregungsvorginge denkt Verf. an Unterschiede in Reibung — 


und Erwarmung tiber Land und Meer und an die Bildung frontgebun- 
dener Tiefdruckgebiete. Die Resonanz lat dann erhebliche Druck- 


unterschiede in zonaler Richtung herausbilden. Zwei Abbildungen » 


stellen eine dem Sommer entsprechende Druckverteilung dar, die bei 
einer Drift von 9,6°/Tag entsteht, und eine Winterlage, die bei 12°/Tag 


angeregt wird. Der erste Fall zeigt innerhalb 90° Lange ein kraftiges | 
Hoch in 40° Breite und ein mafig entwickeltes Tief in 65° Breite, der . 


zweite ein schwacheres Hoch bei 20° und ein kraftiges Tief bei 55°; 
in den Nachbarquadranten kehrt sich die Druckverteilung um. Es wird 
auf die Notwendigkeit hingewiesen, auch noch hydrodynamische Druck- 
effekte und die Abweichung von der statischen Grundgleichung zu be- 
riicksichtigen. F.Méller. | 


A: Schmauf8. Sichtbare Druckwellen. Z. Meteorol. 1, 2—14, 1947, 
Nr. 1 (Miinchen). Aus einer groBen Zahl von im Wortlaut wiedergegebe- — 


nen Beobachtungen ergeben sich folgende Feststellungen: 1. Bei den 
gelegentlich sichtbaren hellen und dunklen Streifen handelt es sich um 
Druckwellen, die meist am Orte von Explosionen ihren Ursprung haben 
und.demgema&B bei Abschiissen von Geschiitzen, beim GeschoBknall, 
bei der Detonation von Flakgranaten, beim Einschlag von Granaten 


oder Fliegerbomben und sonstigen Explosionen gesehen wurden. Jedoch : 


treten sie auch an der Stirnseite von raschen Flugzeugen, meist von 
Flugzouggeschwadern auf, wobei entweder der Motorenlarm oder Kopf- 
wellen nach Analogie der Gescho8bugwellen verantwortlich zu machen 


nicht horbar, dafiir aber so lang, daB eine Sichtbarkeit auf gréBere Ent- 


- fernungen erméglicht wird. 3. Am haufigsten werden die Wellen auf 


oder vor Wolken sichtbar, jedoch nicht ausschlieBlich, denn es 


 liegen auch eine Reihe von Beobachtungen vor blauem Himmel vor. 


Die Mitwirkung der Wolken besteht also entweder nur in einer Ver- 


groBerung der Kontraste, oder sie sind wesentlich bei der Entstehung | 


der Wellen beteiligt. Hierfiir spricht der Umstand, daB frisch entstan- 
dene Wolken (Kondensstreifen) und diinne leicht auflésbare Schleier- 


- wolken bevorzugte Sichtbarkeitsstellen sind. 4. Fir die Erklarung 


kommen in Frage: a) Thermodynamische Vorgange, d.h. Kondensa- 
tion und Verdampfung der Wolkentrépfchen an den Verdiinnungs- und 
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Verdichtungsstellen der Schall- und Druckwellen; Farbenerscheinungen 
nach Art des Irisierens sprechen auch fiir TropfenvergréBerungen oder 
-verkleinerungen. b) Unmittelbare optische Wirkungen der Dichte- 
schwankungen. c) Verformungen der Wolken. Dies kommt besonders 
in den Fallen in Frage, wo nicht Wasser-, sondern Rauch- und Staub- 
wolken Traiger der Erscheinungen sind. d) Schwingungen oder Lage- 
stérungen von nicht kugeligen Wolkenteilchen (Kristallen), die im 
Schwerefeld sine regelmaBige .Orientierung einzunehmen pflegen. — 
Andere Entstehungsvorginge als die genannten waren einem um- 
fangreichen Beobachtungsmaterial nicht zu entnehmen. Die an- 
gefiihrte Reihenfolge a)—d) entspricht wahrscheinlich der Haufigkeit 
der Prozesse. F. Moller. 


H. G. Koch. Eine tagesperiodische Ausgleichstr6mung tber 
-Thiiringen. Z. Meteorol. 1, 138—145, 1947, Nr. 4/5 (Weimar). An Hand 
_ von zahlreichen Tabellen und Abbildungen zeigt der Verf. das Vorhan- 

densein einer Kreislaufstr6mung zwischen den Mittelgebirgen und dem 

Thiringer Becken an windstillen Schénwettertagen. Diese Str6mungen 

entstehen durch Luftdichteunterschiede zwischen dem Thiiringer Wald 

und dem Ostthiiringischen Schiefergebirge einerseits sowie dem Thirin- 
ger Becken und der Leipziger Bucht andererseits. Die Winde, die in der 

Beaufort-Starke 1—3 auftreten, wehen in ihrem unteren Zweig nachts 

vom Gebirge zum Tal, tagsiiber vom Tal zum Gebirge. Zwei Abbildungen 

zeigen deutlich das Kentern des Windes von der siidlichen zur nérd- 
lichen Komponente. Eine: entgegengesetzte Strémung wurde auf der 
‘Stidseite des Thiiringer Waldes beobachtet. Aus Héhenwindmessungen 
geht hervor, daB diese tagesperiodische Ausgleichstrémung bei allen 

Richtungen des Héhenwindes auftritt, vorausgesetzt, daB dieser nicht 

zu stark ist und damit stérend eingreift. Lahmeyer. 


Walter Lammert. Beispiel einer extremen StrahlungskAlte. 
Z. Meteorol. 1, 145—146, 1947, Nr. 4/5 (Einbeck/Hann.). Es liegen zwei- 
sttindige Temperaturmessungen wahrend einer klaren Winternacht vom 
Kern und dem Rande einer Kleinstadt sowie von auSerhalb der Stadt 
gelegenen Wiesen vor. In 10 cm Hohe iiber der Wiese sinkt die Tempera- 
tur von —1,5° um 15 Uhr bis —27,5° um 3 Uhr. In 2 m Hohe ist es 
um 3 Uhr 4° warmer als am Boden. Der Unterschied zwischen Stadt 
und Land betragt in 2m Héhe bis zu 9°. Lahmeyer. 


H. Reinhard. Das Regenunwetter in Nordwest-Mecklenburg 
Ende August 1946. Z. Meteorol. 1, 266—270, 1947, Nr. 8/9. (Greifs- 
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wald, Ostsee-Obs.) In der Zeit vom 25.—27. August 1946 fielen in 


‘Mecklenburg auSergewohnlich starke und langanhaltende Nieder- 


schlage, die in der kurzen Zeit eine so groBe Wassermenge lieferten, wie 
sie fast nur aus den Tropen bekannt ist. Das Regenunwetter mit 46 
Stunden Dauerregenzeit stellt die lingste beobachtete Dauerregen- 
periode dieser Starke in unserem Gebiet dar. In Schwerin und in der 
Wismarer Bucht wurden im Zeitraum von 6 Stunden 62 mm, das sind 
10 bzw. 11% des normalen Jahresmittels, gemessen. Innerhalb der 
46 Std. fielen in der Wismarer Bucht 40% des normalen Jahresmittels 
an Niederschlag. Die ergiebigen Kondensationsvorgange wurden durch 
eine sehr starke Konvergenz entlang einer Luftmassengrenze von der 
westlichen Ostsee bis zur Pommerschen Bucht bedingt. Mehrere graphi- 
sche Darstellungen und Tabellen sowie zwei Karten geben ein genaues 
Bild der Unwetterkatastrophe. Die Verbreitung der Niederschlage, die 
verursachten Schaden sowie der Gang der tibrigen meteorologischen 
Elemente werden in besonderen Abschnitten behandelt. 
Lahmeyer. 

E. Kupfer. Singularitaten im Hohendruckverlauf einiger euro- 
pdischer Orte und ihre Bedeutung fiir Mitteleuropa. Z. Meteo- 
rol. 1, 271—277, 1947, Nr. 8/9 (Quedlinburg). Fir die Stationen Horta 
Brest, Seegebiet 60°N 15° W, Berlin, Nordkap, Moskau, Feodosia, 


 Syrakus liegen aus dem Zeitraum vom 1. April 1941 bis 31. Dezember 


1944 die taglichen Bestimmungen der Héhenlage der 500 mb-Flache vor. 
Die vier Jahrgainge wurden fiir jeden Tag gemittelt und sind in einem 
Diagramm stationsweise dargestellt. Die Singularitaten, die sich in 
diesen Kurvenziigen zeigen, miissen dann nach Scumauss die wirk-— 
lichen Singularitéten ziemlich klar wiedergeben, obwohl nur vier Jahre 
bearbeitet wurden. In einer Besprechung der einzelnen Kurvenzuge 
vergleicht der Verf. diese mit der jeweiligen GroBwetterlage Europas. 
Die wesentlichen in den Kurvenziigen auftretenden Singularitéten des — 
Héhenluftdruckes tiber Europa finden sich in den Singularitaten Mittel- 
europas, die H. FLoun besonders bearbeitet hat, wieder. Lahmeyer. 


R. Penndorf. Die Stratospharentemperatur iiber Norwegen. 


1%. Meteorol. 1, 277-278, 1947, Nr. 8/9 (Weilburg/Lahn). Es werden die 


Ergebnisse neuer Messungen der Stratospharentemperatur tiber Nord- - 
skandinavien mitgeteilt. Diese betragt im Winter —60 bis —65°. Im 
August liegt sie in 12 gkm Hohe bei —50° und steigt in 18—20 gkm 
Hohe auf —45°. Die Jahresschwankung Februar-August betragt also _ 
nur 15 bis maximal 20°, wahrend frithere Bearbeitungen einen Unter- 
schied von 25—30° angeben. © Lahmeyer. 
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J. Schubert. Maifréste und Temperaturschichtung, Wind- und 
Waldeinflu8. Z. Meteorol. 1, 298—302, 1947, Nr.10 (Eberswalde). 
Aus 60jahrigen Aufzeichnungen der Maifréste in Eberswalde mit eimem 
freien Minimumthermometer in 1,3 m Héhe werden zunachst die mitt- 
leren und absoluten Minimumtemperaturen von Pentaden mitgeteilt. 
Es ergibt sich hieraus, daB die zweite Mai-Pentade eine gréBere Anzahl 
von Frosttagen aufweist als die erste. Bei den folgenden ist dann eine 


stetige Abnahme der Nachtfréste zu verzeichnen, die mit der am 10, Juni- 


beginnenden Pentade ganz aufhéren (auBer Bodenfrost!). Aus 108 
fiinftagigen KAlteriickfallen im Mai wird eine biquadratische Funktion 
abgeleitet, die den Gang dieser Riickfalle mathematisch wiedergibt. 
_ Ferner zeigt der Verf. mit Hilfe zablreicher Tabellen den Unterschied 
der Temperatur zwischen freiem Feld und verschiedenartigen Wald- 
bestaénden in seiner Abhangigkeit von der Windstarke, Es wird ersicht- 
lich, daB der nachtliche Warmeschutz im Walde bei Luftruhe am gréBten 
ist und mit wachsender Windstarke abnimmt, wahrend auf freiem Feld 
und in Lichtungen gerade das Umgekehrte der Fall ist. Uberdies wird der 
Temperaturgradient iiber freiem Feld mit dem in einer 4m hohen 
Buchenschonung verglichen. Auf freiem Feld zeigen die nachtliche 
_ Abkithlung sowie die mittagliche Erwarmung in der Héhe einen ge- 
maéBigteren Verlauf als am Boden. Desgleichen verhalten sich diese 
beiden Elemente im Bestand gemaBigter als in der Lichtung. Die 
Buchenschonung weist auch tagstiber einen stabilen Temperaturgradien- 
ten mit den tieferen Temperaturen am Boden auf. Nachtfréste sind im 
grunen Buchenwald seltener als in Kiefernwaldern. Lahmeyer. 


Synoptischer Bericht tiber die Monate April und Mai 1946. 
Z. Meteorol. 1, 27—29, 1946, Nr. 1. (Potsdam, Meteorol. Zentralobs.., 
_ Abt. Wetterd.) 


Witterungsbericht der Ostzone fiir Juli 1946. Z. Meteorol. 1, 
29—31, 1946, Nr. 1. (Potsdam, Meteorol. Zentralobs., Abt. Wetterd.) 


Synoptischer Bericht fiir die Monate Juni-August 1946. Z. 
Meteorol. 1, 89—92, 1946, Nr. 2/3. (Potsdam, Meteorol. Zentralobs., Abt. 
Wetterd.) 


Witterungsbericht der sowjetischen Okkupationszone 

Deutschlands. August und September 1946. Z. Meteorol. 1, 

92—95, 1946, Nr. 2/3. (Potsdam, Meteorol. Zentralobs., Abt. Wetterd.) 
H. Israél. 
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Paul Lunz. Relative Topographie und Windanderung mit der 
Hohe. Meteorol. Z. 60, 318—319, 1943, Nr.9. (Berlin, Reichsamt 
Wetterd.) Es wird gezeigt, daB die im Titel gemeinte Beziehung nur fiir 
den geostrophischen, nicht fiir den zyklostrophischen Wind giiltig ist. 
F. Moller. 


Fritz Albrecht. Die Aktionsgebiete des Wasser- und Warme- 
haushaltes der Erdoberflache. Z.Meteorol.1, 97—109, 1947, 
Nr. 4/5 (Potsdam). Die GréBe ,,Verdunstung—Niederschlag* (V—N) 
baw. ,,Niederschlag—Verdunstung“~(N—V) gibt ein deutliches Bild des 
Wasser- und auch des Warmehaushaltes der Erde. Die Verteilung dieser 
GréBen iiber die gesamte Erdoberfliche ist das Ergebnis der Unter- 
suchungen des Verf. Fiir die Meere wurde der Bestimmung der GroBe 
V_N der Salzgehalt des Wassers zugrunde gelegt. Nach Wiisr besteht 
ein vorwiegend linearer Zusammenhang zwischen dem Oberflachen- 
salzgehalt des Meeres und der GréBe V—N. In einigen graphischen 
Darstellungen wird diese Abhangigkeit veranschaulicht. Fir die Land- 
gebiete gilt die Tatsache, da8 sich aus der Wassermenge, die die Fliisse 
ins Meer schaffen, der mittlere Niederschlagsiiberschu8 der einzelnen 
Stromgebiete- feststellen 1i8t. In einer Tabelle sind AbfluBhéhe und 
GréBe der Stromgebiete fiir die hauptsichlichsten Fltisse der Erde 
mitgeteilt. Das gesamte Material wird dann zusammenfassend in einer 
Erdkarte dargestellt. Es treten deutlich die groBen Gebiete starken 
Verdunstungsiiberschusses in den subtropischen Meeren sowie die 
Gebiete mit starkem NiederschlagstiberschuB8 iiber den tropischen 
Kontinenten und Siidostasien hervor. Der Niederschlagsiquator tiber 
den Meeren hebt sich als schmaler Streifen von den groBen Verdunstungs- 
iiberschuBgebieten ab. Aus den Karten geht weiter hervor, daB die 
Festlandmassen der gemaBigten Breiten kaum mehr als 25 cm Nieder- 
schlagsiiberschu8 empfangen. Als Folge des Golfstromeinflusses tritt 
iiber Gronland, Spitzbergen und dem Franz-Joseph-Land ein bedeuten- 
der Niederschlagsiiberschu8 auf. Die freiwerdende Kondensationswarme 
in den niederschlagsreichen Gebieten ruft eine starke Krwarmung der 
Luft hervor. Die Verlagerung des winterlichen Kaltepols nach Ost- 


sibirien kann somit als Folge des Golfstromeinflusses angesehen werden; 


denn wahrend in seinem Gebiet starke winterliche Niederschlage auf- 
treten, fehlen diese in Ostsibirien. Aus den Untersuchungen des Wasser- 


haushaltes schlieBt der Verf. weiter auf die mittleren Wege der wasser- 
fiihrenden Luftmassen von den Gebieten mit VerdunstungsiiberschuB 


zu denen mit Niederschlagsiiberschu8. Eine Karte der Niederschlags- 
wege sowie mehrere Trajektorien-Darstellungen der idealisierten Luft- 
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massenbahnen geben ein gutes Bild der Verhaltnisse. Es fallt besonders 
~ auf, daB ganz Europa, Nordasien, der weitaus groBte Teil Nordamerikas 
sowie auch Teile des Amazonas-Gebietes ihr Wasser aus dem Atlantischen 
Ozean (Azorenhoch) erhalten. — Das abschlieBende Ergebnis der Uber- 
legungen des Verf. bildet die Zweiteilung der Erde durch die Gebirgskette 
der Anden. Westlich von ihnen liegt die Wasserseite mit Stillem Ozean, 
Indischem Ozean nebst Randgebieten. Ostlich liegt die Landseite mit 
dem hauptsachlichsten Teil der Kontinente und dem Atlantischen 
Ozean als Mittelpunkt und Wasserversorger. Zwei Karten geben ein 
genaues Bild dieser Zweiteilung. In einem letzten Abschnitt wird darauf 
hingewiesen, daB ohne di® Anden in Nordamerika und Europa-Asien 
infolge der gréBeren Niederschiaige erheblich warmere Winter herrschen 
wiirden. Die hohen Kaltegrade, die nach miLtankowirTscH die Hiszeiten 
ermoglichten, miissen demnach erst nach Aufwélbung der Anden ein- 
gesetzt haben. Lahmeyer. 


Rudolf Geiger. Uber die Beziehung des fallenden Niederschlages 
zur Lufttemperatur. Meteorol. Z. 61, 145—151, 1944, Nr. 5 (Ebers- 
- walde). Statistische Auswertung der synoptischen Wetterbeobachtungen 
aus den Monaten Novembér bis April der 10 Winter 1931/30 bis 1940/41. 
Verarbeitet sind die in der Seewartenkarte enthaltenen Meldungen aller 
europaéischen Stationen von 8 Uhr morgens, sofern die Temperatur 
unter 10° war, insgesamt etwa 36000 Meldungen mit Niederschlag 
' (14,5% aller Meldungen). Die Haufigkeitsverteilung der Temperaturen 
wahrend fallenden Niederschlags zeigt iber einer Gaussschen Verteilung 

tiberlagert ein steiles Maximum bei 0° als Auswirkung der Schmelz- 

und Gefrierwarme. Dieses wird besonders durch die méBigen und starken 

_ Aufgleitschneefalle, auch durch Schnee mit Nebel statistisch bewirkt. — 
Die Verteilung der Niederschlagsarten wird getrennt fiir alle festen 

- Niederschlage tiber 0° gegeben. Unter allen festen Niederschlagen nimmt 
der Aufgleitschnee 75% ein, Schneeschauer nur 6,5%. Regen und 

Schnee macht tiber 0° 27%, unter 0° nur 0,8% aus; Schneeschauer sind 

liber 0° haufiger. Graupelschauer und Mischniederschlage fallen in mehr 

als der Halfte aller Falle tiber 0°, Schneeschauer noch in éin Drittel. 

Bei 0° sind 3/, aller Niederschlige fest, bei + 1° die Halfte, wahrend 

Regen, Sprithregen und Mischniederschlag je ein Sechstel ausmachen. 

Unter +1° ist Nieseln haufiger als Regen, iiber +4° scheinen Nieseln 

und Regen ein konstantes Verhialtnis 1:3 zu gewinnen. — Fiir jede 

Niederschlagsart wird schlieBlich die Verteilung ihres Vorkommens 

tiber die Temperaturskala mitgeteilt. Jede Form kommt auch iiber 0° 

_ vor, selbst Eisnadeln, die zu 98° zwischen —30° und +1° liegen ; 
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das haufigste Vorkommen liegt allerdings, wie bei allen festen Nieder- 
schlagen, in der Nahe von 0°, namlich bei —1°. Bemerkenswert ist, daB 


in Europa leichter Schneefall nicht unter —23°, dichter nicht unter 


—16° und Reifgraupeln nicht unter —9° auftreten. Alle Haufigkeits- 
verteilungen sind asymmetrisch, was als eine Folge der vorzugsweise 
einseitigen Lage zum Gefrierpunkt anzusehen ist. Bei Eisnadeln, Auf- 
gleitschnee, Grieseln, Schneeschauern und Reifgraupeln liegt der Zen- 
tralwert tiber dem Mittelwert, -waihrend er bei den Mischniederschlagen 
unter dem Mittelwert bleibt; weil deren Vorkommen nach unten hin 
durch den Nullpunkt eine Grenze gesetzt ist. Das gleiche gilt fiir Frost- 
graupelschauer. Der haufigste Wert ist jedoch immer warmer als das 


der Intensitat des Aufgleitschnees mit der Temperatur zeigt sich in der 
Mitteltemperatur der drei Stirkegrade, die von —4,6° iiber —3,8° auf 


—3,3° steigt. — Auffallend ist, daB die Mitteltemperatur des Aufgleit- 


schnees mit —4,2° niedriger ist als die der Schneeschauer mit —2,0°, 
anscheinend auch eine Folge der gréBeren Energie. Das gleiche zeigt 
sich in der Folge der Mitteltemperaturen von Grieseln —3,2°, Schnee- 
schauer —2,0°, Reifgraupelschauer —0,2°, Frostgraupelschauer +2,8°. 
Leider sind die Hagelfalle wegen der Beschrankung auf die Temperaturen 
unter +10°:nicht erfaBt. F. Moller. 


Joseph Kaplan. The atmospheric bands of oxygen. Phys. Rev. (2) 
71, 274, 1947, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Los Angeles, Univ. 
California.) [S. 96.] Schon. 

Cc. J. P. Cave. A halo phenomenon. Nature 154, 240, 1944; Nr. 3903 
(Petersfield). Halo-Erscheinung mit 22°-Ring, Nebensonnen und einem 
durch Sonne und Nebensonnen gehenden Ringstiick, das als Teil. eines 
Vertikalringes (?) angesprochen wird. H. Israél. 


'W. Buchheim. Die Bestimmung des spezifischen elektrischen 
' Widerstandes von anisotrop leitenden homogenen Medien 
nach der Vier-Punkt-Methode. Geofis. pura e appl. 10, 102—113, 


1947, Nr. 3/4. (Freiberg-Sa., Bergakad., Inst. angew. Geophys.) Fiir die 
Messung des spezifischen Widerstandes nach’ der Vier-Punkt-Methode 
(zwei Elektroden, zweiSonden) kann bei geoelektrischen Verfahren durch 
passende Auswahl des Handstiickes oder einer 'MeBstrecke im anstehen- 
den Gestein im Hinblick auf die Leitfahigkeit Homogenitat ausreichend 
verbiirgt. werden, jedoch nicht Isotropie der Leitfahigkeit, Das ,,Aniso- 


_ tropie-Paradoxon“ wird fiir den scheinbaren spezifischen Widerstand 


abgeleitet, wobei die Basislinien einer Vier-Punkt-Anordnung jeweils 


parallel zu einer der Hauptachsen des (symmetrischen) Leitfahigkeits- - 
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tensors zweiter Stufe gelegt ist. Aus der Diskussion der Formeln ergibt 
sich, daB auch bei-beliebiger Orientierung der Hauptachsen zur Be- 
grenzungsebene der Probe die Potentialverteilung um eine auf dieser 
Begrenzungsfliche gelegene Punktquelle die gleiche wie fiir den Voll- 
raum ist (entsprechend den Verhaltnissen bei Isotropic), ferner da8 der 
parallel zu einer der Hauptrichtungen der Leitfaihigkeit gemessene 
scheinbare spezifische Widerstand gleich dem geometrischen Mittel aus 
den Hauptwerten des wahren spezifischen Widerstandes ist, der den 
beiden anderen Hauptrichtungen zugeordnet ist. Die Werte des wahren 
spezifischen Widerstandes fiir die drei Hauptrichtungen eines aniso- 
tropen Leiters sind also den Quadraten der scheinbaren, parallel zu 
den entsprechenden Hauptrichtungen gemessenen spezifischen Wider- 
stande umgekehrt proportional. Im allgememen mu8 der scheinbare 
spezifische Widerstand in jeder der drei Hauptrichtungen des Leit- 
fahigkeitstensors bekannt sein, damit daraus nur einer der Hauptwerte 
des wahren spezifischen Widerstandes berechnet werden kann: Bei 
Gesteinen sind allerdings fast stets zwei Hauptrichtungen einander 
aquivalent (Schieferung), so daB dann die Vermessung von nur zwei 
-Hauptrichtungen in derselben Begrenzungsebene mit senkrecht zu- 
einander orientierten Basislinien der Vier-Punkt-Anordnung ausreicht. 
_ Fir die Anwendung der Vier-Punkt-Methode zur Kartierung und 
Tiefensondierung bei horizontal verlaufenden Schieferungsflachen ist es 
von Wichtigkeit, daB bei senkrecht auf der Gesteinsoberflache stehender 
- Anisotropie-Achse die Ermittlung der einzelnen wahren spezifischen 
-Widerstande, die jeweils in Richtung der Schicht- oder Schieferungs- 
flachen oder senkrecht dazu liegen, nicht méglich ist,.sondern nur das 
geometrische Mittel der beiden Hauptwerte bestimmt werden kann. 
AbschlieBend teilt Verf. das Ergebnis einer Messung am Neufléz I 
der Grube ,,Karl Liebknecht“ bei Olsnitz/Erzgeb. mit, das die Not- 
wendigkeit der Berticksichtigung der Relation zwischen wahrem und 
scheinbarem spezifischen Widerstand bei der elektrischen Untersuchung 
anisotroper Gesteine aufzeigt. Es handelt sich um schiefrige Glanz- bzw. 
_ Pechkohle, die in geringen Mengen Tonschiefer enthalt. Da die Lagerung 
der Schieferungsflichen fast horizontal ist, konnten die scheinbaren 
spezifischen Widerstaénde in zwei Richtungen (parallel zur Schieferung 
— horizontal, senkrecht zur Schieferung — vertikal) bestimmt werden. 
Auf Grund der abgeleiteten Formeln wurde der wahre spezifische Wider- 
stand parallel zur Schieferungsflache als etwa der zehnte Teil des ge- 
messenen scheinbaren spezifischen Widerstandes ermittelt, wabhrend 
derjenige senkrecht zur Schieferungsfliche den entsprechenden schein- 
. baren um fast das 94fache tibersteigt. Schumann. 


